FUNDAMENTELE PHOTOOFFSET IOAN E COGOLI Hartford Public High School] Hartford, Connecticut FUNDAMENTELE OFFSET FOTO M c CAVALIER M с К NOAPTE Editura Bloomington, Illinois A DOUA EDITIE COPYRIGHT de McKnight & McKnight Publishing Company Toate drepturile rezervate Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a editorilor Litografiat în SUA Prima ediție, Biblioteca Congresului Număr de catalog card: - cuvânt înainte Autorul cu o student la începutul tiparului Această carte este un manual de bază pentru începătorii în domeniul litografiei foto-offset - o diviziune a artelor grafice cunoscută mai popular ca imprimare offset Lucrător, student, profesor, ucenic, vânzător, cumpărător și alte persoane interesate vor dobândi cunoștințe fundamentale de lucru despre metoda de tipărire offset printr-un studiu atent al acestor pagini Acceptarea largă a primei ediții a acestei cărți, în special de către școli și industrie, a determinat pregătirea acestei ediții revizuite Această ediție conține practic tot ceea ce a fost în prima ediție, plus tratamente foarte extinse, în special în metodele de compoziție a tipurilor, prepararea сору, fotografie de reproducere (linie, semitonuri și culoare), fabricarea plăcilor și prelucrarea tipăririi (inclusiv dimensiunile duplicatorului) Nu a fost făcută nicio încercare de a include toate diferitele câmpuri speciale ale metodei offset O lucrare atât de ambițioasă ar înfrânge însuși scopul acestei cărți Cu toate acestea, subiectele care sunt incluse sunt acoperite de suficiente descriere, indicii, diagrame și ilustrații, astfel încât începătorul (sau cursantul) din seriale să poată continua să efectueze lucrări practice cu puțină asistență sau direcție După ce a lucrat timp de peste trei decenii instruind începători, autorul apreciază profund dificultățile care învață cei care învață În acest scop, el a încercat în mod constant să prezinte acest material într-un mod cât se poate de auto-predare Ar fi o serie de greșeli să faci altfel Producătorii și sursele de aprovizionare pentru multe dintre echipamentele, consumabilele și materialele menționate în text sunt identificați în mod intenționat în Mulțumiri, în legendele de sub ilustrații și în note de credit, acolo unde este cazul Aceste firme și persoane au o mulțime de informații, experiență și resurse cu care sunt bucuroși să ajute cursanții și lucrătorii din domeniu Orice sugestii care vor îmbunătăți revizuirile viitoare vor fi apreciate de autor JEC Wethersfield, Connecticut V Mulțumiri Acest scriitor își întinde cea mai sinceră și recunoscătoare apreciere față de numărul mare de organizații al căror personal tehnic și administrativ a ajutat enorm la scrierea și ilustrarea acestei cărți — atât prima ediție, cât și această revizuire Dacă, din greșeală, a omis vreunul din lista următoare, își cere scuze cu umilință și va căuta să le includă în viitoarele tipăriri În plus, i se datorează o recunoștință deosebită domnului VVesley D Stephens, de la McKnight & McKnight Publishing Company, pentru cooperarea și încurajarea sa în pregătirea primei ediții a acestei cărți și dr Raymond L Cornwell, de la McKnight & McKnight Publishing Company, pentru sugestiile și munca sa cu această a doua ediție JEC Abbeon Supply Co Acme Staple Co Addressograph Multigraph Corp Agfa Inc American Type Founders Co , Inc American Wood Type Mfg Co Amsterdam Continental Types and Craphic Equipment, Inc Paul Anderson Manufacturing Co Russell Ernest Baum, Inc The Biddle Co ByChrome Co The Challenge Machinery Co The Chandler & Price Co Chart-Pak, Inc Serviciul de artă creativă Clipper — Dynamic Graphics, Inc Internaționala Consolidată Echipament și Graphie Supply Co Craftsman Line-Up Table Corp AB Dick Co Eugene Dietzgen Co , Inc Ditto, Inc EI DuPont de Nemours & Co Casa George Eastman Eastman Kodak Co Engineering Instruments, Inc Fairchild Camera & Instrument Corp - Fairchild-Davidson Div — Fairchild Graphie Equip Div Filmotype Corp Fototype, Inc Friden, Inc Arthur H Gaebel, Inc Gazette Offset Americana General Binding Corp General Printing Ink Co — Divizia Sun Chemical Corp CP Goerz - American Optical Co Editura Graphie Arts Fundația tehnică Graphie Arts Hammermill Paper Co John Hancock Mutual Compania de asigurări de viață Milo Harding Co Harris-Intertype Corp — Harris-Seybold Co , Div — Intertype Co , Div HCM Corp Heidelberg Eastern, Inc C Howard Hunt Реп Co Ilford, Inc Interchemical Corp — Printing Ink Div International Business Machines Corp Produse de afaceri Itek Kenro Corp Keuffel & Esser Co Kimberly-Clark Corp Lanston Monotype Co Lawrence Engineering Service Letterguide Co Max Levy & Co Litho Chemical and Supply Co , Inc Ludlow Typograph Co — și Brightype Div Lufkin Rule Co Robert A McCoy Mechanical Enterprises, Inc Mergenthaler Linotype Co Metropolitan Museum of Art Micro Essential Laboratory, Inc Miehle Co — Div de la Miehle-Goss-Dexter, Inc Miller Printing Machinery Co Minnesota Mining and Mfg ( M) Co Munsell Co Muzeul orașului New York NuArc Co , Inc Paillard Inc Pelouze Manufacturing Co Fotografie Typositor, Inc Polychrome Corp Laboratoarele de Cercetare în Arte Tipografice Revista de producție tipărită Protype Div de Electrographic Corp Quillo Advertising Aids Co Remington Office Machines — Div a Sperry Rând Corp Roberts & Porter, Inc Robertson Photo-Mechanix, Inc Royal Zenith Corp Rutherford Machinery Co — Div a Sun Chemical Corp Ilya Scheinker, Inc The Senefelder Co , Inc Separon Co Stouffer Graphie Arts Equipment Co StripPrinter, Inc Olivetti Underwood, Inc Departamentul de Comerț al SUA Imprimeria Guvernului SUA Biblioteca Congresului SUA Arhivele Naționale din SUA Serviciul Parcurilor Naționale din SUA Departamentul Trezoreriei SUA Van Son Holland Ink Corp, of America Varigraph, Inc VariTyper Corp SD Warren Co Welch Scientific Co Western Printing & Lithographing Co Whitin Machine Works Wild & Stevens, Inc ѴІ Cuprins Cuvânt înainte V Fotografiere electronică imprimă caractere/min (Intertip) Mulțumiri VI Capitolul Introducere то Imprimare Foto-Offset Procese majore de imprimare, ; Valoarea netă a produselor tipărite pe procese, ; Teoria de bază a imprimării offset, ; Demonstrații, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul O scurtă istorie a imprimării foto-offset Invenția litografiei, ; Primele Prese litografice, ; Aplicații ale proceselor litografice ( stone-printing ), ; Utilizarea plăcilor metalice pe prese cilindrice, ; Advent of Offset, ; Introducere în fotografie, ; Ecranul semiton, ; Litografia Foto-Offset, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Industria tipăririi offset Divizii de lucru, ; Servicii Speciale Comerţului, ; Unitatea Office Offset, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Planificarea și amenajarea locului de muncă Echipamente și Materiale, ; Schițe cu unghii mari, ; Aranjamente brute, ; Aspecte cuprinzătoare, ; Copyfitting, ; Ilustrații, ; Manichinul, de ani; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, vii viii Foto-Offset Fundamente Capitolul Compoziția tipului pentru reproducere Compoziție de tip fierbinte Tip metal, ; Tip lemn, ; Relief Form-to-Film Conversion, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Compoziție de tip rece — mecanică Copierea lucrării tipărite existente (pentru retipărire), ; Scriere manuală și artă, ; Clip Art, tip pre-imprimat, ; Compoziție mașină de scris (impact), ; Întrebări, ^; Probleme și proiecte, ^; Cuvinte noi, Compoziție de tip rece — Fotografie Compoziție pentru afișaj fotografic, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, ; Compoziție text fotografic, ; Rezumatul compoziției, ^; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Corectare Tipuri de dovezi, ; Mărcile corectorilor, ; Citirea și marcarea dovezii, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, cuvinte noi, Capitolul Pregătirea copierii camerei pentru reproducere Tipuri de copiere a camerei, ; Scaling Reduces and Enlargements, ; Specificarea reducerilor sau măririlor, ; Pregătirea copiei de linie, ; Pregătirea copiei semiton, ; Combinații, ; Nuanțele ecranului, ; Întrebări, ^^; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Fotografia în linie Teoria fotografiei, ^^^; Filmul, ; Camere de proces, ; Componentele de bază ale camerei, ^; Setarea camerei pentru „Aceeași dimensiune”, ^; Determinarea unei expuneri de bază, ^^; Determinarea „Cel mai bun număr f” al obiectivului, ; Setări de bază ale camerei, ; Reduceri și măriri, ; Un exemplu de setare a camerei, ^^; Corecții bazate pe ghidul de sensibilitate, ; Procedura pentru linia de fotografiere Copie, ; Copie linie colorată și hârtie, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ^^; Cuvinte noi, Cuprins ix Capitolul Fotografie semiton Gradația tonului, ; Teoria reproducerii semitonurilor, ; Metode de screening, ; Înțelegerea densitometriei, ; Realizarea unui negativ semiton într-o singură culoare, ; Realizarea unui negativ dintr-o imprimare în semiton, ; Realizarea semitonurilor cu film prescreened, ; Duo-tonuri, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Reproducerea culorilor Culoare, ; Cum vedem culoarea, ; Amestecarea culorilor, ; How Inks Reproduce Color, ; Filme pentru a înregistra culorile luminii, ; Procesul de reproducere a culorii, Proceduri practice pentru imprimarea color Proceduri pentru culoarea plată, ; Proceduri pentru culoarea procesului, ; A Demonstration Project, ; Dovezi de separare a culorilor, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Dezvoltarea filmului și procedurile în camera întunecată Layout of the Darkroom, ; Ordinul Tavilor, ; Teoria Nega-tivelor, ; Prepararea soluţiilor de tăvi, ; Elaborarea procedurii pentru negative, ; Three Methods of Developing Film, ; Operațiuni de tipărire în camera întunecată, ; Metode de verificare, ; Rechizite, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Așezarea și dezbracarea platului Hârtia Goldenrod, ; Echipamente și Rechizite, ; Tabel de aspect, ; Pregătire pentru stripare, ; Laying Out the Flat, ; Stripping-In the Negatives, ; Reference Marks Cut In the Flat, ; Dispoziții suplimentare pentru impunere, ; Lucru pas și repetat, ; Combinații, ; Stripping for Two Colors, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Efectuarea de ajustări în spatele unei camere de proces (Cu amabilitatea Printing Production Magazine — Separații de Seidel-Farris-Clark, Toledo —- Transparență de Wilbar Photo Engraving Co ) Stripper Scrie o linie pe un negativ care a fost montat într-un Fiat Goldenrod pentru expunerea la plăci compensate (Cu amabilitatea Graphie Arts Monthly) Capitolul Fabricarea plăcilor Caracteristicile plăcii, ; Îngrijirea generală a plăcilor offset, ; Cum arabă, ; Principalele tipuri de plăci, ; Dispozitive de expunere cu plăci, Plăci de suprafață Plăci cu imagine directă, ; Plăci presensibilizate, ; Plăci de albumină, ; Plăci pentru ștergere, ; Plăci de transfer, ; Plăci electrostatice, ; Corecții minore ale plăcii de suprafață, Plăci Deep-Etch Cum să pregătească o placă cu gravare adâncă, ; Plăci multimetalice, Plăci de relief pentru offset Placă metalică offset uscată, ; Placă de relief Kodak, ; Plăci de relief fotopolimer Dycril, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Cerneluri offset Cerințe, ; Compoziție, ; Fabricaţie, ; Amestecarea culorilor de cerneluri, ; Terminologia cernelii, ; Stocarea cernelurilor, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Lucrări și lucrări de legătorie Cerințe, ; Paste pentru fabricarea hârtiei, ; Fabricarea hârtiei, ; Câteva termeni comuni de hârtie, ; Tăierea hârtiei, ; Calcularea numărului de piese dintr-o foaie, ; Controlul întinderii și micșorării hârtiei, ; Operațiuni de legătură, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, X Operatorul de presă de cărți verifică benzile de hârtie în timp ce curg de la cilindrii de tipărire la unitatea de pliere a unei prese offset (Cu amabilitatea Cottrell Company of Harris-Intertype) Formele de afaceri continue care rulează de la o presă offset specializată alimentată de web fac parte din „explozia de hârtie” aprinsă de computere (cu amabilitatea Schriber Company of Harris-lntertype) Capitolul Fundamentele presei offset Funcționare și Nomenclator General, ; Alimentarea hârtiei până la livrare, ; Câteva aranjamente de bază, ; Sistemul de amortizare, ; Soluție de fântână (umidificare), ; Sistemul de cerneală, ; Cilindru cu plăci, ; Cilindru de pătură, ; The Impression Cylin-der, ; Verificări de presiune (Setări), ; Garnituri de cilindru subdecupat, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Operaţii de presări offset Pregătirea preliminară, ; Setarea pentru exploatare, ; Operating the Press, ; Press Wash-Up, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Prese offset și duplicatoare Multilith , ; Heidelberg Model KOR, ; Șef ATF A, ; Duplicatoare offset fabricate de Whitin — Ditto , ATF Chief , Itek , ; AB Dick and Related Presses, ; Fairchild-Davidson Dualiths, ; Alte modele selectate, Capitolul Depanarea lucrărilor de presare offset Scumming, ; Nuanțare, ; Umplerea, ; Piling, ; Compensare, ; Disparirea, ; Lipire, ; Culegere, ; Decapare cu role, ; Pulverizare, ; Motting, ; Tip gri, ; Creta, ; Alergare, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, xi xii Fundamentele Photo-Offset Capitolul Siguranța magazinului Măsuri generale de siguranță, ; Securitate la incendiu, ; Electrice, ; Echipamente de operare, ; Scule mici, ; salvgardare, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Capitolul Restricții legale privind copierea Materiale protejate prin drepturi de autor, ; Fotografii pentru publicitate, ; Contrafacere, ; Obligațiuni de economii din SUA, ; Monede SUA, ; timbre poștale americane și străine, ; Documente diverse, ; Material ofensiv și obscen, ; Întrebări, ; Probleme și proiecte, ; Cuvinte noi, Anexa Utilizarea și îngrijirea instrumentelor de desen Fixarea hârtiei în formă pătrată, ^^ ; Creioane de desen, ; Piața T, ; Triunghiuri, ; Raportor, ; Reguli și bareme, ; Compas, ; Divizoare, ; Instrumente de arc, ; Ruling Pen, ; Ascuțirea unui stilou (sau a unei părți a stiloului), Anexa Conversia fracțiilor, zecimale și procente Anexa Echivalente zecimale - părți ale unui inch, Sistem de puncte Apendice Cum să citească etrierele micrometrice Reading Mii, ; Testarea „simțirii” sau „atingerii”, ; Lectură până la zece miimi, ; Înregistrarea măsurătorilor, ; Micrometre de măsurare a hârtiei, Anexa Greutăți și Măsuri Anexa Factori de conversie Cuprins xiii Anexa Umiditate % umiditate, ; Umiditate relativă, ; Măsurarea umidității relative, ; Controlul umidității relative, Anexa Acoperirea plăcii de albumină Cum se face o soluție de acoperire cu plăci de albumină, ; Cum să pregătiți o placă de metal cu albumină folosind un Whirler, ; Cum se prepară o farfurie de hârtie cu albumină pentru ștergere, Bibliografie Index Colofon Lista de mese Timp de expunere pentru diferite grade de Mărire și reducere Pas critic pe o scară în trepte pentru diferite tipuri de copiere și reducerea sau mărirea acesteia Combinații de filme și filtre pentru copiere sau Aruncarea diferitelor culori Factori de densitate echivalentă Determinarea expunerii blițului în umbră Temperaturile de culoare (°K) ale surselor obișnuite de lumină Dimensiunile ecranului necesare pentru realizarea ecranelor în unghi Câteva informații utile despre hârtie Cantitatea de soluție de albumină de utilizat la preparare soluția de acoperire (GATF) (Harris-Intertype) (Harris-Intertype) Revoluția actuală în tehnicile de imprimare este determinată de programe extinse de cercetare Mai multe exemple sunt date aici Cercetările în hârtie și cerneală și un control automat al umidității realizat de Graphie Arts Teehnical Foundation sunt afișate în stânga sus Direcția de presă offset web cu culori de mai sus este condusă de Asociația Americană a Editorilor de Ziare pentru a studia offset-ul pentru ziare Imprimanta electrostatică experimentală în culori din stânga, tipărește hărți mari pentru directia Armatei din microfilm de mm fără plăci, la pe oră Măritorul de separare a culorilor de mai jos face parte din programul de cercetare de la Rochester Institute of Technology, dedicat inserțiilor de culoare offset pentru ziare Introducere in Imprimare Foto-Offset Industria tipografică din Statele Unite activează un volum anual de produse tipărite evaluat în miliarde de dolari Pe lângă tipărirea obișnuită pe hârtie, imprimarea se face și pe lemn, sticlă, pânză, cauciuc, metal, plastic și piele Îmbunătățirea constantă a mașinilor, metodelor și proceselor a transformat procedura de imprimare de la metodele manuale, în mod esențial lente, laborioase din primele zile Imprimanta de astăzi este încă un meșter, dar un meșter ajutat de mașini automate sau semi-automate care funcționează rapid Procese majore de imprimare Pentru a putea produce cantitățile necesare de produse tipărite cât mai rapid și cât mai economic posibil, industria tipografică utilizează o serie de procese de imprimare diferite Cele cinci procese majore prin care se realizează cea mai mare parte a tipăririi de astăzi sunt: ( ) tipărire, ( ) gravură, ( ) serigrafie, ( ) gravură și ( ) offset (Notă: acestea nu sunt aranjate în ordinea volumului în dolari ) Tipografia În procesul de tipărire tipărită, caracterele în relief (relief) și liniile și punctele plăcilor ilustrative sunt cu cerneală și apoi presate pe hârtia de tipărit, transferând astfel cerneala de pe fața tipărită pe hârtie Caracterele tipărite și plăcuțele ilustrative pentru tipărirea tipografiei sunt întotdeauna realizate invers (imagine în oglindă), astfel încât, atunci când sunt tipărite, să citească corect din stânga la dreapta Formele Fiat ale caracterelor de tip original pot fi utilizate pe presă - sau plăci duplicate, fie fiat, fie curbate, pot fi făcute din materialul tip original și utilizate pe presă Gravura În procesul de gravură, dovezile originale ale materiei tip și ilustrațiile sunt fotografiate printr-un ecran de gravură Negativele ecranate sunt puse în contact cu suprafața sensibilă din punct de vedere fotografic a unei plăci de gravură de cupru (fiat sau cilindrică) După expunere, un proces chimic gravează desenul de imprimare în placă Punctele care sunt gravate în placă sunt mici cavități în formă de cupă sub suprafața plăcii Fig Tipărirea tipografiei Fundamentele Photo-Offset Pe presa de gravură, cerneala este aplicată pe suprafața plăcii, umplând cavitățile cauzate de procesul de gravare O lamă de răzuit (medic) Fig Imprimare prin gravură Fig Procesul ecranului elimină toată cerneala de pe placă, cu excepția cernelii din cavitățile imaginii gravate Presiunea plăcii asupra hârtiei de imprimat transferă cerneala din cavități pe hârtie, rezultând un produs imprimat finit Când imprimarea se face dintr-un cilindru gravat, în loc de o placă plată, procesul se numește „rotogravură” Orice metodă care se imprimă de sub suprafața plăcii este cunoscută sub numele de metodă intaglio (in-tal'-yo) Gravura pe placă Acesta este un alt proces de imprimare intaglio În procesul de gravare al tipăririi, desenul sau literele care urmează să fie reproduse pe hârtie trebuie să fie gravate sau să fie gravate pe suprafața unei plăci de cupru sau de oțel Această gravură poate fi făcută manual, folosind o unealtă numită mormânt, sau poate fi conturată de un mormânt și apoi gravată cu acid În ambele cazuri, lucrarea se face în imagine în oglindă Dacă urmează să fie făcute litere foarte mici, o mașină de gravat cu pantograf poate fi utilizată pentru a trasa simultan litere principale mari și pentru a le tăia la dimensiunea dorită în placă Placa de pe presa de gravură este cu cerneală și curățată Liniile gravate rețin cerneala deoarece se află sub suprafața înconjurătoare Placa este apoi forțată împotriva hârtiei de imprimare, cu o presiune suficientă pentru a face ca cerneala să adere la hârtie Procesul ecranului În procesul de tipărire serigrafică, o cârpă țesută fin este întinsă strâns și fixată pe un cadru Un șablon care poartă designul dorit sau mesajul de imprimare este lipit de partea inferioară a pânzei Acest șablon poate fi pregătit fotografic sau poate fi pregătit prin tăierea imaginii sau a mesajului dorit cu un cuțit După ce șablonul este pregătit, hârtie (sau orice alt obiect care urmează să fie imprimat) este plasată sub rama șablonului, iar șablonul este coborât în contact cu acesta În cadru se toarnă o cerneală asemănătoare vopselei Apoi, o racletă de cauciuc cu hladă este răzuită peste șablon, forțând cerneala prin zonele deschise ale șablonului pe obiectul de sub el i Introducere în imprimarea foto-offset Decalaj În procesul offset, imaginea de tipărire este desenată manual, dactilografiată sau pregătită fotografic pe suprafața unei plăci offset subțiri, plate Această placă offset este apoi montată pe cilindrul de plăci al presei offset În timpul funcționării presei offset, imaginea cu cerneală a plăcii offset este imprimată pe suprafața acoperită cu cauciuc a unui cilindru pătură În schimb, cilindrul păturii transferă (sau „offsetează”) imaginea sa imprimată pe hârtia care este alimentată între cilindrul păturii și cilindrul de amprentare Valoarea netă a produselor tipărite pe procese Cifrele Biroului de Recensământ arată că produsele tipărite offset (litografice) cu o valoare totală de USD au fost produse în ” Aceasta reprezintă un câștig de % față de valoarea acestor produse în și indică, de asemenea, creșterea extraordinară a importanței offset-ului proces Imprimarea tipografie, în aceeași perioadă, a înregistrat un câștig de , % A produs, în , produse având o valoare de USD Aceste cifre indică faptul că tipărirea tipărită este încă „gigantul” industriei, dar că imprimarea offset este a doua ca importanță în producție și este în creștere rapidă Al treilea cel mai important proces, în funcție de dolar, este gravura, cu o valoare de USD în anul În același an, gravura și serigrafia au reprezentat valori de USD, respectiv USD Se poate observa că valoarea produselor imprimate prin fiecare dintre aceste procese a crescut Teoria de bază a tipăririi offset În această carte, studiul nostru se va limita la procesul de tipărire offset Trebuie remarcat faptul că există mai multe denumiri suplimentare prin care procesul de offset este cunoscut: fotooffset, litografie, fotolitografie, litografie fotooffset și litografie offset După cum sunt utilizate în general, denumirile de mai sus se referă la unul și același proces Acest scriitor preferă termen mai descriptiv litografie foto-offset, dar a folosit, pentru comoditate, offset-ul pe termen mai scurt în cea mai mare parte a acestei cărți Imprimarea offset este o metodă planografică de imprimare; adică folosește o placă de imprimare fiat pe care imaginea (sau zona de imprimare) este la nivel cu zona de non-tipărire Cu alte cuvinte, partea plăcii care face imprimarea nu este nici ridicată deasupra, nici tăiată dedesubtul suprafeței plăcii Teorie Imprimarea offset se poate face de pe o placă plată din cauza unui fapt chimic fundamental: „unsoarea și apa nu se amestecă ușor” Fig Imprimare offset - TIPOGRAFIE LITografie GRAVURA GRAVĂ SERIGRAFIE *Cele mai recente date guvernamentale la această tipărire Fig Tipărirea comercială — Valoarea chitanțelor pe proces Fundamentele Photo-Offset Farfuria Așa cum este achiziționată sau pregătită în magazin, placa offset este o foaie subțire de hârtie sau metal, astfel tratată chimic și mecanic încât suprafața sa va reține cu ușurință o peliculă subțire de umiditate aplicată Mesajul de tipărit ( imaginea ) este plasat pe această placă printr-un proces foto-chimic, utilizând în etapele sale finale ZONA LIMITĂ artford Public ZONA IMAGINEI Liceu Fig O placă decalată are două zone PERIE PLACĂ CU IMAGINE DIRECTĂ t : PLACĂ PRESENSIBILIZATĂ (PREACCOPERĂ) PLACĂ NEACCOVITĂ TREI TIPURI COMUNE DE PLACI MAŞINĂ DE SCRIS IMAGINEA ESTE TASATĂ SAU DESENATĂ CU MÂNA PE PLACĂ PLACA ESTE APOI DEZVOLTATĂ ESTE PROIECTAT PENTRU PLACA PRIN NEGATIV DE O LUMINA PUTERNĂ PLACA, ACUM CU IMAGINE, POATE FI MONTATA PE PRESA OFFSET Fig Producerea unei imagini de imprimare pe suprafața a trei tipuri de plăci offset Creionul, cerneala și panglica mașinii de scris utilizate pentru pregătirea plăcii cu imagine directă sunt realizate special în scopuri litografice La dezvoltarea plăcilor presensibilizate și neacoperite care sunt acoperite în magazin, se folosește o cerneală de dezvoltare litografică grasă pentru a face imaginea receptivă a cernelii SENSIBILIZAT DE SOLUȚIA DE ACOPERIRE NEGATIVELE SUNT FĂCITE DIN DOVEZI DE TIP, FOTOGRAFII, ETC dezvoltarea imaginii prin utilizarea unei cerneală grasă sau „grasă” Imaginea poate fi, de asemenea, creată direct pe farfurie prin tastare, litere de mână sau desen, în fiecare caz folosind panglici speciale pentru mașini de scris litografice, creioane, tusche sau cerneală care vor provoca o imagine „grasă” pe farfurie (Fabricarea plăcilor este discutată mai detaliat în capitolul ) O placă offset complet pregătită conține, de fapt, două zone separate și distincte pe suprafața sa plană: ( ) zona imaginii (de imprimare), care este compusă din cerneală grasă sau grasă și ( ) cea transparentă (neimprimare) zonă (Vezi fig ) Hidrofug și receptiv la cerneală Dacă un tampon de pânză saturat cu apă este trecut pe întreaga suprafață a unei plăci compensate finalizate, se va observa că o peliculă subțire de umiditate va adera la zonele clare ale plăcii Umiditatea nu va adera la zona imaginii cu cerneală - în schimb, se va vedea că curge și se va îndepărta de imaginea cu cerneală grasă Dacă, acum, un brayer încărcat cu cerneală litografică grasă este trecut peste întreaga placă, se va observa că la imaginea cu cerneală grasă se adaugă un depozit de cerneală și că nicio cerneală nu aderă pe zonele clare umezite de umezeală a farfurii Următoarele concluzii sunt atunci evidente: ( ) Imaginea cu cerneală grasă este receptivă la cerneală, dar va respinge apa ( ) Zona clară umezită a plăcii este receptivă la apă, dar va respinge cerneala Cu toate acestea, dacă un brayer încărcat cu cerneală este trecut peste o placă offset care nu a fost umezită, cerneala va adera pe întreaga suprafață a plăcii - imagine și arpas clare deopotrivă Echilibrul de apă și cerneală La presele offset comerciale, apa și cerneala sunt alimentate automat pe placa offset Operatorul presei menține și controlează un echilibru judiciar între cantitățile de cerneală și apă care sunt lăsate să ajungă pe placă Acest echilibru asigură că se vor imprima doar porțiunile de imagine ale plăcii Introducere în imprimarea foto-offset Presa offset Un desen schematic al unei prese offset este prezentat în Fig Acest desen prezintă doar părțile de bază, fundamentale ale unei prese offset Presele offset efective au mult mai multe piese Rețineți că presa offset are trei cilindri mari: ( ) cilindrul de piote, pe care este montată placa decalată ( ) cilindrul bionket, care este acoperit cu o pătură de cauciuc ( ) cilindrul de amprentare, care are o suprafață metalică netedă Există două fântâni (rezervoare): ( ) fântâna de cerneală, care poartă un aport de cerneală ( ) fântâna cu apă, care conține soluția de umezire a plăcilor Două serii de role, una de la fântâna de cerneală și una de la fântâna cu apă, furnizează cerneală și apă pe farfurie Hârtia este alimentată automat prin presă și este stivuită îngrijit după imprimare Cernelarea farfurii Când presa este pusă în mișcare, rola de fântână este adusă în contact cu placa, acoperind-o cu o peliculă de umiditate Apa aderă doar la zona clară a plăcii deoarece imaginea dezvoltată respinge apa Rola de cerneală contactează apoi placa Cerneala aderă la imaginea dezvoltată, dar este respinsă de zona clară acoperită cu apă Printr-o alimentare atent controlată cu apă și cerneală, placa offset este cu cerneală cu succes doar în zonele dorite ale imaginii Imprimare Atunci când cilindrul pătură acoperit cu cauciuc este adus în contact cu cilindrul plăcii, imaginea cu cerneală° lizibilă a plăcii ° Materialul tip care poate fi citit în mod normal de la stânga la dreapta este denumit „lizibil” sau „citire la dreapta”; dacă tipul de materie este reprodus, așa că trebuie citit de la dreapta la stânga pe pagină, se numește „necitit” sau „citit greșit” se imprimă pe pătură Imaginea imprimată pe pătură este o lectură greșită sau o imagine în oglindă a imaginii plăcii În cele din urmă, hârtia este trecută prin presă între pătură și cilindrii de amprentare și este imprimată de către pătură Fig Desen schematic al unei prese offset; de la Farfurie, la Pătură, la Pa pe r Fig ATF Chief A Offset Press (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fundamentele Photo-Offset — imaginea este oglindită din nou și pare lizibilă pe hârtie Rețineți că placa nu se imprimă pe hârtie În schimb, placa se imprimă pe pătură, iar apoi imaginea păturii este transferată (sau offset) pe hârtie, deci termenul de tipărire offset Demonstrații Pe lângă un studiu și o discuție a materialului text de mai sus, studentul va dobândi o înțelegere mai profundă și mai deplină a teoriei și practicii principiilor fundamentale de compensare dacă instructorul va demonstra cu adevărat principiile implicate Fabricarea plăcilor și prelucrarea la presare Cea mai bună demonstrație a principiilor de offset ar necesita ca echipamente de fabricare a plăcilor și o presă offset simplă (cum ar fi un duplicator) să fie disponibile Expuneți și dezvoltați o hârtie presensibilizată sau o placă metalică, utilizând un plat decojit disponibil Explicați fiecare pas și materialele folosite Montați placa pe presă (care a fost pregătită pentru operația de imprimare) Arată cum este umezită placa și cum imaginea plăcii captează o acoperire de cerneală Opriți presa și permiteți elevilor să examineze placa Transferați imaginea plăcii pe pătură și opriți din nou presa Subliniați cum imaginea pătură este o „imagine în oglindă” a imaginii plăcii Luați câteva impresii și distribuiți foile tipărite elevilor Închideți demonstrația arătându-le elevilor cum se păstrează și se depozitează farfuria pentru utilizare ulterioară Dacă se fac pregătiri în prealabil, demonstrația completă nu ar trebui să dureze mai mult de douăzeci de minute, permițând suficient timp pentru discuția plină de viață care va urma cu siguranță Presă pentru plăci și probe Dacă nu este nici de dorit, nici convenabil să se demonstreze cu un duplicator offset sau oprit presă setată, aproape aceleași principii pot fi demonstrate cu o placă offset și o presă let-terpress proof Pentru această demonstrație, construiți patul de presare cu un bloc de lemn și mai multe foi de carton subțire, astfel încât presa să dea o ușoară impresie de strângere De asemenea, întindeți un brayer de mână și o placă de cerneală cu cerneală offset Demonstrați expunerea și dezvoltarea unei plăci offset (ca mai sus) sau luați din depozit o placă offset utilizată anterior Așezați placa, cu imaginea în sus, pe patul încorporat al presei de probe Spălați conservantul de pe suprafața plăcii cu burete și apă și rulați imaginea cu brayerul de mână Poate fi nevoie de mai multe treceri cu brayer pentru a construi imaginea cu suficientă cerneală Dacă da, ștergeți farfuria cu burete cu apă între cerneluri Dacă se acumulează apă pe brayer, îndepărtați-l prin rularea brayer-ului pe hârtie de ziar curată Așezați o foaie de hârtie de imprimat pe placa cu cerneală și trageți o amprentă Amprentele suplimentare pot fi luate dacă, înainte de fiecare amprentă suplimentară, placa este umezită și apoi cu cerneală Această demonstrație va arăta teoria „unsoare și apă”, precum și „reversarea în oglindă” a imaginii plăcii atunci când se imprimă pe hârtie Încheiați arătând cum să pregătiți farfuria pentru depozitare Apoi purtați o discuție despre ceea ce a fost demonstrat Presă pentru farfurii, pături și probe O a treia demonstrație care poate fi făcută implică aceeași configurație a plăcii offset și a presei de testare În plus, este necesară o pătură de presă offset sau o porțiune din una După spălarea și rularea farfuriei cu cerneală, așezați pătura peste farfurie și trageți o amprentă pe presa de testare Scoateți pătura imprimată și arătați că imaginea acesteia este o „imagine în oglindă” a imaginii plăcii Acum, scoateți placa offset din presa de evidență și așezați pătura (cu imaginea în sus) pe patul de presă de verificare încorporat Introducere în imprimarea foto-offset Puneți o foaie de hârtie de imprimat pe pătură și trageți o amprentă Arătați că amprenta imprimată pe hârtie este un duplicat „cu citire corectă” a imaginii plăcii În această demonstrație, coli suplimentare nu pot fi tipărite decât dacă pătura este spălată între amprente Cu toate acestea, includerea păturii face ca aceasta să fie o demonstrație convingătoare Încheiați, ca și înainte, cu conservarea farfurii și discuții la clasă Întrebări Numiți opt materiale pe care se imprimă în mod obișnuit Mai sunt și alții? Care sunt cele cinci procese majore de imprimare? Descrieți procesul de tipărire tipar De ce se numește astfel serigrafia? Care dintre cele cinci procese majore de imprimare este utilizat în mod obișnuit pentru imprimarea pe sticle de sticlă? De ce? Care dintre cele două procese majore de imprimare folosesc plăci de imprimare care își imprimă din linii sau puncte sub suprafața plăcilor? Ce se înțelege prin imprimare offset? De ce este folosit numele „offset” pentru a descrie acest proces? Ce este teoria „unsoare și apă” aplicată tipăririi offset? De ce este folosită o cerneală grasă (sau grasă) în imprimarea offset? Cu o placă offset uscată pe presă, care se aplică mai întâi - apă sau cerneală? De ce? Ce s-ar întâmpla dacă celălalt ar fi aplicat mai întâi? Dați un alt nume porțiunii de imagine a plăcii offset Dați cel puțin două nume pentru acea porțiune a plăcii offset care nu poartă nicio imagine Să presupunem că imaginea plăcii din Fig a fost inversată, de la stânga la dreapta; imaginea de pe pătură ar fi atunci lizibilă sau lectură greșită? Imaginea rezultată va apărea pe hârtie într-o formă ilizibilă sau care poate fi citită? Definiți următorii termeni așa cum se aplică pentru imprimare offset: A Receptiv la apă b Rezistenta la apa c Cerneală receptivă d Repelent pentru cerneală e Zona imagine f Zona liberă g Zona de imprimare h Zona non-printare i Pătură j Fântână de cerneală k Fantana arteziana l Role de apă m Role de cerneală n Cilindru de amprentare o Imagine lizibilă p Imagine cu lectură greșită q Lectură corectă r De necitit s Imagine în oglindă Probleme și proiecte Examinați o presă offset în magazin Localizați fiecare dintre părțile de bază prezentate în desenul schematic din Fig Examinați o placă offset uzată în magazin Întrebați dacă puteți atinge și freca imaginea cu vârful degetului Ce poți spune despre imagine? Inspectați îndeaproape două mostre tipărite - una tipărită prin tipărire, iar cealaltă tipărită offset Observați contururile literelor mărite ale fiecărui eșantion Descrie ce vezi De ce este așa? Clipați și montați pe o pagină de notebook cinci mostre de material imprimat, fiecare tipărită printr-un proces major diferit Identificați și etichetați fiecare în funcție de procesul de imprimare utilizat Cuvinte noi adera miliarde de aluminiu personaje caracterizate combinaţie controlată cilindru duplicat economic gravura în esenţă gravare fântână fundamentale gras ilustrare importanta industrie tipografie litografice litografie oglindit original pantograf presiune procese producţie rotogravură schematic Portretul lui Senefelder de Guaglio ( ) (Cu amabilitatea Muzeului Metropolitan de Artă) O scurtă istorie a tipăririi foto-offset Imprimarea offset își derivă forma actuală din mai multe adaptări ale unei metode de imprimare anterioare - litografia pe piatră, în care plăcile de piatră au servit drept plăci de imprimare Invenția litografiei Alois Senefelder ( noiembrie - februarie ), boem de naștere, a inventat procesul litografic de tipărire în anul Pentru că a folosit o placă plată de piatră de pe care să imprime pe hârtie, procedeul a fost numit "litografie" Termenul „litografie” provine din două cuvinte grecești: „lithos”, care înseamnă piatră și „graphein”, care înseamnă a scrie Combinat, termenul poate fi înțeles ca însemnând scrierea din piatră sau scrierea în piatră Datorită experimentelor sale extinse, perfecționării procesului litografic și dezvoltării materialelor și metodelor necesare de execuție, Senefelder este considerat „părintele” litografiei Încercări timpurii În timpul tinereții sale la München, tânărul Senefelder a aspirat să devină actor, la fel ca și tatăl său înaintea lui Tatăl său l-a obligat să studieze dreptul, dar dragostea lui pentru teatru a câștigat Senefelder a descoperit că a avut mai mult succes în a scrie piese decât în actorie și a publicat câteva dintre piesele sale Profiturile din publicațiile sale au fost atât de mici încât Senefelder a decis să încerce să le imprime el însuși, economisind astfel o parte din costul publicării Lipsesc fonduri pentru achiziționarea necesarului tipărire, presă și hârtie, tânărul Senefelder a experimentat pentru a găsi o metodă de imprimare mai puțin costisitoare În primele sale încercări, Senefelder a împrumutat o idee de la imprimantele de cupru ale vremii Luând o placă de cupru, i-a curățat suprafața și a acoperit suprafața cu pământ de gravat Pe această suprafață și-a scris apoi caracterele tip invers, tăind stratul protector al pământului și expunând metalul gol Când placa de cupru a fost tratată cu acid, liniile de cupru expuse au fost gravate sub suprafața plăcii Plăcile gravate puteau fi apoi imprimate pe presa gravorului Senefelder a avut o mare dificultate cu „scrierea inversă” pe cupru – greșelile sale frecvente erau greu de corectat Ceea ce avea nevoie era un pahar subțire, cu uscare rapidă, pe care să-l poată folosi pentru a-și picta erorile și care să ofere corecții satisfăcătoare ale stiloului Pentru aceasta, a găsit în cele din urmă un amestec de trei părți de ceară, o parte de săpun, niște negru și apă de ploaie satisfăcător (Deși nu și-a dat seama la acea vreme, formula acestui „fluid corector” urma să devină cerneala litografică grasă sau grasă pe care urma să o folosească în viitoarea sa lucrare pe piatră ) Plăcile scumpe de cupru s-au dovedit prea mult pentru poșeta subțire a lui Senefelder În consecință, a trecut la experimentarea cu o bucată plată de calcar bavarez pe care o folosea pentru șlefuirea cernelurilor Această piatră era ieftină și era mai ușor de șlefuit decât plăcile de cupru O scurtă istorie a tipăririi foto-offset Într-o zi, după ce a măcinat o placă de piatră netedă și netedă pentru a experimenta, mama lui i-a cerut să scrie o listă de rufe După ce și-a epuizat toată hârtia și cerneala de scris, Senefelder și-a luat o parte din „lichidul corector” și a scris lista pe piatră Mai târziu, fiind curios, a turnat peste piatră o soluție diluată de aqua fortis (acid azotic) în câteva minute, acidul a gravat porțiunea necerneală a suprafeței de piatră, lăsând literele cu cerneală în ușoară relief (în relief), la fel ca caracterele tip Cernelând cu atenție literele în relief, Senefelder a obținut dovezi excelente și, pentru o vreme, a folosit această metodă pentru tipărirea cu succes După terminarea unei ediții, pietrele de imprimare au fost ușor măcinate din nou netede și plate și puteau fi folosite din nou și din nou A fost o metodă relativ ieftină și ușoară de imprimare Imprimare chimică În timp ce Senefelder încerca să găsească o metodă de reproducere a ilustrațiilor prin imprimare pe piatră, fără a redesena imaginile pe piatră, a inventat procesul său chimic de imprimare (El personal a preferat să numească procesul său „imprimare chimică”, mai degrabă decât „litografie” ) Avea ordin să retipărească o carte, al cărei original fusese ilustrat cu gravuri pe cupru În loc să copieze laborios ilustrațiile pe piatră cu mâna, Senefelder a vopsit o placă originală de cupru gravată cu cerneala sa grasă Apoi a scos o dovadă a gravurii Așezând cu grijă proba pe o piatră litografică curată, a tras o răzuitoare de lemn peste evidență cu o presiune considerabilă În mod uimitor, designul de pe dovadă a fost transferat pe piatră! Acum, punând placa de piatră în presa lui, a umezit întreaga suprafață a pietrei cu o soluție de apă și gumă Piatra a fost natural poroasă și a păstrat o peliculă subțire de umiditate pe acele părți ale suprafeței neacoperite cu designul Designul, fiind compus din cerneală grasă, respingea apa Peste toată placa de piatră trecu apoi o rolă de piele încărcată cu cerneala sa grasă Designul a acceptat frumos cerneala, în timp ce porțiunea umedă a plăcii de piatră a rămas curată Așezând o foaie de hârtie peste piatră, el a descoperit că amprenta de presare rezultată a dat rezultate la fel de bune sau mai bune decât ar putea fi obținute din placa de cupru originală Amprentele suplimentare s-au făcut cu ușurință din piatră - prin umezirea alternativă a plăcii cu apă și gumă, apoi cernelind placa Așa s-a născut „imprimarea chimică” – bazată pe un element fundamental al chimiei, că „unsoarea și apa nu se amestecă” Succesul lui Senefelder cu transferul unui design, sau a unei imagini, de pe hârtia de probă pe piatră ia arătat că imprimarea se poate face din pietre fără scriere inversă laborioasă Dacă lucrarea originală ar fi desenată pe hârtie de transfer citind în mod normal de la stânga la dreapta, ar putea fi transferată sub presiune pe piatră, unde ar apărea în sens invers Această imagine inversă pe piatră ar apărea apoi într-o formă lizibilă atunci când placa de piatră și-a transferat imaginea pe hârtie în procesul de imprimare Desigur, dacă lucrarea originală ar fi desenată direct pe piatră, ar trebui neapărat desenată invers Doar o imagine inversată pe piatră ar produce o impresie lizibilă pe hârtie Pietre litografice Pietrele folosite pentru imprimarea litografică sunt un calcar natural bavarez Când nu- Smochin Cernelarea unei pietre de litografie înainte de a imprima din ea (Cu amabilitatea Muzeului Metropolitan de Artă) Fundamentele Photo-Offset Fig Presă cu cilindru din cupru modificată pentru litografie Imprimare de Senefelder (aproximativ ) (Cu amabilitatea General Printing Ink Co , Divizia Sun Chemical Corp ) Fig Tipografie litografică cu pârghie-răzuitoare inventată de Senefelder în (Cu amabilitatea General Printing Ink Co , Divizia Sun Chemical Corp ) Fig Presă litografică cilindru-răzuitoare inventată de Prof M itterer (Aproximativ - ) (Cu amabilitatea General Printing Ink Co , Divizia Sun Chemical Corp ) acoperite în pământ la cariere, pietrele sunt sub formă de straturi, variind de la foi subțiri ca hârtie până la plăci cu grosimea mai mare de câțiva centimetri și de multe ori în blocuri mari care pot fi despicate pentru a face pietre mai subțiri În general, pietrele de la un centimetru și jumătate la trei centimetri și jumătate în grosime sunt suficient de puternice pentru a rezista la impresii fără crăpare Mai presus de toate, proprietățile calcarului bavarez care o fac ideală pentru litografie sunt: ( ) afinitatea naturală a suprafeței sale cu granulație fină pentru apă (abilitatea sa de a reține o peliculă subțire de umiditate aplicată pe suprafața sa) ( ) afinitatea sa pentru cerneala grasă ( ) ușurința cu care o piatră poate fi folosită pentru a șlefui o altă piatră Primele prese litografice Presa pe care Senefelder a folosit-o pentru prima sa imprimare pe piatră a fost o presă de gravare modificată Placa de piatră, împreună cu hârtia de tipar de pe ea, a fost trasă între doi cilindri de lemn sub presiune Era alimentat manual de o manivela De asemenea, umezirea și cernelirea plăcii au fost efectuate manual Funcționarea greoaie a acestei prese cu cilindru l-a determinat pe Senefelder să proiecteze și să construiască, în , o „presa cu pârghie-răzuitoare” litografică Placa plată de piatră a fost așezată pe patul de presare, umedă, apoi cerneală și acoperită cu hârtie de tipar Peste aceasta a fost pusă o pătură de pânză și un tampon de amprentare din piele O lamă de amprentă, suspendată de sus, a fost forțată de tamponul de piele și răzuită peste ea, făcând ca imaginea cu cerneală să se transfere pe hârtie În această presă, cerneala, umezirea și puterea erau aplicate și manual; cu toate acestea, deoarece placa de piatră era staționară, imprimarea a fost mai puțin laborioasă și, prin urmare, mai rapidă Profesorul Mitterer, un asociat al lui Senefelder, a dezvoltat o presă cu răzuitor cilindric (aproximativ - ) în care placa de piatră era purtată orizontal sub o lamă staționară de raclere care apăsa hârtia pe piatra cu cerneală Cerneală și Fig PRIN CONTINENT „Spre vest, cursul Empire Takes Its Way " Litografia: Currier și Ives, (Cu amabilitatea Muzeului orașului New York, colecția Harry T Peters) umezirea s-a făcut manual, iar puterea a fost aplicată manual printr-o manivelă Această presă cu răzuitor cilindric a fost considerată atât de Senefelder, cât și de Mitterer ca o îmbunătățire față de presa de răzuire cu pârghie În , Senefelder a demonstrat utilizarea unei plăci plate de metal pe presa sa cu pârghie pentru imprimarea litografică În plus, el a arătat că pânza, hârtia și lemnul ar putea fi acoperite fiecare cu o compoziție de piatră artificială pentru a înlocui cu succes plăcile grele de calcar utilizate atunci pentru tipărirea prin litografie Câțiva ani mai târziu, în , Senefelder a exhibat o presă alimentată cu apă care a umezit și a cernelat mecanic piatra plate sau plăcile de metal Până în prezent, nu au fost folosite plăci curbate pentru imprimare Aplicații ale procesului litografic (tipărire pe piatră) Lucrarea tipărită pe care Senefelder a produs-o prin procesul litografic (tipărire pe piatră) a constat din circulare, ta statistice bles, diagrame, cărți de rugăciuni, partituri de muzică, portrete, peisaje și manuale Avantajele noului proces au fost rapid apreciate de imprimantele de pretutindeni, iar procesul a fost adoptat cu ușurință în Statele Unite Nathaniel Currier, care și-a început ucenicia în comerțul litografic la vârsta de ani (în ), a fost poate cel mai faimos dintre toți litografii americani Imprimarea sa litografică realistă a scufundării SS Lexington în Long Island Sound la ianuarie a fost publicată la trei zile după tragedie și a vândut atât de multe mii de exemplare încât a decis să se specializeze exclusiv în scene litografice înfățișând viața în America Unele dintre edițiile sale au avut peste de exemplare James Ives, un asistent al lui Nathaniel Currier, a devenit partener în firmă în Din acel moment, firma a fost cunoscută sub numele de Currier & Ives Peste de imprimeuri litografice Currier & Ives diferite există și astăzi Fundamentele Photo-Offset O serie de case de aprovizionare pentru arte grafice au astăzi pietre litografice, creioane colorate, prese și alte rechizite pentru artiștii care doresc să se exprime în acest mediu Portretele, peisajele, natura moartă și alte forme de lucrări de artă produse cu creioane sau creion și tuș pe piatră sunt denumite „printuri litografice”, foarte apreciate pentru încadrare sau pentru reproducere ca ilustrații în publicații Utilizarea plăcilor metalice pe prese cu cilindru Introducerea inițială de către Senefelder a plăcii metalice plate pentru imprimarea litografică a condus la experimentare și cercetare extinse cu privire la utilizarea acesteia S-a descoperit că foile subțiri de aluminiu erau suficient de flexibile pentru a fi înfășurate și fixate pe un cilindru Acest cilindru rotativ acoperit cu plăci ar putea apoi să se imprime pe hârtie Deși aluminiul era ușor, se transforma cu ușurință în foi subțiri și putea fi granulat în mod satisfăcător pentru a reține pelicula de apă necesară, la vremea aceea era prea scump pentru uz general Zincul era mai ieftin și, prin urmare, a fost înlocuit cu primele plăci metalice Metodele moderne de fabricație au redus costul aluminiului, astfel încât astăzi atât zincul, cât și aluminiul sunt utilizate în mod obișnuit pentru plăcile litografice Trebuie remarcat faptul că atunci când plăcile metalice au fost folosite pentru prima dată, placa se imprima direct pe hârtie Deși aceasta a fost o îmbunătățire față de plăcile plate de piatră și metal, imaginile de pe placă au avut o viață relativ scurtă Apariția Offsetului Introducerea principiului „offset” în presa litografică - adăugarea cilindrului de pătură care a primit imaginea cu cerneală de pe placă și, la rândul său, a compensat acea imagine pe hârtie - este creditată ingeniozității și conștientizării lui Ira Rubel, un presă litografică americană În timp ce domnul Rubel opera o presă litografică - una care imprima direct de pe placă - o coală de hârtie nu a reușit să treacă și astfel placa imprima imaginea pe suprafața cilindrului de amprentare Următoarea coală a fost tipărită în mod normal, dar a preluat și o imagine „offset” pe verso din cilindrul de amprentare Intrigată instantaneu de claritatea acestei imagini „offset”, Ira Rubel a decis să o pună în practică În , a construit prima presă litografică folosind un cilindru „offset”, acoperit cu cauciuc, pe care astăzi îl numim cilindru „pătură” Farfuria nu a mai atins hârtia Toate presele offset modem sunt încă construite pe același principiu: farfurie la pătură la hârtie Această „offsetare” a imaginii a dat naștere termenului de „imprimare offset” Deoarece procesul a inclus aceleași principii litografice ca și anterior, noua șternă a fost în curând extinsă pentru a „litografie offset” Introducere în fotografie Fotografia este una dintre artele noastre mai noi Înainte de inventarea fotografiei practice, o mare parte din cunoștințele noastre despre culturile trecutului au fost derivate din lucrările de artă existente din acele perioade, care au fost executate ca desene, imagini sau statui Mediile folosite au fost ceramică, tapiserii, piatră, bronz, vitralii, mozaicuri de țiglă, picturi pe pânză, suprafețe de clădiri și, mai recent, gravuri în lemn, gravuri și gravuri pe cupru și litografii pe piatră În cele mai multe dintre acestea, artistul s-a străduit pentru și a atins un grad remarcabil de minutie și claritate a detaliilor În ciuda excelenței metodelor disponibile de artă executată manual, mințile științifice au fost intrigate de fenomene naturale precum imaginile reflectate în oglinzi și bazine de apă - și de umbrele aruncate de soare Aceste fenomene sugerau posibilitatea de a surprinde și înregistra în permanență imagini sau imagini exacte pe hârtie Imagini Siluete-Contur Primele încercări de fotografiere au reușit să producă doar o schiță a siluetei subiectului În jurul anului , doi englezi, Sir Humphry Davy și Thomas Wedgwood, au folosit hârtie acoperită cu argint O scurtă istorie a tipăririi foto-offset clorura în experimentele lor de fotografie Persoana care urmează să fie fotografiată (sau silueată) s-a așezat în fața unei foi de hârtie montată pe verticală O lumină a fost folosită pentru a proiecta umbra personajului pe hârtie Deoarece nu a fost încă inventată nicio metodă pentru a reduce stratul de clorură de argint neexpus, expunerea ulterioară a hârtiei la lumina soarelui a întunecat și porțiunile neexpuse ale hârtiei fotografice Astfel, aceste imagini de siluetă timpurie nu au fost de lungă durată Imagini de dagherotip Primul proces practic care a produs imagini durabile în detaliu a fost procesul de dagherotip - cunoscut sub numele de Dagherotipie A fost inventat de Louis Jacques Mendé Daguerre, un francez, în În procesul de dagherotip, o placă de cupru acoperită cu argint a fost plasată în cameră Apoi a fost făcută expunerea (uneori chiar de câteva minute) Placa a fost dezvoltată cu vapori de mercur, rezultând o imagine pozitivă a subiectului Un dezavantaj al acestui proces a fost că nu exista nicio modalitate de a face printuri sau copii suplimentare - placa în sine era imaginea Într-una dintre călătoriile sale în străinătate, Samuel FB Morse (inventatorul telegrafiei) l-a întâlnit pe Daguerre, care l-a instruit pe Morse în arta dagherotipiei Morse, la acea vreme, era portretist în New York City și spera că acest nou proces va fi util în cap- Fig Camera dagherotip (Cu amabilitatea George Eastman House) ipostaze ale subiecților săi pe care le-a putut picta mai târziu la îndelete La rândul său, Morse a predat noua artă unui tânăr, Mathew Brady, care s-a grăbit să vadă posibilitățile economice ale noului proces Brady a deschis un studio de dagherotip în New York, iar excelența muncii sale a făcut mult pentru a face dagherotipurile populare De fapt, pe vremea aceea, înainte de războiul civil, era la modă să-și facă portretul de Daguerreotypy, în special de Brady Multe dagherotipuri frumoase realizate în acea epocă există încă Primele negative În , William Talbot (un englez), a descoperit primul proces practic de producere a negativelor fotografice din care se puteau face orice număr de imprimări pozitive permanente A folosit o hârtie acoperită cu Fig Portretul dagherotip al președintelui Abraham Lincoln (Se crede că este cel mai vechi portret cunoscut al lui Lincoln Fotograf: NH Shepherd, Springfield, Ohio, aproximativ ) (Cu amabilitatea Serviciului Parcului Național) Foto-Offset Fundamente iodură de argint pentru placa lui negativă Înainte de expunere, hârtia acoperită a fost umezită cu nitrat de argint și acid galic Era necesară o expunere a camerei de aproximativ treizeci de secunde Fig Cameră cu placă umedă colodion pentru fabricare Cartes-de-visite (Cu amabilitatea George Eastman House) Fig Portretul generalului Ulysses S Grant, din a Wet-Collodion Negative (Cu amabilitatea Arhivelor Naționale) Un punct cel mai important în procesul lui Talbot a fost metoda lui de a dezvolta negativul El a folosit o soluție de dezvoltare din același azotat de argint și acid galic - și apoi a scufundat negativele într-un hath de fixare de tiosulfat de sodiu (hipo) pentru a îndepărta sărurile de argint neexpuse Această fixare, prin îndepărtarea sărurilor de argint neexpuse, a păstrat negativurile împotriva decolorării atunci când au fost expuse ulterior la lumină Talbot a realizat printuri pozitive permanente din negativele sale prin acoperirea hârtiei de imprimare cu clorură de argint, punând negativul în contact peste hârtia de imprimat și apoi expunând combinația la lumină Dezvoltarea și fixarea s-au făcut într-o manieră similară cu cea folosită pentru negative În ciuda importanței contribuțiilor lui Talbot, experimentatorii au continuat să caute îmbunătățiri Negativele de hârtie pe care le-a folosit Talbot, atunci când sunt proiectate pe hârtia de imprimare fotografică, au conferit tipăritului finit o lipsă de claritate cauzată de structura granulară a fibrelor de hârtie Pentru a obține claritate a detaliilor în imprimeurile finite, Claude Felix Niepce, în , a înlocuit negativele din hârtie cu sticla Și-a acoperit plăcile de sticlă cu albumină și iodură de potasiu Chiar înainte de expunerea în cameră, placa a fost umedă cu o soluție de nitrat de argint Dezvoltarea și fixarea acestor negative, precum și realizarea tipăritelor pozitive au fost efectuate în același mod ca și pentru negativele de hârtie descrise mai sus Printurile finite au fost de o calitate excelentă, dar au necesitat expuneri cu o durată mult mai lungă decât pentru negativele de hârtie ale lui Talbot Negative de colod umed În , negativul de colodion umed a fost introdus de Frederick Scott Archer, un englez În acest proces, plăcile de sticlă au fost tratate mai întâi cu o soluție de albumină (albuș de ou) și lăsate să se usuce Când fotograful a dorit să folosească o farfurie, a intrat într-o cameră întunecată, a acoperit placa cu colodion, apoi cu azotat de argint și, în cele din urmă, a așezat placa într-un recipient pentru plăci În timp ce era încă udă, placa (în suportul de farfurie) trebuia introdusă O scurtă istorie a tipăririi foto-offset în cameră, expus timp de aproximativ cinci secunde, apoi s-a repezit înapoi în camera întunecată pentru dezvoltare În ciuda handicapului și disconfortului în manipularea plăcilor de sticlă și a acoperirii acestora în întuneric total, procesul de colodion umed, care a necesitat doar un timp de expunere relativ scurt, a avut un succes fenomenal Fotografii zilei au obținut o asemenea claritate a detaliilor, încât fotografiile realizate la acea vreme sunt încă apreciate ca capodopere ale artei Mathew Brady (menționat anterior), care în opera un studio de Daguerreotypy, a folosit rapid noul proces de colodion umed în studioul său Rezultatele sale au fost de o asemenea excelență încât, din nou, a fi fotografiat de Brady a fost un semn de distincție în societate La începutul războiului civil, Brady a văzut importanța istorică și posibilitățile fotografiei în război Și-a propus să facă o înregistrare fotografică a Războiului dintre State Aceasta a fost prima dată în istorie când fotografia a fost folosită în război Pentru a face acest lucru, a obținut permisiunea de a însoți trupele Uniunii în luptă pentru a-și obține fotografiile la fața locului Brady a echipat două vagoane trase de cai, de tip furgonetă, ca camere întunecate fotografice, și a devenit o priveliște familiară în timp ce și-a instalat camerele pentru scenele sale, ferind obiectivul de soare cu pălăria și scoțând și înlocuind capacul obiectivului pentru face expunerile lui În ciuda marilor dificultăți în acoperirea și dezvoltarea negativelor sale în camerele sale întunecate portabile în condiții de luptă, Brady a obținut un succes spectaculos în a descrie istoria războiului în mii de fotografii clare Negative uscate Fotografia, așa cum o știm astăzi, nu și-ar fi atins niciodată popularitatea fără introducerea unei plăci „uscate” - una care ar putea fi pregătită cu mult înainte de expunere În , Charles Bennett, un fotograf englez, a introdus o farfurie uscată Emulsia (acoperirea) sa constă din gelatină și bromură de argint Farfuriile uscate ale lui Bennett necesitau astfel o perioadă scurtă de timp de expunere pentru care acum era posibilă o instantanee George Eastman, un american (și fondator al companiei Eastman Kodak), a încercat să găsească un înlocuitor pentru cele voluminoase Fig Mathew Brady filmând o scenă de război Expunerea a fost realizată prin îndepărtarea capacului obiectivului Observați, în fundal, unul dintre vagoanele sale fotografice cu camera obscure (Cu amabilitatea lui John Hancock Mutual Life Insurance Co ) Fig George Eastman (Cu amabilitatea George Eastman House) Foto-Offset· Fundamente și plăci de sticlă sparte, iar în a brevetat primul film flexibil Primele sale filme au fost pe o bază de hârtie Mai târziu, în , el a introdus o bază subțire și flexibilă de celuloză-nitrat (celuloid) pentru filmul său Acest film flexibil a făcut posibilă camera cu film rulant, care este atât de populară astăzi The ușurința cu care o rolă de film pregătită poate fi încărcată și scoasă din cameră a adus fotografia la îndemâna și experiența tuturor Astăzi, majoritatea fotografiilor noastre, atât profesionale, cât și amatoare, sunt realizate pe folie flexibilă, fie sub formă de rolă, fie sub formă de foi Fig Cameră cu film rulant timpuriu, Kodak nr (Cu amabilitatea George Eastman House) Fig M ultilith - , presă offset monocolor (Cu amabilitatea Addressograph Multigraph Corp ) Ecranul semiton Primul ecran în semitonuri pentru reproducerea fotografiilor a fost folosit de Henry Talbot, un englez, în jurul anului El a folosit ca ecran o pânză de tip tifon, țesută lejer În , un american, Frederick Ives, a realizat primul ecran în semiton cu linii încrucișate, luând două negative expuse (de sticlă), trasând linii egal distanțate pe ele prin emulsie și apoi cimentându-le împreună, față în față, cu liniile în unghi drept Cu ecranul în semitonuri era acum posibil să tipăriți fotografii și să tastați pe aceeași foaie Ecranele moderne în semiton sunt realizate din sticlă Două foi de sticlă, fiecare cu linii orizontale fin gravate, sunt cimentate față în față cu liniile în unghi drept Ecranele pentru prelucrarea culorilor sunt circulare, așezate în cadre pătrate aranjate astfel încât ecranele circulare să poată fi rotite la unghiul necesar pentru fiecare culoare Ecranele de semiton de contact, care sunt realizate dintr-un material plastic flexibil, sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă astăzi Litografia Foto-Offset Dezvoltarea fotografiei și, odată cu aceasta, ecranul în semitonuri, au dat litografiei offset un nou impuls Cu aceste ajutoare, a fost acum posibilă reproducerea atât a lucrărilor în linie, cât și în semitonuri pe plăci fără a recurge la lucrări de artă manuale Procesul poartă acum numele de litografie foto-offset, iar primele plăci metalice care au folosit negative pregătite fotografic pentru pregătirea imaginilor au fost folosite în perioada - Au urmat în succesiune rapidă îmbunătățiri ale preselor offset Unități de presă în patru culori și prese cu bandă care au imprimat din role de O scurtă istorie a tipăririi Photo-O-ffset Fig Presă offset Harris în două culori de " x " (Cu amabilitatea Harris-lntertype Corp ) Fig Presă offset alimentată cu coli în patru culori (cu amabilitatea Western Printing & Lithographing Co ) Foto-Offset Fundamente Fig Presă offset Harris-Cottrell -over- Web-Fed (Cu amabilitatea Harris-lntertype Corp ) hârtie au fost proiectate și fabricate Multe magazine de tipografie au început să adauge prese offset sau departamente offset Alte fabrici s-au orientat în întregime pentru a compensa producția de reviste, ziare și munca Fig Multilith Offset Duplicator (Cu amabilitatea Addressograph Multigroph Corp ) Mașini mai mici, uneori numite „duplicator offset” au fost dezvoltate pentru producerea de formulare și literatură de vânzare în birourile de afaceri Acestea au fost îmbunătățite până la punctul în care efectuează unele lucrări care sunt comparabile, în multe privințe, cu cele ale preselor offset mai mari Astăzi, substanțele chimice de înaltă calitate, plăcile fine, presele de precizie și procesele fotografice extrem de rafinate permit muncitorilor calificați să producă un volum mare de reclame, cărți, materiale de ambalare și alte produse frumos imprimate Întrebări Din ce cuvinte derivă termenul „litografie”? Cum se face imprimarea litografică pe piatră? Descrieți natura pietrei litografice De ce umiditatea aplicată (apa) aderă doar la porțiunea limpede a pietrei? Ce ajută apa să adere de piatră? De ce cerneala respinge apa? O scurtă istorie a tipăririi foto-offset Cine este considerat în general „părintele” litografiei? Descrieți pe scurt opera inventatorului tiparului litografiei Descrieți procesul de transfer (sau metoda) Ce două metale sunt folosite în mod obișnuit pentru plăcile litografice astăzi? Descrieți contribuția lui Ira Rubel la imprimarea offset modernă Cum diferă de litografia pe piatră? De ce a fost adăugată pătura de cauciuc la presa litografică? Ce a perfect Daguerre? Descrieți modul în care fotografii au folosit procesul de colodion umed Care au fost contribuțiile lui Eastman la fotografie? Ce contribuție a adus ecranul semiton la industria tipografiei? Ce înseamnă termenul „litografie foto-offset”? Probleme și proiecte Pregătiți o hartă generală a Europei, localizand zonele în care au avut loc principalele evenimente din acest capitol Pregătiți o piatră litografică pentru imprimare Ia o impresie Faceți un transfer al acestei imagini pe o altă piatră sau pe o hârtie sau o placă de metal Folosiți cuvinte și desene din imagine Obțineți informații despre producția de aluminiu și zinc Realizați un afișaj cu mostre de materii prime care intră în fabricarea plăcilor offset din aluminiu și zinc Încercați să găsiți și să împrumutați o imagine veche Daguer-reotip pentru a o prezenta clasei Faceți un raport despre camera folosită pentru realizarea dagherotipurilor și spuneți cum au fost dezvoltate aceste imagini Obțineți informații despre fabricarea cauciucului Obțineți mostre din materiile prime utilizate și faceți un afișaj Examinați o fotografie alb-negru dintr-un ziar folosind o lupă puternică Examinați desenele animate alb-negru și desenele color din știri hârtie folosind aceeași sticlă Acum, din nou cu sticla, examinați o reproducere plină de culoare a unei fotografii dintr-o revistă sau carte care a fost tipărită pe hârtie lucioasă Cereți instructorului să vă sugereze câteva surse de informații pentru a răspunde la întrebările pe care cu siguranță trebuie să le aveți Faceți un raport către clasă Fixați un proiector opac și proiectați ilustrațiile (în , mai sus) pe un ecran, mult mărit Cereți instructorului să conducă discuția din clasă Cuvinte noi adaptări afinitate Alois Senefelder artificială asociat boem celuloză personaje chimic circulare combinatie silit în consecinţă placa de cupru corecturi cilindru Dagherotip demonstrat înfăţişând dezvoltare diluează direct duplicatoare emulsie epuizat expe rimente expus flexibil formulă gelatină semiton ameliorare inventie • laborios calcar litograf mecanic mediu umiditate negative nitrat evident original fenomene fotografic fotografie poroase principii proces proiectat protejat publicaţii publicat lizibil relativ relief respins silueta clorură de argint tiosulfat de sodiu solutie se specializează staționar statistic de succes transferat pe verticală umed-colodion rezista Industria tipăririi offset Fabrica completă și modernă de tipărire offset este echipată și dotată cu personal pentru a se ocupa de toate fazele producției piesei tipărite, de la planificarea și scrierea acesteia până la expedierea produsului finit În fabricile mai mici, fiecare muncitor poate efectua o varietate de operațiuni, dar în fabricile mai mari, lucrătorii tind să se specializeze într-o singură operațiune sau chiar într-un tip de muncă în cadrul unei operațiuni Diviziuni de lucru În general, munca efectuată de fiecare departament sau lucrător este după cum urmează: Lucrători în management și servicii Directorii planifică și dirijează funcționarea companiei Ei planifică echipamentul și finanțarea necesare, sunt responsabili pentru politicile de angajare și operare ale fabricii și supraveghează toți angajații Personalul de vânzări lucrează cu clienții, determinând cerințele acestora și furnizând informații despre lucrările de realizat în fabrică Pentru a avea succes în a asigura suficientă muncă pentru a menține instalația activă, ei trebuie să cunoască procedurile de imprimare, ce poate face planta și cât va costa Estimatorii analizează fiecare bucată de tipărit, determină timpul necesar pentru fiecare etapă de producție, calculează valoarea materialelor utilizate și oferă departamentului de vânzări costul total al lucrării pentru a „cota” clientului Personalul biroului păstrează corespondența și evidența cumpărăturilor, facturilor, statelor de plată, munca efectuată, impozitele și, de asemenea, efectuează contabilitate generală Lucrătorii de întreținere sunt însărcinați să mențină instalația curată și bine iluminată În plus, întrețin încălzirea și aerul condiționat și, uneori, lubrifierea, reglarea și repararea echipamentelor și mașinilor Literatura de promovare a vânzărilor și campaniile sunt planificate de copywriteri și oameni de publicitate special instruiți în metodele de vânzare și informați despre tehnicile de producție Oamenii de layout realizează machetele detaliate, care sunt de fapt „planurile” din care lucrătorii de producție pornesc pentru a face lucrările necesare pentru imprimarea produsului finit Pe machete sunt indicate tipul care urmează să fie setat și opera de artă care va fi utilizată - toate în pozițiile lor respective și în dimensiunea și culoarea în care vor apărea la imprimare Un personal format din fotografi, retuşători, artişti şi desenatori asigură toată arta fotografică originală şi manuală pentru ilustraţiile care vor apărea în piesele finite Uneori, clientul furnizează o parte sau toată opera de artă Sala de compunere Un grup de compozitori stabilește tipul din copie Acesta poate fi de tip metal, setat manual sau la mașină, sau poate fi de tip fotografic După ce se face o imprimare de probă (dovadă) de tip compus pe o presă de probe, corectorii o citesc cu atenție pentru a se asigura că nu există erori Dacă sunt găsite erori, acestea sunt corectate de compozitori și verificate pentru corectitudine Industria tipăririi offset tion de către corectori Când tipul este complet exact, se face o reproducere sau o dovadă de gravare, care va fi folosită pentru copierea camerei Lucrătorii care pregătesc copiere asambla probele de gravură și le pregătesc în aspectul de pagină dorit pentru epocă Decapanții aranjează și lipesc toate negativele pe o foaie de hârtie de vergea de aur, conform unui aspect exclus pentru placa care urmează să fie realizată Acest aranjament „dezbrăcat” de negative se numește „fiat” „Ferestrele” sunt decupate de cealaltă parte a apartamentului pentru a permite expunerea imaginilor de pe negative Pregătire litografică Cameramanii fac negative de dimensiunea dorită pentru toate dovezile tip, fotografii și alte ilustrații sau lucrări de artă manuală Smochin Setarea (compunerea) tipului de metal manual Smochin Compoziția foto a tipului pe lntertype Fotosetter (Cu amabilitatea lntertype Co ) Fig Compoziția mașinii tipului de metal pe linotip (cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig Compoziția mâinii, verificarea unei pagini după Machiaj din tip de metal și tăieturi (Cu amabilitatea Western Printing and Lithographing Co ) Fundamentele Photo-Offset Fig Tragerea unei dovezi dintr-o bucătărie de tip Fig Dezafectarea unui apartament (Cu amabilitatea Xerox Corp ) Fig Camera fotolitografului, Robertson (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fig Plăci de compensare granulare (Cu amabilitatea Imprimeriei Guvernului SUA) Fig Fotografierea copiei, aparatul foto Xerox nr (Cu amabilitatea Xerox Corp ) Fig Vedere în camera de fabricare a plăcilor (Cu amabilitatea Imprimeriei Guvernului SUA) Industria tipăririi offset Producătorii de plăci curăță suprafața plăcilor offset, pregătesc soluții de acoperire și acoperă plăcile cu soluția de sensibilizare Ei plasează fiecare plat peste o placă sensibilizată, îl expun la o sursă de lumină puternică și apoi dezvoltă placa expusă Placa este apoi trimisă în camera de presă Foarte des, un negativ de o singură pagină pentru o lucrare poate fi expus de mai multe ori pe diferite părți ale unei plăci mari, astfel încât să poată imprima multe copii ale lucrării pe o singură coală - apoi aceste coli tipărite sunt tăiate în lucrări separate - bucăți de dimensiune Aceste expuneri multiple sunt realizate pe o mașină „pas și repetă” Imprimare și legare Depozitatorii păstrează stocuri de hârtie, cerneală și alte consumabile în așteptarea desfășurării normale a lucrărilor Înainte ca hârtia să fie trimisă la camera de presă sau la mașinile de tăiat hârtie pentru a fi tăiată la dimensiunea presei, este condiționată ajustarea conținutului de umiditate al hârtiei în raport cu conținutul de umiditate al aerului din camera de presă Stocul de hârtie este selectat pentru a se potrivi cu specificațiile pentru lucrare sau este comandat special pentru lucrare Presei pregătesc presa pentru operare Aceștia atașează placa de presă, reglează cerneala, apa, alimentarea cu hârtie și alte mecanisme și iau amprente de probă Când totul este în ordine, lucrarea este executată Hrănitorii și ajutoarele ajută presarii la prese mari Foile tipărite sunt trimise la legătorie unde pot fi tăiate, pliate, perforate, perforate, asamblate, cusute, căptușite sau finisate în alt mod după cum este necesar Livrare și primire Departamentul de expediere împachetează sau împachetează lucrarea finită și expediază sau livrează acesta către client De asemenea, primește, de la furnizori, stocuri și materiale care sunt trimise în depozit Servicii speciale pentru comerț Nu toți lucrătorii sau facilitățile menționate mai sus se găsesc în fiecare magazin offset Unele magazine fac doar lucrarea de presare sau presarea plus unele dintre celelalte operațiuni, Fig Fabricarea plăcilor la mașina Step-and-Repeat (Cu amabilitatea Western Printing & Lithographing Co ) Fig Tăierea stocului de hârtie la dimensiune (Cu amabilitatea Harris-Seybold Co ) Fig Vedere în Sala de presă litografică (Cu amabilitatea Harris-Seybold Co ) Foto-Offset fundamental# și lucrează cu servicii speciale, sau magazine „comerț” pentru celelalte faze de producție Casele de aprovizionare pentru litografie, artă chimică și grafică furnizează plăci, plăci presensibilizate, filme și produse chimice de prelucrare fotografică, soluții și substanțe chimice pentru fabricarea plăcilor și pentru camerele de presare, pături de presă și multe alte articole pentru lucru offset Casele de compoziție furnizează tipare pentru a copia fie în tip metal, fie în tip fotografic Ei furnizează, de asemenea, dovezi de reproducere Lucrările de artă speciale pentru care nu sunt disponibile facilități sunt pregătite de firme specializate în artă finită și fotografie Fig Decuparea foilor imprimate Vă rog frumos Harris-Seybold Co ) Fig Mașină de pliat, " x " Baumfolder (Cu amabilitatea Russell E Baum, Inc ) Un aspect, cu dovezile și copia foto necesare, poate fi trimis unei firme specializate în realizarea unui „fiat” finalizat sau, în unele cazuri, furnizarea doar a negativelor pentru lucrare Unele magazine își trimit în mod regulat apartamentele pentru a face plăci; alte magazine au magazine comerciale fac farfurii speciale pentru care facilitățile nu sunt disponibile în magazin Unitatea Office Offset Multe „duplicatoare” offset mici se găsesc în birouri, școli și fabrici, iar aceste mașini produc o cantitate mare de lucrări tipărite Adăugarea unei camere mici și a unei unități de fabricare a plăcilor, împreună cu utilizarea plăcilor presensibilizate, a făcut ca multe dintre aceste unități să fie destul de complete Întrebări Descrieți fluxul de lucru într-un magazin de offset complet Cine stabilește tipul unui loc de muncă? Ce două clase generale de tip sunt utilizate? Cine ar face fotografia unui aspirator care urmează să apară într-o lucrare tipărită? Care muncitor ar face negativul pentru ilustrarea aspiratorului? Cum ar putea un magazin să se descurce fără cameră, dacă nu avea suficientă funcționare a camerei pentru a justifica acest lucru? Studiați fiecare dintre diviziile de lucru discutate Fiecare dintre ele este cu adevărat necesar? Spuneți-vă motivele Într-un magazin de un singur om, cine ar fi maistrul? omul de presă? expeditorul? vânzătorul? Pe cine ar putea da vina pentru rezultatele slabe la muncă? Care ar trebui să fie calificările lui? Enumerați-le Probleme și proiecte Aranjați, cu mult timp înainte, mai multe excursii pe teren pentru a compensa plantele Vizitați mai întâi unul mic, apoi unul mai mare Planificați, cu un reprezentant al plantei, ceea ce ați face Industria tipăririi offset imi place sa vad Utilizați procedura standard din școala dvs pentru a merge într-o excursie Aranjați difuzarea unuia sau mai multor filme în procesul offset Afișați același film de două ori, cu câteva zile de intervenție, pentru a oferi o șansă pentru o discuție în clasă Invitați un bărbat dintr-o fabrică de offset să vină la școală și să discute cu clasa despre tipărirea offset, noi tehnici în offset, ocupațiile offset sau alte subiecte conexe Intervievați unul sau mai mulți meșteri reprezentativi angajați în industria offset Întrebați despre avantajele și dezavantajele muncii, salarii, ore, oportunități de formare și de intrare în ocupație Asigurați informații despre pregătirea pentru angajare în litografie și unde poate fi obținută, cum ar fi ucenicie, școli tehnice (publice și private) și colegii Raportați clasei despre cerințele, locațiile, costurile, cursurile și varietatea de formare disponibilă Obțineți date și cifre despre ocuparea forței de muncă la nivel local, regional și național Aflați numărul de fabrici, numărul de muncitori, salariile și orele Aranjați un panou de afișare cu imagini cu prese offset, camere, echipamente de fabricare a plăcilor și alte unelte și echipamente utilizate în lucrul offset Etichetați fiecare Postează o hartă mare a lumii pe tablă Identificați locațiile surselor de materie primă materiale care intră în industria offset și locații de importanță istorică în munca offset Un rând de etichete de identificare de-a lungul inferioarei poate fi conectat la ace corespunzătoare de pe hartă cu șiruri sau fire Dacă sunteți interesat de o carieră în imprimarea offset, încercați să obțineți un loc de muncă, part-time sau vara Fiți dispus să acceptați orice tip de muncă care vă va oferi o oportunitate de a vă familiariza cu metodele, muncitorii și condițiile de muncă Cuvinte noi contabilitate litografice publicitate lubrifiere anticipare întreținere amenajare mecanisme chimicale multiplu comercial negative compozitori Operațiune condiţionare tăietori de hârtie copywriteri perforat corespondenta fotografi clienti farfurii departament presensibilizat duplicatoare prelucrare echipare producție directori promoțională dotări corectori finanţare reproducere vergeau de aur respectiv ilustraţii se specializează impresii caietul de sarcini Planificarea și amenajarea locurilor de muncă Pentru ca lucrarea finită tipărită să fie exact ceea ce dorește clientul, un plan la dimensiune completă sau „aspect” al lucrării avute în vedere trebuie să fie întocmit într-o formă cât mai detaliată posibil, înainte de începerea lucrării de producție efectivă În plus, acest aspect trebuie să conțină toate instrucțiunile necesare pentru ca fiecare lucrător să știe exact ce trebuie făcut Este extrem de important ca clientul să aprobe aspectul înainte de procesul de imprimare ess începe din moment ce singur el știe exact ce vrea Într-un magazin offset care angajează puțini lucrători, proprietarul magazinului, maistrul sau compozitorul pot face machetele În magazinele mari sunt angajați specialiști în amenajări Din nou, clienții pot avea lor Noua ям Pd&ysillè &&£££&> ËSZL Fig Aspectul brut al Copywriter-ului arată zonele necesare pentru Tip (cu amabilitatea The Biddle Co ) Fig Aspectul artistului oferă spațiu de copiere, arată art Necesar (cu amabilitatea The Biddle Co ) Planificarea și amenajarea locurilor de muncă w HISTOSTAT^ Preveni» Blackhead Sfecla Ili TORKETE SI PUII NOU HISTOSTAT- PREVINE CEL MAI BUN PUNTUL NEGRU LA CURCANI PUII SI Sub »tostat- O s un nou pentru ,bUon folosind s^re dovedit ingrenient li-nitt rophel'ltil&Tsonic ac d—frora the cbell!l cal fad ly of co^houlls universal ^cunoscut departe lor grovth-stiwlating properties Noua sa forT ation permite - fi ingredientul peșteră să-și facă treaba mai complet și mai eficient—- ^I^m- i» anewfofonu^^actiu^ Qftbe^utnc Hpedal ly ca păsările se apropie de rket de vârstă sau uturitate Histost at a fost dovedit pe iaillio'l' de pasari · · pentru a fi cel mai eficient blacthead preventiv pe iv rket Lod- ; khen fed to healt t-(y ppoults in brooder case sau pe raza, ltstostat- ofera inegal? d tnis No l curcan nisease '"f «>* ? pro: ectiune impotriva / ΡΚσίΟΙΕώ ІІЖ Н С П, iuCHEH МАРКЕТ VALOARE j- >/ s · rKO'lal'ablc pentru păsările hrănite cu Hbtoltmt, Of o importanță mai mare, totuși, este - be ea tra profit pe care Histostat îl ajută pe crescătorii de curcani Aceasta face vaduri campioni acolo unde se concentrează—ni the protitiactiart^nt Histosot-M OQiypr^ents bh erer's GGuide ?o Sau, asl dllngor storaos Una"octed de Pe l lng sau oth Ingrediente Fig Copie pregătită marcată pentru compunere (cu amabilitatea The Biddle Co ) Fig Probe de gravare postate în poziția pentru Camero (Cu amabilitatea The Biddle Co ) munca planificată și amenajată de agenții de publicitate comerciale care sunt specializate în această lucrare sau pot angaja oameni de mașină în personalul lor de publicitate Echipamente și materiale Aspectul poate lucra la masa unui desenator sau la masa unui artist Echipamentul său obișnuit include cărți și foi de tip specimene, tabele de adaptare, regulă proporțională, cataloage de hârtie, diagrame cu cerneală, planșă de desen, pătrat T, triunghiuri, curbe franceze, cântare (rigle), diferite grade și culori de creioane, cerneluri pentru desen, instrumente pentru desenator sau instrumente, radiere, aerograf și creioane colorate El are o aprovizionare cu diferite grade de hârtie pentru machete și hârtie de calc pentru realizarea machetelor și pentru trasarea literelor mari și a ilustrațiilor PREVINE PUNUL NEGRU MAI BUN LA CURCI ȘI PUI Schițe cu degetul mare al unghiilor Înainte de a încerca un aspect la dimensiune completă, sunt realizate o serie de mici schițe „degetul mare”, explorând diverse aranjamente până când atât mașinatorul, cât și clientul sau directorul de cont sunt mulțumiți Sudsdon'i bul " o formulare us'np; íhe sawnc prMMI actwc ingredient— -пііг?рЬепуЬгошк p-wfrom the vhemical famîlv of compound' univMully "ntwn for then· pr d<> u· "ork mai mult compietdy și t'lfieiendy—e$pt ram H»»iosíat-SO eO iy alew cent·· bird- tsj^eysuved pentru •nellititan pentru tJv uy ""-в tdl h f Feed Munuf'- Cd Twkey Show ñ o nurbbie realizare pentru bird· frJ Of reatcr xmp(>r»nee, cu toate acestea» este profitul suplimentar pe care Hisn>)Cut help · crescătorii de curcan nuake 'Hs nwke· campion Hrdx wbre it coums—in the pront dep:onniem, Hko^tatv % œt onlv prévenu blackhead for pennies a bird Wt " Mips Jinuh ,ααΐί:,kir;, n,, g w , "" sht mar/let TM whv more and gro«etsaw askrng căci în curcanul lor fml· Fig Piesă imprimată (cu amabilitatea The Biddle Co ) Fundamentele Photo-Offset RONDO BOLD «ac·· Очів іі ^£cnLCJ ' 'i'Q ^ST'l!ciJqoX face, o mașină de scris echipată cu tip oj face TIP FAȚĂ ishceffec Acest lucru se confruntă cu un tip de mașină de scris față ishce ffe c Fața lui o față tip scris la mașină Smochin Copii dactilografiate variate ale feței de același tip Mărimea este de % și Reducerea este de % Spația dintre linii este pe , și spații Compoziție tip pentru reproducere și bandă este plasată peste partea din spate a deschiderii; corecția este poziționată în deschidere și presată pe bandă Plăci cu imagine directă (Paper Masters) Cea mai simplă metodă de duplicare a scrisului (sau a lucrărilor de mână) este să tastați (sau să desenați) direct pe un master de hârtie - numit și o placă offset cu imagine directă Aceasta este o bucată de plastic sau hârtie special tratată pentru a primi imaginea tastată grasă (care va ține cerneala de imprimare pe presă) Este, de asemenea, tratat pentru a menține soluția de umezire care repeffă cerneala fără să devină moale sau să se rupă Maestrul trebuie să se potrivească cu cilindrul plăcii unei prese specifice și se folosește o panglică specială impermeabilă pentru mașina de scris Procedurile de pregătire a plăcilor cu imagine directă sunt prezentate în Capitolul , „Fabricarea plăcilor” Negative mecanice (sabloane luminoase) Un negativ mecanic este similar ca aspect și construcție cu un șablon mimeograf Are o acoperire asemănătoare ceară pe o bază asemănătoare țesuturilor Acoperirea este opaca si nu va transmite raze de lumina Imaginea este pregătită tastând direct pe șablon fără panglică, desenând cu un stilou sau imprimând prin tipar cu reguli ascuțite Fiecare dintre aceste metode taie prin acoperirea ceară a negativului mecanic Dacă negativul este ținut la lumină după această tăiere, se va vedea că literele și liniile sunt transparente și vor trece raze de lumină la fel ca un negativ de film Dacă o pagină întreagă este pregătită pe un negativ mecanic, negativele de film pot fi lipite pe loc în porțiuni decupate ale negativului mecanic pentru a oferi liniile de afișare și ilustrațiile dorite Negativul mecanic este apoi expus unei plăci sensibile la lumină Această procedură elimină lucrul camerei, dar permite utilizarea unei plăci fotografice și cursele lungi ale acesteia Plăcile cu imagine directă sunt folosite pentru câteva copii până la , dar negativele mecanice permit tiraje de sute de mii Îngrijirea mașinilor de scris Mașinile ar trebui să fie acoperite atunci când nu sunt utilizate pentru a evita praful Cheile trebuie curățate periodic cu o perie rigidă și alcool, iar excesul trebuie șters cu o cârpă curată Ștergerile ar trebui să fie făcute cu căruciorul mișcat până la stânga sau la dreapta, astfel încât nisipul de șters să nu cadă în mecanism Mașinile trebuie întreținute periodic Pe mașinile mai complicate, este recomandabil un contract de service Reparațiile și ajustările trebuie încercate numai de către persoane experimentate și calificate Operatorii ar trebui să fie pricepuți în metodele de tastare prin atingere și ar trebui să fie predați, dacă este posibil, de un instructor sponsorizat de fabrică sau de cineva instruit în aceste metode În orice caz, o stăpânire temeinică a manualului de utilizare este o necesitate Mașină de scris electrică Remington „ ” Remington „ " este o mașină de scris electrică, echipată atât cu o țesătură, cât și cu o panglică de carbon unică Este disponibilă în lățimi ale căruciorului de la " la " Vezi Fig A „ ” este echipat din fabrică cu selecția cumpărătorului a unui tip de stil, ales dintr-o gamă extinsă de dimensiuni și stiluri În plus, un tip de bară (sau mai multe, dacă se dorește) este echipat cu un cap interschimbabil, astfel construit încât operatorul poate re- Fig A Mașină de scris electrică Remington „ ” (Cu amabilitatea Remington Office Machines, Divizia Sperry Rand Corp ) Fundamentele Photo-Offset mutați fața tipului acelei bare și înlocuiți-o cu oricare dintre un număr mare de alte caractere, cum ar fi simboluri matematice sau semne de accent pentru o limbă străină Vezi Fig B Atingerea tastei int (interschimbabile) operează bara de tip interschimbabilă, în același mod ca și pentru ^ping-ul obișnuit Spațierea este standard, iar justificarea lungimii liniei este manuală Mașină de scris electrică Hermes „Ambasador” „Ambasadorul” Hermes, o mașină de scris electrică, poate fi obținută cu oricare dintre Fig B Controalele operaționale ale lui Hermes „Ambasador* (Cu amabilitatea Paillard, Inc ) Fig B Pensetă magnetică folosită pentru a instala tipul dorit Caracter pe cap de bară de tip interschimbabil (Cu amabilitatea Remington Office Machines, Divizia Sperry Rand Corp ) Fig A Mașină de scris electrică Hermes „Ambasador” (cu amabilitatea Paillard, Inc ) Tasta pentru setarea opririlor Întoarcerea automată a căruciorului și distanța dintre linii Buton pentru eliberarea barelor de tip blocat Ghidaj lateral panglică Reglarea suportului cardului din stânga butonul Ghidaj lateral panglică Suport panglică Suportul de card stânga Butonul marginea stângă Partea centrală a platanului din stânga butonul Butonul platanului stâng Eliberare carucior stânga dar- tonă Buton pentru reglarea spațiere între linii Pârghie de eliberare a hârtiei Pârghie pentru a elimina toate opririle Buton de eliberare a platanului Brațul automat întoarcere la căruță Ghid de hârtie gradat Cordon de tractiune Rolă stânga de cauțiune de hârtie Suport stencil stanga Placa de protectie spate Cauțiune de hârtie guvernată Suport stencil drept Masă intermediară de hârtie Rolă de cauciuc de hârtie dreapta Extinderea suportului de hârtie Masa de hartie Mâner pentru introducerea hârtiei Buton pentru a seta introducerea de hârtie Placă de capăt dreapta cărucior Buton de eliberare a căruciorului din dreapta Butonul platanului din dreapta Partea centrală a butonului de plată din dreapta Butonul pentru marginea dreaptă Titularul de card drept Platon Ghid de tip Ghid lateral de panglică Reglare dreapta suport card butonul Selector de panglică Tasta Spațiu înapoi Tasta de indentare Cheie de eliberare a marginii Atingeți maneta regulatorului Repetați tasta Tasta Shift dreapta Pârghie de inversare a panglicii Ghid lateral de panglică Bara de spațiu Prima cheie de tabulator zecimal Blocare schimbare Tasta Shift la stânga Maneta de control a amprentei Cheie pentru a șterge opririle Comutator motor Placă de protecție frontală (Nu este prezentată) Suport pentru notebook (Nu este prezentat) Compoziție tip pentru reproducere mai multe chipuri tip Unele dintre acestea sunt spațiere proporțională, adică caractere și spații de lățimi diferite Justificarea lungimii fine se realizează manual Caracteristicile suplimentare sunt spația dintre linii care variază în funcție de semilinii; o tastă de repetare pentru toate cele de caractere de la tastatură (inclusiv bara de spațiu și întoarcerea carului); control pentru trecerea fie la material textil, fie la panglică de carbon unică; și cărucioare interschimbabile de către operator (opțional) pentru acomodarea diferitelor lățimi de hârtie Vezi fig A și B Mașină de scris electrică „Executive” IBM Mașina de scris electrică „Executive” IBM, Fig A, are distanță proporțională și poate fi echipată fie cu o panglică din material textil, fie cu carbon (sau ambele) Cumpărătorul își poate selecta tipul de față din marea varietate a celor oferite Câteva sunt prezentate în Fig B Sunt disponibile cărucioare largi pentru a permite tastarea a două foi una lângă alta pentru justificarea rând pe linie și, de asemenea, pentru a permite tastarea longitudinală pe unele plăci cu imagine directă sau tastarea directă pe desene mari care urmează să fie tipărite Smochin A I BM "Executive" Mașină de scris electrică (copertă ridicată) (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Cel mai nou membru al bibliotecii de stiluri, Arcadia aduce frumusețe și simplitate scrisorilor tale TIP ARCADIA Unul dintre cele mai expresive tipuri I BM Mid-Century va face scrisorile tale Executive invitante la citit TIP MIO-SECUL Liniile clare de tip documentar conferă o demnitate de afaceri acestui stil de tip popular TIP DOCUMENTAR Cea mai recentă adăugare la familia Bold Face este italic Adaugă o notă personală tuturor literelor BOLO FACE TIP ITALIC DEPENDE DE PLACA DE CURU PENTRU A CĂGAGA atenția Acest TIP este excelent pentru MATERIALUL DVS CUPRATE GOTHIC NR t TIP Construiți prestigiul companiei cu tipul Modern Acest chip atrăgător creează primele impresii izbitoare TIP MODERN Fig B Câteva dintre multele fețe de tip disponibile ale IBM „Executive” (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Fundamentele Photo-Offset Acest exemplu de manual justificare! execute d on a^ma- - c hine"whie hZis 'equippe d^cu pro- - V'V V V , litere porționale și spațiere Fig A Justificare manuală a compoziției pe mașina de scris cu spațiere proporțională „Executive” IBM (stânga) ciornă brută Figura , pentru prima linie, indică faptul că linia este cu patru incremente de spațiere până la atingerea justificării; bifurile în Fig B Desenarea liniei verticale a creionului Detalii de justificare Vezi Fig A Următoarea procedură este recomandată pentru justificarea manuală a compoziției pe mașina de scris IBM „Executive” cu spațiere proporțională: Introduceți hârtia în mașina de scris Setați marginile dorite pentru lățimea copiei Cu căruciorul poziționat la marginea din dreapta, introduceți un creion cu vârf ascuțit în crestătura „V” a scării de justificare și trasați o linie verticală în jos pe hârtie, rotind butonul platanului în sus, Fig B Setați un opritor de tabulatură mai multe marcaje la dreapta acestei linii Începeți să tastați schița, folosind întotdeauna bara de spațiu de unități (segment mare din dreapta) între cuvinte Încercați să încheiați fiecare rând cu un cuvânt complet sau cu împărțirea corectă a cuvintelor Nu spațiați după Acesta este un exemplu de justificare manuală efectuată pe o mașină care este echipată cu litere proporționale și spațiere acea linie arată unde trebuie adăugate spațiile suplimentare Semnul — pentru a doua linie indică faptul că această linie trebuie scurtată cu trei pasi de spațiere - la marcajele oblice (Dreapta) Proiect justificat Fig C Linia creionului exact pe crestătură — Linia tastată nu necesită modificare ultimul cuvant Dacă linia se termină cu punct sau virgulă, înapoi o dată înainte de a citi scala Pe măsură ce tastați, ascultați clopoțelul de margine și încercați să încheiați fiecare linie astfel încât marcajul cu creionul să fie cât mai aproape de crestătura V Este mai ușor să adăugați spațiu decât să scădeți spațiu atunci când utilizați unități pentru spațiul de bază al cuvintelor Când linia creionului se termină chiar pe crestătură, linia tastată nu necesită modificare Tastați și tastați „O” (sau omiteți orice indicație pentru justificare) Vezi Fig C Când linia creionului se sprijină în dreapta crestăturii, linia tastată trebuie să fie mărită Fiecare semn din dreapta crestăturii înseamnă unitate Tastați și introduceți numărul de unități de adăugat (Vezi Fig D ) Când linia creionului se sprijină în stânga crestăturii, linia tastată trebuie să fie micșorată Tastați și introduceți numărul de unități care trebuie omise ( Vezi fig E ) Compoziție tip pentru reproducere Fig D Linia creionului este de patru semne la dreapta crestăturii — trebuie adăugate patru incremente de spațiere După ce ați tastat ciorna brută, îndepărtați hârtia și indicați cu bifă unde trebuie mărite unitățile de spațiu; utilizați semnele diagonale pentru a indica locul în care spațiile trebuie să fie reduse Consultați din nou Fig A La tastarea copiei justificate, rețineți că pentru a adăuga o unitate de spațiu între cuvinte, trebuie folosită bara de spațiu de unități; pentru a omite o unitate de spațiu, este necesar să dați înapoi o dată, după ce ați folosit bara de spațiu de unități Când este justificat, linia trebuie să apară la distanță egală între cuvinte În cazul în care un cuvânt se termină cu o literă înaltă și următorul începe cu o literă înaltă (o secvență cum ar fi litera tali), o unitate de spațiu suplimentară nu este vizibilă și poate chiar îmbunătăți aspectul; unde un cuvânt se termină cu o literă scurtă (sau rotundă) și următorul cuvânt începe cu o literă scurtă (cum ar fi o aripă), o scădere a unei unități de spațiere nu este observată în mod apreciabil Spațiul poate fi adăugat sau scăzut între un cuvânt care se termină cu o literă înaltă sau scurtă și următorul cuvânt care începe cu o literă de înălțime opusă (cum ar fi litera) Utilizarea spațiului cu două incremente pentru scrierea brută va produce o compoziție strânsă, cu un minim de spații urâte între cuvinte (formând „lacuri” și „râuri” de spațiu alb) Unii operatori folosesc spațiul de trei unități pentru brut, lăsând două unități pentru scurtarea liniilor și un spațiu dublu de două unități (patru pasi) pentru distanțarea liniilor Este nevoie de Fig E Linia creionului se află la trei semne la stânga crestăturii — Trei trepte de spațiere trebuie eliminate Fig Mașină de scris electrică Underwood „Raphael” (Cu amabilitatea Olivetti Underwood Corp ) mai puțin spațiere înapoi și, prin urmare, poate fi mai rapidă, dar trebuie avută o grijă mai mare pentru a preveni spațierea slăbită și golurile între cuvinte De asemenea, este posibil să utilizați un singur increment ( unități cu backspace) într-o linie foarte strânsă și incremente (un plus un ) pentru o linie foarte scurtă Mașină de scris electrică Underwood „Raphael” Mașina de scris electrică Underwood „Raphael” are distanță proporțională și este echipată cu o panglică din polietilenă carbon A se vedea Fig Este disponibil cu una dintre mai multe fețe tip, așa cum este prezentat în Fig A Lățimile relative ale caracterelor și spațiilor individuale sunt enumerate în Fig B Justificarea liniilor se realizează manual pe „Raphael”, folosind metoda „i”, după cum urmează: Fundamentele Photo-Offset Stabiliți marginea din stânga acolo unde doriți Aliniați poziția dorită pentru marginea dreaptă cu ghidajul de tip Introduceți un „i” minuscul pe hârtie nefinalizată Folosiți suportul pentru stilou pentru a desena o linie verticală de creion pe întreaga foaie, prin i Introduceți schița brută, terminând fiecare linie cât mai aproape de linia creionului Când linia tastată se termină înainte de linia creionului, completați (fără spațiere) cu i până când un i cade pe linia creionului Numărați numărul de i, inclusiv cel de pe linie și introduceți acea cifră cu semnul plus în marginea din dreapta Acesta este numărul de jumătăți de spații care trebuie adăugate la linia introdusă pentru a obține justificarea Când linia tastată se termină dincolo de linia creionului, backspace la această linie, eliberați Memory Line Finder și rotiți platanul înapoi o jumătate de linie Tastați i până când ultimul i este egal cu partea dreaptă a ultimului Kent Au fost identificate elementele care îl fac pe destinatarul important, impresionant și comp : scriitorul UNDERWOOD RAPHAEL Rafael Elementele care îl fac pe acest destinatar important, impresionant și compì· au fost identificate ca scriitorul UNDERWOOD RAPHAEL Windsor Elementele care îl fac pe destinatarul important, impresionant și comp] au fost identificate ca scriitorul UNDERWOOD RAPHAEL Fig A Mai multe stiluri de tip disponibile pentru Underwood „Raphael” (Cu amabilitatea Olivetti Underwood Corp ) caracterul din rând (Restabiliți Finder-ul de linie de memorie și rostogoliți placa în sus cu jumătate de linie ) Numărați numărul de i dincolo de linia verticală (fără includerea i de pe linie) și introduceți acea cifră cu un semn minus în marginea dreaptă Acesta este numărul de jumătăți de spații care trebuie omise După finalizarea schiței brute, utilizați un semn / pentru a indica unde să adăugați o jumătate de spațiu și un semn \ pentru a indica ) unde să omiteți o jumătate de spațiu, așa cum se arată în Fig Acum, tastați schița justificată sau masterul de duplicare Pentru a adăuga o jumătate de spațiu, dați spațiu înapoi o dată după ce ați folosit bara de spațiu de două ori Pentru a omite o jumătate de spațiu, backspace o dată după ce ați folosit o dată bara de spațiu Toate literele mici, cifrele, simbolurile, punctuația și bara de spațiu = I spațiu EXCEPȚIA ji I ft '= / spațiu wm= /spații Toate majusculele = |!/ spații EXCEPȚIA IJ= Ispace Eu (numai Kent și Windsor) = / spațiu Backspacer = / spațiu Fig B Lățimi relative ale caracterelor și spațiilor de pe Underwood „Raphael” (Cu amabilitatea Olivetti Underwood Corp ) ii ■ caracter^ г Conținutul literei va fi încadrat pe pa)*),} cu/echilibrat/margine/pe stânga, dreapta, sus și jos/ae cu grijă, deși a fost o pictură scumpă /Orice/liUee /sau/headinge va fi centrat exact\in\centrul eheetului Fiecare va părea clar, clar și uniform - + + + - Conținutul scrisorii va fi încadrat pe pagină cu o margine echilibrată în stânga, dreapta, sus și jos, cu grijă, deși a fost un tablou scump Orice titlu sau titluri vor fi centrate exact în centrul eheetului Fiecare personaj va apărea clar, clar și uniform Fig Justificare manuală pe Underwood „Rafael” Mașină de scris electrică (sus) Ciornă brută, marcată pentru justificare (de jos), proiect justificat (Cu amabilitatea Olivetti Underwood Corp ) Compoziție tip pentru reproducere Mașină de scris electrică IBM „Selectric” Mașina de scris electrică IBM „Selectric” poate fi obținută fie cu o panglică reutilizabilă din material textil, fie cu o panglică unică, film-carbon Vezi Fig A În locul barelor de tip convenționale și al căruciorului mobil, „Selectric” are un element de tastare mic, sferic, care arată ca o minge de golf, care conține toate caracterele de tip în relief (în relief) Vezi Fig B Elementul de imprimare parcurge de-a lungul paginii, tastând caracterele și stochând al doilea dintre cele două caractere tastate rapid până când primul este tipărit Fiind demontabil, acesta poate fi înlocuit cu oricare dintre un număr de alte elemente, fiecare cu o față de tip diferită, Fig A Având la dispoziție un număr de elemente, o mare varietate de fețe tip (fiecare având aceeași distanță) poate fi utilizată cu o singură mașină Fiecare mașină este construită numai pentru tipul de pasi (elite) și spațiere sau pentru pasi (dimensiunea pica) Atenție: Când elementul este îndepărtat și înlocuit, mașina de scris trebuie să fie oprită și trebuie să fie în poziția cu litere mici Orice forță exercitată în rotirea sau înclinarea elementului poate duce la slăbirea sau ruperea benzii care controlează elementul Pentru a elimina un element Opriți mașina de scris și ridicați capacul frontal Săgeata de pe capacul elementului ar trebui să îndrepte spre plată atunci când mașina de scris este în această poziție cu litere mici Apăsați pârghiile cu arc împreună și ridicați pentru a elibera elementul din crestătura de pe stâlpul elementului, Fig B Ținând una dintre pârghiile cu arc, ridicați elementul de pe stâlp Pentru a înlocui un element Prindeți pârghia cu arc și așezați elementul pe stâlp cu săgeata de pe capacul elementului îndreptată spre platan Strângeți pârghiile arcului împreună și apăsați ușor până când elementul se fixează cu un clic Smochin A Mașină de scris I BM „Selectric” Electre (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Fig B Element de imprimare IBM „Selectric” (Tip sferă) (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Thi- i- pitch Tip de script Puteți să-l utilizați în mod interschimbabil cu tot tipul - tyle- de pe pagina thi- Fiecare element de tastare - nap- pe IBM SEL - o rapid, - o ea- ily pe care tu i typ se poate schimba tipul fără să evei loc- ing pe amenda de tastare Acesta este de tip Adjutant cu pasi Îl puteți folosi interschimbabil cu toate stilurile de tip de pe această pagină Fiecare element de tastare se fixează pe IBM SEL atât de repede, atât de ușor încât tipul dvs poate schimba tipul fără a pierde vreodată locul pe linia de tastare Acesta este de tip Scribe cu pasi Îl puteți folosi interschimbabil cu toate stilurile de tip de pe această pagină Fiecare element de tastare se fixează pe IBM SEL atât de repede, atât de ușor încât dvs Fig A Câteva dintre numeroasele fețe tipărite disponibile pe elemente de imprimare separate pentru IBM „Selectric” (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Fundamentele Photo-Offset Compozitor IBM „Selectric” Compozitorul IBM „Selectric”, Fig A, este acţionat de la tastatură, este acţionat electric, are o spaţiere proporţională şi utilizează o panglică unică La fel ca „Selectric”, compozitorul folosește un element de tastare sferic în loc de bare de tip convențional În prezent, mai mult de cincizeci ELEMENT Pârghie cu arc Smochin B Elementul „Selectric” IBM a fost eliminat din poștă (cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Fig A Compozitor IBM "Selectric", cu interschimbabil Element de tastare și tip de spațiere proporțională (cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Sunt disponibile fețe de tip, variind de la la puncte în înălțime A se vedea Fig B pentru o mostră a compoziției sale „Leading” (spațierea dintre linii) este reglabilă Justificarea pe modelul ilustrat al „Compozitorului” este semiautomată Operatorul introduce prima linie a ciornei, stop^ng Prin inovarea unui nou sistem de tip, a ridicat standardele tipului de tipar de imprimare directă, este proiectat într-un sistem de nouă unități care permite diferite lățimi de caractere pentru a asigura o potrivire grațioasă a literelor proporționale Fețele tip clasice, dovedite populare peste, au fost adaptate la sistemul de nouă unități de către semnatari Controlul strict al calității este menținut în etapa de proiectare și producție Fonturile IBM Compc, care sunt complet interschimbabile cu „Selectric” Composera, sunt asamblate de către o epocă calificată pentru a asigura o reproducere uniformă și precisă Acolo, selectați fonturi de tip din gama largă de fețe de tipare, greutăți care sunt oferite, puteți fi sigur că o producție clară zi după zi, chiar și sub cele mai h Fig B Eșantion de set de tip pe IBM "Selectric" Composer (Cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Fig C Instalarea compozitorului „Selectric” cu bandă magnetică IBM (cu amabilitatea International Business Machines Corp ) Cititorul de bandă fără echipaj și Composerul care îl reproduce (primul plan) pot ține înaintea ieșirii celor două unități de înregistrare a mașinii de scris din fundal cu computerele atașate pentru a determina justificarea Compozitorul din prim-plan are o tastatură, astfel încât poate fi operat și manual Compoziție tip pentru reproducere scurt de marginea din dreapta Justificarea necesară pentru acea linie este indicată automat pe controlul de justificare (cadranul din dreapta tastaturii); operatorul setează apoi controlul, ajutat de un cod de culoare Într-o a doua tastare, aparatul justifică automat linia Sunt disponibile și versiuni cu bandă magnetică ale „Compozitorului” Vezi Fig C Acest sistem necesită o singură tastatură a copiei în rânduri lungi, fără a lua timp pentru a lua orice decizie de lungime sau justificare Aceasta produce bandă codificată magnetică care este alimentată la computerul captiv care împarte cuvintele în linii de lungimea dorită (la de caractere pe secundă), determină justificarea, spațierea și operează unitățile de reproducere prezentate în primul plan din Fig C Dactilograful poate backspace și trece peste o eroare pentru a o corecta automat și pentru a oferi o copie pentru corectare Producția pe oră este de câteva ori mai mare decât numărul de linii produse pe o mașină obișnuită de turnare a metalelor la cald, cu toate acestea, costul instalării totale este similar cu un Linotype acţionat manual, iar dactilografii obișnuiți necesită doar puțină pregătire pentru a opera echipamentul Sistem de tip interschimbabil Typit O simplă modificare a multor mașini de scris manuale sau electrice permite utilizarea sistemului de simboluri „Typit” pentru tastarea multor sute de caractere speciale, simboluri, accente, Smochin A Instalarea Ghidului de tip modificat pentru a permite utilizarea simbolurilor Typit (Cu amabilitatea MechanicaI Enterprises, Inc ) etc , după dorință, fără a afecta utilizarea normală a mașinii de scris Un ghid special de tip modificat Typit este instalat (și rămâne) pe mașina de scris pentru a înlocui ghidajul de tip original (Fig A) Când este nevoie de un caracter special, dactilograful introduce unitatea de simbol Typit în ghidul de tip Typit și apasă pe oricare dintre tastele mașinii de scris Vezi Fig B Bara de tip în creștere, la lovirea unității Typit, forțează un mic caracter să alunece în platan, imprimând astfel acel caracter special Fig C ilustrează câteva dintre multele sute de simboluri Typit disponibile Mașină de compoziție VariTyper Mașina de compus VariTyper este utilizată pe scară largă pentru compunerea tipurilor, fie pe hârtie (pentru fotografiere), fie direct pe off- Fig B Se inserează unitatea de simbol Typit selectată în Modificat Ghid de tip {Cu amabilitatea Mechanical Enterprises, Inc ) + = у □ a ll II fl О )( X i Fig B Redat din a Monofotografie Film pozitiv produs pe ter, limba străină, formulele matematice etc — sunt setate identic la fel ca pentru Monotype Lungimea maximă a liniei este de de imagini, indiferent de dimensiunea tipului În funcționare, panglica de hârtie perforată este plasată pe turnul de hârtie al mașinii Monophoto Carcasa negativă dorită este plasată în mașină, împreună cu treapta de schimbare a setării și selectorul de unitate necesare Sistemul optic este pregătit prin poziționarea barelor de focalizare pentru dimensiunea punctului de tipul dorit și setarea diafragmei lentilei pentru dimensiunea tipului și viteza filmului utilizat Tamburul de film care conține o foaie de film tăiată la dimensiunea necesară pentru lucrarea specifică este pus pe mașină Lumina este aprinsă și mașina pornește Pe măsură ce panglica controlerului trece prin mașina Monophoto, aerul comprimat trece prin perforațiile panglicii și controlează automat mecanismul de poziționare a carcasei negative pentru a aduce caracterul potrivit în poziție pentru expunere Vezi Fig A Lumina de la lampa de expunere „A” este concentrată de lentila de condensare „B” pentru a oferi o iluminare intensă asupra zonei caracterului de pe negativul principal Razele de lumină de la caracterul negativ trec în jos și sunt aliniate pe partea stângă prin pană optică „C” Trecând prin pană, razele de lumină sunt reflectate de cele două prisme „D” și direcționate prin lentila „E” pentru a produce dimensiunea punctului dorită Ieșind din lentilă, raza de lumină este reflectată de două oglinzi de de grade către filmul de pe tambur, unde raza de lumină expune imaginea de pe film Obiectivul unic cu barele de focalizare, în sistemul optic Monophoto, va produce un produs final identic din instalații cu mai multe mașini Distanța dintre cuvinte și justificarea lungimii liniei sunt controlate de banda de control perforată Distanța dintre linii este determinată după ce copia a fost tastată și poate fi schimbată după bunul plac, în timp ce aparatul este în funcțiune După expunere, filmul este îndepărtat și dezvoltat, utilizând procedurile normale în cameră întunecată pentru film pozitive, Fig B Negativele sunt Compoziție tip pentru reproducere produs prin inversarea chimică a filmului original expus Este furnizat un dispozitiv de corectare care îndepărtează numai emulsia care conține erorile de pe baza filmului, iar corecțiile stabilite pe filmul de decapare sunt înlocuite în poziție precisă lntertip Fotosetter și Fotomatic Fotosetter intertip Aceasta este o mașină de compunere a liniilor fotografice acţionată de la tastatură, Fig A Ca și alte mașini de compunere fotografică, copia produsă este deosebit de clară, Fig B O magazin din partea superioară a mașinii conține canale, fiecare dintre ele deținând un număr de Fotomats (matrici) identice Fiecare dintre aceste Fotomat-uri are o deschidere în care este montat un „obiect caracter” (negativ) dintr-o singură literă sau alt caracter Fotomat-uri goale sunt prevăzute pentru quad-uri și spații Vezi Fig A Operatorul manipulează tastele selectate de pe tastatură, iar mecanismul de evacuare a magaziei eliberează un Fotomat corespunzător pentru fiecare tastă apăsată Fotomat-urile cad prin gravitație pe o centură care le poartă către Fig A lntertype Fotosetter (Cu amabilitatea lntertype Co ) asamblarea liftului unde sunt vizibile ca o linie compusă de Fotomats Acest lucru seamănă mult cu un Intertype care stabilește melci de metal fierbinți, cu excepția faptului că spațiile de cuvinte sunt produse de o covorașă goală, mai degrabă decât de o pană glisantă Fotosetter-ul justifică liniile inserând spațiul necesar între fiecare caracter și nu doar între cuvinte De exemplu, dacă o linie care are de caractere în cuvinte este cu puncte mai mică de lungimea dorită, Fotosetter-ul va adăuga % punct între fiecare caracter, mai degrabă decât puncte între fiecare cuvânt I Tsperance l-a lăsat pe Naines la un capăt ca reman de superstiţioşi Inspectorii quixi siteri sai' brig nu au găsit șase cutii mari pline cu lanț și acele așa-zise ouă Eu știu de ce barele nu f'urcni punct nici din proxisioii enornic sa poarte Ispérance OMS conform actelor sale s-a dus în S doar să facă comerț cu cimiș și ixoire iraxcrscc nu este Eu voi dar până la urmă irop de precaiiiions nu poate dăuna Dacă o prin el se calmează que de*x icndrait- apă murdară' Prin urmare, L'Esperance a plecat într-o vineri bine grecesc si bine acest l edou x i-ar fi placut putin dar putin mai solidi Smochin Reproduce dintr-un film pozitiv produs pe Fotosetter (Cu amabilitatea Intertype Co ) Smochin A Fotomat explodat (cu amabilitatea Intertype Co ) Foto-Offset Fundamente Linia de Fotomat-uri asamblate este livrată la unitatea de cameră a Fotosetter-ului care expune (fotografii) câte o literă Fotomat-urile sunt ridicate, pe rând, într-o poziție în linie cu un fascicul de lumină care se deplasează de la lampă prin negativul (sau obiectul caracter) al Fotomat-ului, printr-o lentilă și apoi către filmul sau hârtia fotografică din film cărucior, Fig B și C Fig B Vedere fantomă a Fotosetterului I ntertype care arată expunerea literă cu literă (cu amabilitatea lntertype Co ) Când o matrice este ridicată din linie pentru fotografiere, suportul matricei orizontal este mutat spre stânga o distanță egală cu grosimea matricei care este fotografiată; un aranjament încorporat cu unelte și cremaliere deplasează căruciorul filmului în jos pe o distanță corespunzătoare pentru a oferi film neexpus pentru Fotomat Mecanismul de justificare mărește această distanță după cum este necesar pentru a extinde linia la lungimea dorită Distanța dintre linii este preselectată și furnizată automat Ca și în compoziția metalică, atunci când operatorul a trimis o linie de Fotomat-uri către unitatea de cameră a mașinii, el trece la setarea următoarei linii După fotografiere, Fotomat-urile sunt ridicate la bara de distribuire, unde sunt deplasate de-a lungul urechilor, suspendate de „dinții” crestat din secțiunea lor în V care se angajează în canelurile și crestele asortate ale barei de distribuire Fiecare Fotomat este eliberat din bara de distribuire atunci când atinge combinația adecvată de crestături pe bara de distribuire, picând direct în canalul său de magazie corespunzător, în același mod ca și în cazul metalului fierbinte Filmul expus sau hârtia fotografică sensibilizată este îndepărtată (cu recipientul său) din mașină și este dezvoltată într-o cameră întunecată Deoarece poate fi folosit fie film, fie hârtie, produsul rezultat poate fi: ( ) un film pozitiv cu citire corectă, ( ) un film negativ cu citire corectă, ( ) un film negativ cu citire greșită, ( ) un film negativ cu citire greșită -citirea pozitivă a filmului sau ( ) a unui pozitiv pe hârtie fotografică Vezi Fig A Corecțiile în compoziția Fotosetter, fie pe film, fie pe hârtie fotografică, sunt posibile prin utilizarea unui dispozitiv de corectare a liniilor, Fig Liniile defecte sunt POZITIV I la r^ht citire NEGATIV lăsat să citească POZITIV la dreapta drumului la mansardă NEGATIV la dreapta la stânga HÂRTIE POZITIV lt to rieht r, dlng Intertype FOTOSETTER ] Intertip FOTOSETTER ЯЗТТ ОТОЯ eqyt-ietnl язттзготоя eqyhetnl Plntertip FOTOSETTER Fig C Fotosetter Expunere scrisoare cu scrisoare (Cu amabilitatea Intertype Co ) Fig A Negative și pozitive produse prin procesul de fotosetter (cu amabilitatea l ntertype Co ) Compoziție tip pentru reproducere resetat pe Fotosetter și apoi dezvoltat în camera obscure Linia corectă este suprapusă peste linia defecte în filmul original, cu ambele galere poziționate pe dispozitivul de corectare a liniei O matriță de precizie decupează atât linia defectă, cât și linia nouă în aceeași operațiune Linia corectă este apoi fixată cu bandă transparentă Toți fotoseterii au opt lentile în turela obiectivului și până la paisprezece lentile pot fi utilizate pe fiecare mașină pentru a produce de la tipul cu până la de puncte din patru dimensiuni de bază de Fotomats Se pot seta până la dimensiuni de tip dintr-un singur font de bază, dacă este necesar Intertype Fotomatic Această mașină seamănă mult cu Fotosetter-ul, dar poate fi operat direct prin bandă codificată Funcționează din bandă perforată local, din bandă de transmisie sau de la propria tastatură Va produce text și tip de afișare sub formă de film pentru cărți, ziare, periodice etc Vezi Fig CUPPING DIN MAT SERVICI BOOK VOSS-CASIMERS IOROCERY) COI X "- NOV ZAHĂR - Ci^rn W ZI' MAGAZIN VOSS-CASIMER'S WALGREEN AGENCY t - ir lYEtttR ■ NIK DULCE DE STRUGURI ' - · Aceasta Mc c ZI' Wi :: ' iibtiii ACEST BLOC DE CHIAR DE LA FĂRĂ MĂRIRE ' TOATA PAGINA AD SET FĂRĂ A REVISTA ЦП ULTIMUL MINUT REVIZIUNI DOAR PASTEO IN PIACE DOVADA SVNDICATĂ DOAR A INTRARE DEGETUL PRODUSE PROASPETE HIT * ZI' ARPIES PENTRU REVIZIUNI · CMIUFLOWER — ' САВВVÂRĂ SEMNĂTURA SAU ORICE VoSS-CaSIMERS/ SUPER PIAȚA x ALTĂ PORȚIE A AD RISAT UȘOR WESTERN AVENUE ȘI REFOLOSIT « PICAS LATE INCLUSIV S PT FĂRĂ MITERING, NU SAWlt+G, FĂRĂ PITTING LEAOEO, SET DE COMPOZIȚIE MIXID ANGUS, BOXES, BORDEES DOMINATE IN NECESARĂ MORTIZARE CAFEA ■ioch Hofi І'иііот PIERSICI lodo» «Ій» - «H ·· - uu Ии· «и " PILLSBURY'S - CRÉSCO Fig B Set de anunțuri pe pagină completă pe intertype Fotosetter (Rețineți comentariile din partea de sus și din lateral ) (Cu amabilitatea lntertype Co ) PRIN PAR su· """ · „ ’ ZI' ·:«· ііиѴим а«н DEPT HARDWARE · I :it ANTIGEL eu” O'BRIEN VOPSEA wi« tr rt moi, „ illMk J( Şuncă afumată u c J· '·· û k Cf HL t,,,,,, Pianta afumata» SËIÎLESSFMNKS , SLlCED BACON ' lw« H », kmifl· Friptură de muschie de porc SPARERIB ' ÕLEÕMARGARINA ' Fotomatic utilizează fie Fotomat-uri cu o singură literă (Fig A), fie Fotomat-uri cu două litere, setând o lungime maximă a liniei de de pic Linofilm Linofilmul este un sistem complet de foto-compoziție care cuprinde machiajul, precum și compunerea și corecția Sistemul este compus din următoarele patru unități: unitatea de tastatură, unitatea fotografică, corectorul și compozitorul Unitatea de tastatură Unitatea de tastatură produce o bandă perforată și o înregistrare dactilografiată Această bandă conține toate informațiile necesare pentru funcționarea complet automată Fig Caseta de corectare a fotosettorului Intertype (aspirat) (Cu amabilitatea Intertype Co ) Fig Operator Configurarea Intertype Fotomatic pentru bandă Funcționare (cu amabilitatea I ntertype Co ) Fundamentele Photo-Offset a unitatii fotografice Tastatura mașinii este aceeași cu o mașină de scris electrică standard cu de taste Cu o tastă shift și unshift, operatorul are disponibile de caractere în fiecare font În partea dreaptă a tastaturii se află un panou auxiliar, care asigură selectarea mărimii punctului și a conducerii prin rotirea cadranelor adecvate Operatorul poate selecta oricare dintre cele grile de fonturi diferite prin apăsarea unuia dintre mai multe butoane Fiecare font este disponibil în șase dimensiuni diferite, făcând un total de până la fețe și dimensiuni diferite disponibile după cum doriți Grilele de fonturi au aproximativ ) un inci pătrat și cântăresc doar opt uncii Fig A Unitate de tastatură Linofilm (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig B Bandă Linofilm perforată Acest produs al unității de tastatură conține toate informațiile necesare pentru funcționarea complet automată a unității fotografice Codurile din înregistrarea pe bandă de selecție a caracterelor, lățimea caracterelor și informațiile despre funcția mașinii Дп em este o unitate variabilă de măsură orizontală Un em în orice dimensiune a tipului este la fel de larg pe cât tipul este înalt În stânga tastaturii este un al doilea panou auxiliar care controlează funcțiile mașinii Sunt furnizate cinci funcții de final de linie (quad dreapta, centru, patru stânga, justificare și ștergere linie) Se aude un semnal sonor când o linie a fost completată până la patru ems ° de la sfârșit, iar butonul „justificare” se aprinde apoi Pentru a încheia o linie, operatorul pur și simplu apasă butonul „justificare” Cu această operație, căruciorul mașinii de scris este returnat automat și scriptul tastat este mutat în sus Acest panou auxiliar conține și comutatoare pentru a porni Fig C Linofilm, tastatură și panou de comandă din dreapta (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig D Grilă de fonturi Linofilm (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Compoziție tip pentru reproducere mașina pornită sau oprită, permițând încercarea unei linii fără a perfora banda Scalele de la nivelul ochilor de deasupra căruciorului mașinii de scris permit operatorului să determine dintr-o privire locația exactă a acestuia într-o linie, simplificând astfel setarea materialului tabelar și a rulajului Sistemul Linofilm prevede kerning, iar tuturor personajelor li se dau adevăratele lor valori Spațierea literelor este realizată prin taste de spațiere unitară care pot scădea sau adăuga la lățimea caracterelor individuale, după cum este de dorit din punct de vedere tipografic De exemplu, dacă o literă „T” este urmată de o literă minusculă „o”, simbolul Fig E Linofilm, tastatură și panou de comandă din stânga (cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig A Unitate fotografică Linofilm (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) spațiul alocat literei mici „o” poate fi micșorat astfel încât să cadă sub bara transversală a capacului „T” Spațierea literelor este în întregime sub controlul operatorului, iar sistemul de justificare nu introduce nicio spațiere automată a literelor O selecție largă de spații fixe este disponibilă pentru indentație, spațiere a figurilor și așa mai departe Când operatorul începe o nouă lucrare, tastatura mașinii de scris este blocată până când informațiile despre dimensiunea punctului, interlinea și fontul au fost înregistrate pe bandă Pe înregistrarea dactilografiată, caracterele compuse din fontul de bază selectat sunt înregistrate cu negru, în timp ce caracterele desenate din alte fonturi apar cu roșu De asemenea, un cuvânt italic sau aldine într-o linie romană este indicat cu roșu în înregistrarea dactilografiată Fig B Introducerea casetei în unitatea fotografică (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig Inserarea grilei de fonturi în Font Turret (Cu amabilitatea Mer-genthaler Linotype Co ) Fundamentele Photo-Offset Unitatea de fotografie Produsul unității fotografice este un film fotografic expus, nedezvoltat pozitiv, sau o imprimare fotografică pozitivă dacă se folosește hârtie Fig A Linofilm corector (cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Fig B Linofilm Composer (Cu amabilitatea Mergenthaler Linotype Co ) Operatorul introduce banda perforată de la unitatea de tastatură într-un cap de citire și apasă un buton de pornire Aparatul va seta apoi materialul așa cum este înregistrat pe bandă, schimbând dimensiunea punctului, interfața, fontul etc , în conformitate cu codurile perforate Liniile cu lungimea de până la ems pot fi setate în dimensiuni de la puncte la puncte, cu o rată de linii de ziar pe minut La finalizarea benzii, filmul sau hârtia vor fi avansate automat într-un recipient de îndepărtare (casetă), iar operatorul va fi semnalizat printr-o lumină și un sonerie că treaba este gata Caseta, cu filmul sau hârtia expusă, este apoi dusă în camera întunecată pentru procesare Operatorul introduce o casetă goală și o bandă nouă, apasă butonul de pornire și mașina pornește din nou Grilele de fonturi Linofilm sunt ținute într-o turelă care conține maximum grile de fonturi simultan Cu de caractere pe fiecare grilă, un total de de caractere sunt disponibile automat în șase dimensiuni diferite, ceea ce face caractere în total Oricare dintre cele fonturi poate fi înlocuit în câteva secunde Sistemul optic a fost proiectat astfel încât grila de caractere să rămână complet staționară Sistemul de lentile proiectează toate imaginile de caractere la un punct comun, iar selecția este obținută printr-un sistem de obturator Poziționarea personajului într-o direcție set-wise se face prin reflexie în oglindă Corectorul Filmul care necesită corectare este plasat într-o bucătărie, iar filmul care conține liniile corectate este plasat într-o bucătărie alăturată Un cadran este setat la tipul de corecție dorit: rând cu rând, înlocuirea unui paragraf complet sau înlocuirea unui rând cu trei sau patru Mărimea punctului este setată pe un cadran Operatorul apasă apoi butonul de pornire, iar mașina îndepărtează automat liniile incorecte și le sudează pe cele corecte Pot fi corectate până la trei linii pe minut Multe corecții pot fi eliminate înainte ca compoziția să fie fotografiată prin utilizarea tastei „Ștergere linie” de la tastatură și prin corecții îmbinate în banda perforată Compoziție tip pentru reproducere Compozitorul Compozitorul Linofilm îndeplinește două funcții de bază: machiaj și mărire Produce tip pozitiv pe film sau hârtie în dimensiuni de la la puncte, până la o lățime maximă de de pic Are o suprafață de lucru de dimensiunea unei pagini de ziar de dimensiune completă Compozitorul re-fotografiază bucătăria, rând cu rând, modificându-i poziția pentru a se conforma unui aspect și, dacă este necesar, mărindu-i sau micșorându-i dimensiunea în anumite limite O serie de cadrane și comenzi îi permit operatorului - care vede fiecare operațiune înainte ca fotografiarea să aibă loc - să transforme într-un singur film fotografic pozitiv orice tip de material de film introdus în compozitor Aceasta, cu adăugarea de lucrări de artă, este gata pentru operațiunile de fabricare a plăcilor Mașini înrudite Linotronul este un sistem mai nou rezultat din cercetarea Linofilm Folosește bandă magnetică (la fel ca în înregistrarea sunetului) mai degrabă decât bandă de hârtie perforată, precum și componente electronice extinse care permit unității foto să funcționeze la viteze de până la de caractere pe secundă Un alt tipar de tipar complet electronic care operează la viteze similare este RCA Videocomp Mai multe detalii pentru acest tip de mașină electronică sunt oferite în rezumatul de la sfârșitul acestui capitol Un alt tipar popular care concurează cu Linofilm este Photonul Deoarece acesta este oarecum similar în funcționare cu Linofilm, nu este descris în detaliu aici Compozitori ATF ATF Typesetter Model B- Acesta este un sistem foto-mecanic pentru compoziția textului pe film sau hârtie sensibilizată B- va seta tipul de la puncte la puncte în dimensiune, în lungimi de linie de maxim %", pe role de hârtie sau film în lungimi de sau de picioare Versiuni speciale care au unele dintre caracterele de tip înlocuite cu caractere electronice simbolurile (conexiuni de fire, simboluri ale pieselor, simboluri ale tuburilor, etc ) pot produce diagrame de cablare mai clare și mult mai rapide decât desenatorii În plus, banda codificată poate fi utilizată pentru a opera un computer pentru a analiza lucruri precum numărul de fire necesare și unde sunt conectate B- este format din două unități - o unitate de tastatură și o unitate fotografică Unitatea de tastatură este centrul de control, Fig A Funcționează de la tastatură, perforand o bandă codificată care transportă toate datele de control și livrând simultan o dovadă dactilografiată (pe hârtie și întotdeauna pe aceeași față a mașinii de scris) pentru detectarea și corectarea erorilor înainte de fotosetare Unitatea fotografică, controlată de banda codificată, produce compoziția de tip finit SECOLUL SUR pentru a realiza vindecarea rănilor fără sup, totuși, a fost deja atins în Aber prin utilizarea lui, a lui Simpson, a cerut Simpson, cu a unui bătrân feroce și alții au refuzat să adopte metoda lui răspunse Lister prompt Dar acest blând Ou din violența și ranchiunea personală a lui Simpson H a trimis, într-o serie de articole, o descriere exactă pe care cititorii și-ar putea forma apoi propria lor judecată, care nu conține nicio referință la Simpson publicată de The Lancet fără comentarii ence Era deja prea târziu Tiradele lui Simpson reuşiseră să pună accent Ori de câte ori s-au gândit medicii Fig Reproducere dintr-un film pozitiv produs de Linofilm Fig A Unitate de tastatură pentru compozitor fotografic ATF Model B- (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fundamentele Photo-Offset poziționați pe o rolă de film sau hârtie sensibilizată, gata de dezvoltare Vezi Fig B Cinci etape în producerea compoziției fotografice pe modelul B- sunt ilustrate în Fig A până la E Fig ilustrează, în formă schematică, părțile funcționale ale Modelului B- , de la cititorul de bandă (dreapta sus) până la film (stânga sus) Compozitor ATF Model KD- T Acest model este un tip autonom, fotografic Fig B Unitate fotografică pentru ATF Typesetter Model B- (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig B Funcționare model B- ( ) După setarea măsurilor, operatorul tastează până când o lumină de panou avertizează că a fost atinsă zona de justificare Un comutator justifică linia și returnează căruciorul tastaturii (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig C Funcționare model B- ( ) Erorile surprinse imediat sunt corectate imediat prin ștergerea fie a codurilor greșite, fie a întregii linii (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig A Funcționare model B- ( ) Înainte de compunere, manuscrisul este marcat pentru stiluri și dimensiuni de tipărire, lățimi de linii, linia necesară și alte instrucțiuni (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig D Funcționare model B- ( ) Erorile observate după corectarea probei dactilografiate pot fi corectate pe banda de control înainte ca compoziția să fie fotosetată (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Compoziție tip pentru reproducere Fig E Funcționare model B- ( ) Pe unitatea fotografică, banda de control produce automat imagini clare, rezistente la pete, pe hârtie fotografică sau pe film Receptorul de film/hârtie rezistent la lumină poate fi îndepărtat în orice moment pentru dezvoltare (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) setter care poate fi tastată direct sau acționat automat de pe o bandă perforată codificată pregătită pe alte mașini cu tastatură ATF (sau alte echipamente de perforare a benzii având aranjamente de coduri compatibile) Vezi Fig A Modelul KD- T va produce titluri nejustificate și tip de afișare, pe film sau hârtie sensibilizată, în dimensiuni de la la de puncte Deși aceasta este o mașină de afișare, este inclusă aici pentru a simplifica descrierea Modelul KD- M este același cu modelul KD- T, cu excepția faptului că este operat numai prin tastatură directă Viteza depinde de competența operatorului SELECTOR DE CODURI TRADUCATOR DE COD Fig Diagrama schematică a unității fotografice ATF Model B- Typesetter, inclusiv sistemul optic (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fundamentele Photo-Offset Fig A ATF Typesetter Model KD- T, Titlu și unitate de afișare acționată cu top (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig B Compozitor fotografic ATF Model CS (Computer Sclav) (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) § @J a a a § SPATIUL AR Fig Aranjament standard de tastatură pentru ziar (unul dintre multele disponibile) a modelului de tipografie ATF Model CS (cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) ATF Typesetter Model CS (Computer Slave) Acest model este o unitate de material text fotografic și este conceput exclusiv pentru utilizarea în compunerea computerizată Este o „unitate sclavă a computerului” — compoziția sa este controlată automat de bandă de la un computer (deși compoziția nejustificată poate fi tastată direct pe mașină) Vezi Figurile B și În funcționare, modelul CS citește funcțiile și codurile alfabetice conținute în banda produsă de computer și efectuează compoziția necesară, spațierea cuvintelor, justificarea, încadrarea, conducerea, separarea în silabe și alte operațiuni necesare în compunerea textului pentru cărți, ziare și alte periodice În plus, va amesteca dimensiuni și stiluri de tip pentru muncă, cum ar fi reclame clasificate Ca și în alte foto-compositoare A TF, produsul finit este pe film sau hârtie sensibilizată și se folosește un disc de tip similar Discuri de tipărire ATF Fonturile de film sunt în formă negativă pe un disc care seamănă mult cu o înregistrare fonograf ușor mare de rpm Pentru text (modelul B), există două fonturi corelate (cum ar fi Roman și Italic, sau Light și Bold) dispuse în patru inele și prezentate în Fig A Pe discuri tip pentru tipul de afișare Fig A Disc de tipografie ATF pentru aparate de text (cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Compoziție tip pentru reproducere (Modelul KD- ) în dimensiuni de până la de puncte, există patru fețe pe disc într-una dintre aceste combinații: -pt român -pt Cursiv -pt român -pt Cursiv -pt Roman sau -pt Cursiv -pt român -pt Cursiv sau -pt Roman -pt român -pt Italică sau puncte Bold -pt Roman -pt român -pt Cursiv -pt Îndrăzneţ Discurile pentru tipul de afișare de la de puncte la de puncte sunt discuri cu un singur font, fiecare cu de caractere Vezi Fig B Măririle și reducerile se fac din fiecare dintre dimensiunile nominale de pe un disc, dar (ca și în cazul tuturor tipurilor de fotografii) dacă pentru mai mult de o dimensiune sau două, există o ușoară întunecare a caracterului la mărire și o lumină la reducerea Alfatip Alphatype este un foto-setter electronic pentru compunerea textului Utilizează ca tastatură o mașină de scris electrică standard Acesta este conectat electric la unitatea Alphatype Recorder care transmite un semnal binar cu zece canale pe bandă magnetică Vezi Fig A Aceste semnale identifică fiecare personaj și a acestuia Fig B Disc de tipografie ATF Photographie pentru aparate de afișare (Cu amabilitatea American Type Founders Co , Inc ) Fig A Unitate de tastatură și recorder Alphatype (cu amabilitatea Filmotype Corp ) Fig Unitate de imprimantă Alphatype (Prin amabilitatea Filmotype Corp ) Fundamentele Photo-Offset latimea asa cum este compusa La sfârșitul fiecărei rânduri, returul de transport transmite automat informațiile de justificare necesare După ce lucrarea este înregistrată pe bandă magnetică, bobina este introdusă în unitatea de imprimantă (Fig l B ) Fontul dorit este introdus în unitatea de expunere, iar interfața este selectată, Fig Hârtia sensibilizată (sau filmul) este apoi montată pe suport, iar unitatea de expunere „citește” banda magnetică și compune foto-aliat La finalizare, se aude un semnal sonor Hârtia sensibilizată (sau filmul) este îndepărtată și procesată în modul obișnuit Viteza tastaturii este de de caractere pe minut Unitatea de expunere poate găzdui o pagină de " x " Lungimea maximă justificată a liniei este de picas, iar adâncimea maximă a bucătăriei este llW' REZUMAT DE COMPOZIȚIE O scurtă trecere în revistă a diferitelor metode de compunere a tipurilor arată că noile dezvoltări apar din ce în ce mai rapid În același timp, trebuie subliniat că niciuna dintre metodele mai noi nu a înlocuit complet modalitățile anterioare și mai simple de setare a tipului (sau modalitățile de generare a caracterelor, pentru a folosi un termen mai modern) În general, au existat poate opt etape semnificative în dezvoltarea metodelor de generare a paginilor de caractere tipărite Tip turnătorie receptor Această metodă de bază a fost inventată în jurul anului , probabil de Johann Gutenberg În decurs de treizeci de ani, un astfel de tip a fost folosit într-un număr de magazine din Europa, iar aceasta a rămas singura metodă de compoziție timp de aproximativ de ani Tip de metal setat cu mașină Linotipul a fost inventat în de Ottmar Mergenthaler, iar Monotipul în de Tolbert Lanston, ambele în Statele Unite În cincisprezece ani, ambele intraseră în uz comun Compunerea tipografiei a fost accelerată până la aproximativ sau rânduri de ziare pe minut, dar machiajul tipărit și utilizarea sa au rămas practic neschimbate e E y Y h H , %fi ? q Q dD,!uUfFtT s ÇzZxXvV c ilbBrRpPcC •J к K — g oOwWmMg Gs S ® ) ( $jJl· ~ L n N a A U · / e EyYhH %fi?qQ d D , !uUfF t T €zZxXvV ilbBrRpPcC к K — o OwWmMg Gs S ) ( $jJl· LnNaA # · / Fig Un Alphatype Pont Negativ care conține două fonturi complete Acesta are Clarendon cu puncte și Clarendon Bold cu puncte (Cu amabilitatea Filmotype Corp ) Turnare pe linie acţionată cu bandă Teletypesetter (TTS) a fost inventat în jurul anului , iar în anii a fost folosit în mod obișnuit în ziare Banda de hârtie a fost perforată automat în rânduri justificate pe măsură ce știrile au venit prin serviciile de teletip Această bandă ar putea fi apoi pusă pe un Linotype sau Intertype special de mare viteză pentru a arunca aproximativ linii pe minut Un operator ar putea menține mai multe astfel de mașini care funcționează cu bandă De asemenea, unitățile de tastatură TTS ar putea fi folosite pentru a perfora banda mai rapid și mai economic decât ar putea fi tastată direct Foto-Typesetting Fotosetter-ul Intertype a fost fabricat pentru prima dată în jurul anului , iar până în au fost folosite o serie de mașini - în primul rând pentru a seta tipul pentru anunțuri afișate și pentru text în cărți cu un număr limitat de ilustrații Aceasta a adaptat matricele tradiționale de turnare în linie și mecanismele mecanice aferente proceselor fotografice determinate de creșterea tipăririi foto-offset și a fotoentrului Compoziție tip pentru reproducere gravare În mod similar, Monophoto este o adaptare a principiilor Monotype De asemenea, aici pot fi clasificate tastatoarele ATF și multe unități fotografice simple pentru producerea titlurilor și a tipului de afișare Compoziția impactului Până atunci, mașinile de scris de birou au fost folosite pentru a produce materiale duplicate de mulți ani Dar, la sfârșitul anilor , modele speciale (cum ar fi VariTyper și diverse mașini dezvoltate din mașini de scris cu distanță proporțională) au fost produse special pentru imprimare În câțiva ani, acestea au fost utilizate în mod obișnuit, în mare parte în ziare mici, săptămânale și în departamentele de duplicare din fabrică (mai degrabă decât în tipografiile comerciale sau în ziarele mari, ambele au continuat să folosească metode mai complexe) Barele de impact oferă o dovadă pentru a verifica tastatura în operațiunile cu bandă și computer Tipărirea pre-tipărită a fost adesea asociată cu compoziția mașinii de scris pentru titluri și linii de afișare Compoziție controlată electric Mașini precum Linofilm și Photon au apărut în jurul anului Fotosetter-ul este controlat de roți dințate, came, pârghii, dinți combinați și alte dispozitive mecanice Dispozitivele mai noi controlate electric folosesc pe scară largă punctele de contact pe bandă perforată, relee și solenoizi pentru a controla unitățile optice și puținele mecanice necesare Unele modele mai noi (cum ar fi Linotron sau Alphatype mai simplu) folosesc bandă magnetică și mai multe comenzi electronice (tub vid sau tranzistori) pentru și mai multă viteză Compunere computerizată În jurul anului , computerul a început să fie folosit în artele grafice pentru a determina cât de mult tip se încadrează în fiecare Une și pentru separarea cu silabe a cuvintelor la sfârșitul rândului atunci când este necesar Acest lucru permite unui operator să copieze rapid de la tastatură, ca și cum ar fi într-o linie lungă și continuă Ieșirea unității de tastatură sunt carduri perforate, bandă perforată sau bandă magnetică (Fiecare dintre acestea poate fi procesată ceva mai rapid decât tipul precedent) Ieșirea codificată de la tastatură devine intrarea com calculator care funcționează la viteze fantastice (până la de caractere pe secundă) Calculatorul adună lățimea fiecărui caracter și scade acest total cumulat din spațiul disponibil în fiecare linie; apoi determină modul în care linia ar trebui să fie distanțată pentru justificare Dacă sunt necesare corecții după ce tipul a fost împărțit în linii, un computer poate îmbina o bandă de corectare (codificată numai pentru modificări) cu banda originală de lungime completă pentru a produce o nouă bandă revizuită Viteza mare produce bandă justificată pentru pagini întregi în câteva secunde și cărți întregi în minute sau câteva ore Deoarece timpul computerului este foarte scump, această viteză este importantă din punct de vedere economic Compozitoarele electrice descrise în Etapa pot include computere speciale pentru utilizări limitate, dar rolul computerului se extinde la utilizări tot mai largi, incluzând posibilități precum alcătuirea paginilor, indexarea, unele utilizări editoriale și chiar în operarea echipamentelor în mai multe locații prin transmisie de date de mare viteză pe linii telefonice la distanță lungă Generarea completă a caracterelor electronice RCA Videocomp / , în echipă cu un computer RCA Spectra / , a fost anunțat în iunie , cu o serie de instalări în curs de desfășurare Acesta a fost unul dintre primele sisteme concepute pentru a profita din plin de posibilele viteze ale computerului Tipărește cu o viteză de de caractere pe secundă (și pot fi posibile viteze chiar mai mari), astfel încât să poată fi setate mai mult de de linii pe minut de copie a ziarului Nu sunt utilizate matrice sau fotomaster Caracterele și simbolurile sunt stocate ca impulsuri electronice care vor clipi personajul pe un mic tub de imagine TV pentru expunere pe film Cu această tehnică, forma de bază a literei poate fi adaptată în mai multe moduri: mărită sau redusă, extinsă sau condensată, italicizată, subliniată etc Pot fi adăugate semne de accent și pot fi folosite chiar și ideografii chinezești Tastatura originală se poate face fără deciziile operatorului pentru justificare sau împărțirea cuvintelor și pot fi programate o serie de detalii de machiaj Viteza este de așa natură încât imprimările revizuite din benzi îmbinate pot fi adesea fezabile din punct de vedere economic Fundamentele Photo-Offset rezumat Evoluțiile din aceste opt etape au avut loc în puțin peste de ani Prima etapă a durat mai bine de de ani, a doua, poate de ani În aceste prime două epoci, schimbările au venit destul de încet încât toate abilitățile și cunoștințele de tipografie să poată fi transmise tinerei generații de către meșteri practicanți Apoi, rețineți că cele șase etape rămase au avut loc de pe vremea când mulți dintre lucrătorii de astăzi și-au recăpătat formarea inițială Și pot fi de așteptat schimbări și mai mari Astăzi, pentru a fi la curent cu noile tehnici și mașini, este necesar să fii un student de-a lungul vieții - să urmezi cursuri de perfecționare, să studiezi articolele actuale și literatura publicitară, să vizitezi instalații noi, să participi la spectacole de echipamente și programe de organizare, să discutăm cu reprezentanții tehnici ( „reprezentanții tehnologiei”) ai companiilor lider etc Amintiți-vă, totuși, că oricare dintre aceste metode de stabilire a tipografiei poate servi drept mediu de învățare a tipografiei - arta de a folosi cu atenție caracterele, ilustrațiile și spațiul alb pentru a comunica un sentiment dorit și informațiile necesare Când această abilitate a fost dezvoltată folosind unul dintre procesele simple, trecerea la utilizarea proceselor complexe mai noi devine mai ușor Întrebări Cum diferă tipul compus în pagină fotografică de tipul linie de afișare fotografică? Care sunt unele dintre principalele utilizări ale tipului de pagini foto-grafice compuse? Cum se acționează Monophoto? ^Aat este funcția carcasei negative Monophoto? Pe Monophoto, ce controlează distanța dintre cuvinte și justificarea liniilor? Ce este un „Fotomat” intertip? Descrieți sistemul Fotosetter de „expunere literă cu literă” Cum sunt returnați Fotomats în revista lor? Intertype Fotomatic este capabil să funcționeze prin ce trei metode? Din ce patru unități principale este compus sistemul Linofilm? Care este funcția unității de tastatură Linofilm? Care este funcția unității fotografice Linofilm? Cum contribuie Linofilm Composer la sistemul Linofilm? Descrieți modul de funcționare a compozitorului fotografic A^F Model B- Descrieți produsul finit al B- Cum este controlat modelul CS? Descrieți un tip de disc utilizat la aparatele de tipografie ATF Descrieți un font Alphatype Descrieți pe scurt cum este setat tipul pe Ae Alphatype Probleme și proiecte Planificați o excursie la un magazin comercial care folosește mașini de compunere a paginilor fotografice Solicitați asistența instructorului dumneavoastră în planificare Realizați un panou de afișare cu pagini compuse foto-grafic de tip materie din mostre obținute în excursia dvs sau din vizitele la, sau corespondența cu, casele de compoziție Realizați o afișare permanentă (carcasă de perete) a tuturor metodelor de compunere a tipului descrise în acest capitol Adunați-vă materialele din propriul magazin, din contribuțiile de la magazinele comerciale și din literatura furnizată de producătorii acestui echipament Planificați și executați proiecte care implică utilizarea în întregime a artei manuale și a metodelor de tip rece descrise în acest capitol Din cataloage și literatura comercială, replanificați-vă magazinul pentru a include ideile dvs despre ce tip de echipament suplimentar de compunere ar fi de dorit Faceți desenul la scară și scrieți specificațiile pentru fiecare echipament, inclusiv prețurile Aparatele descrise sunt doar reprezentative ale diferitelor modele disponibile Compoziție tip pentru reproducere Verificați articolele și reclamele din jurnalele comerciale pentru a localiza alte mașini Descrieți funcționarea lor Găsiți o copie a sistemului de codare pentru o mașină care funcționează cu bandă Încercați să codificați o propoziție sau citiți una deja codificată Cuvinte noi reclame personaj Generarea alfatipului automat concentrat binar consecvent controler Linofilm invers Linotron corespunzătoare bandă magnetică diafragma Monofoto emulsie optic focalizare perforat formule perforări Fotomatic foto-compune Fotosetter Photon silabe Videocomp iluminare simultan inerent suprapus Corectare Dovezile tuturor compoziției trebuie citite cu atenție pentru erori, iar erorile corectate, înainte ca dovezile să fie făcute pentru reproducere sau înainte de a începe pregătirile pentru lucrul cu camera și fabricarea plăcilor Tipuri de dovezi Deoarece pentru reproducerea offset sunt folosite multe metode de compunere a tipului, dovezile tipului, așa cum sunt primite pentru citire, pot fi de mai multe feluri Compoziție tip metal și lemn Formele de metal și lemn sunt cu cerneală, apoi o probă este trasă (tipărită) pe o presă de dovezi În general, dovada este trasă pe hârtie care este un pic mai mare decât formularul tip, pentru a permite spațiu pentru efectuarea corecțiilor Tip compus fotografic Mașinile de compunere fotografică livrează fie negative, fie pozitive, pe film sau hârtie foto de imprimare, în funcție de metoda folosită și de produsul solicitat Dovezile pozitive și negative ale filmului sunt ambele trimise la camera de probe ca pozitive — bro^ pe hârtie Vandyke, albastru pe hârtie albastră sau diazo, sau negru pe hârtie foto-print sau electrostatică Aceste dovezi de hârtie sunt folosite pentru citire și marcare Tip scris și lipit Dacă copia aparatului foto este dactilografiată, lipită sau chiar scrisă de mână, desigur, numai copia finală a camerei poate și trebuie să fie verificată În mod normal, doar o copie este disponibilă capabil La astfel de lucrări, corecțiile pot fi notate doar în marginile extreme, dacă sunt deloc, sau numai pe literele sau cuvintele care vor fi tăiate și înlocuite De multe ori erorile trebuie indicate pe o coală separată de hârtie Trebuie luate mari eforturi pentru a nu deteriora exemplarul finit Mărcile corectorilor Semnele corectorilor sunt într-adevăr o „stenografie” a unei imprimante Figurile , , arată notele corectorilor cu o explicație a ceea ce înseamnă fiecare și cum este utilizat în margine și text Figurile , , , ilustrează utilizarea mărcilor corectorilor În mod normal, un compozitor bun nu ar face atât de multe erori Puteți găsi erori care nu au fost marcate și corectate? Citirea și marcarea dovezii „Cititorul” citește cu voce tare din copia originală dactilografiată la „marcatorul” care urmărește dovada, detectând fiecare eroare și marcând fiecare eroare Dovada marcată este returnată, împreună cu copia originală, la compozitor pentru corectarea materiei tip După ce compozitorul a corectat erorile, este luată o dovadă revizuită (a doua dovadă) Correctorul și corectorul citesc dovada revizuită față de copia originală și prima dovadă pentru a fi sigur că nu au fost făcute noi erori în corectarea erorilor vechi Dacă este necesar, o a doua dovadă revizuită este luată și citită Corectare Dimensiunea și stilul tipului Spațiere „fl! /c// L CO/» + - o LF # -lfdd Wro^font (dimensiunea sau stilul tipului) ta^rat deasupra llNlrli pentru Meh addltlonel Identlcol error In мт· lin· Lower ¿ase /etter Setați în (MINUSCULE) sau LOWER' CÃS? Aducător de capital SET IN capitais g Litere mici cu jap-uri inițiale Í/V-IA,· ξ SET în capitai mici | Capsule mici cu capace inițiale Setați în tipul (roman) (sau obișnuit) & Setați în tipul italic (sau oblic) * Setați în tipul (lightface) ți Setați cu caractere aldine J Cursiv aldine JJ Literă superioară sau cifra ' Literă sau cifră inferioară^ condus Înseamnă „fără plumb” (Pron „dudut”) Spațiu suplimentar între linii -^Introduceți cablul între liniile Q, At// Scoateți cablul sau ) At v sau sau bj# # □ De aproape er[Jirely; scoateți spațiu Închideți parțial; ^:]aveți ceva spațiu L ss space'- between rords Equalize'"SpaceAbetween'-vords l'Wi unde este indicat SCRISOARE-SPAȚIU Introduceți spac Jor mai mult spațiu) More spaceAbetweenAwords Уз-em (nut) spațiu sau indentare Em quad (de oaie) spațiu sau indentare Introduceți numărul de em quadrato afișat Inserare și ștergere Poziţie i i {t sau Il At# La -IA,// a CO/» Deplasați-vă la dreapta I > Ragged L· Deplasați la marginea din stânga J Puneți în centrul liniei sau paginii Г rAt Jos (litere ^Dcuvinte) Ridicați (litere cuvinte) Îndreptați linia (orizontală) Tip a linie (vertica Ily) II Sqfyff Transposés) pace (transfer) //fl“'hdЦ Transpose^închis în inel(matterj Transp^^l (orderfletterslofjor words) J ± -L Rearanjați cuvintele cu numerele de ordine în Alergă la linia următoare (O litere de două litere (di-r^OPU-vision ar trebui evitată) Alergați înapoi la linia precedentă (Acest di^- (jüion este incorect) O silabă sau un cuvânt scurt care stă) singur pe o linie se numește „văduvă”; jit ar trebui eliminat- OUT M Ж/At JborJb Inserați subiectul omis; se referă la copie (Marcați copia în afara, vezi dovada, bucătărie ) lnsert/\marginaA adăugiri Dele -take out (delete) (Orig b) Delete an^f close up Lasă-l să stea-(toate ,^^r deasupra doto) Semne diacritice; Semne; Simboluri ü Diereza sau umlaut e Accent acut i Accent grav Accent circumflex sau „casă pentru câini” S Cedilla sau franceza cn Tilde (spaniola); til (portugheză) Utilizați ligatura (a'fx-ffi) Logotyp^Q! / Virgule; separator; solidus; marca de oprire; shill mark Asterisc * Ampersand & Asterismului ©□©□© Elips sau * · · sau - Ordinea simbolurilor: * tt § Il fil then double (uldom uMCI Fig Rezumat al notelor editorilor și corectorii* ( Cur- tesy Mergenthaler Linotype Co , Copyright, ) Fig Rezumat al notelor editorilor și corectorii (cur- tesy Mergenthaler Linotype Co , Copyright, ) Fundamentele Photo-Offset rp Paragrafare Începe un paragraf Fără paragraf,-) rRun in sau run on И Indentați numărul de quad-uri em afișate Fără indențiere de paragraf Indentație suspendată Acest stil ar trebui să Эге toate liniile după primul marcat indentarea dorită Ponctuația Perioada sau „punct complet” Periodi și comrnoi merg ÎNTOTDEAUNA Citate Intlde j/ Y/ sau sau ?/ !/ Virgulă Punct şi virgulă sau / Colon Apostrof sau „ghilimele simple” „poz” Ghilimele „ghilimele” Semn de întrebare sau „interogare” (/) [/J Semn de exclamare sau „buc!” Cratima A sau l·; En dash One-em dash /¿X/ Two-em dash Paranteze (paranteze; curbe; unghii) Paranteze (croșete) } Acolade Diverse e/ e/© k/©orX sau (PfC Ус, Sfârşit Corect ls/tter sau cuvânt marcat cu l^^lace brpTen sau tip imperfect Revers@(tip invers sau tăiat) Apăsați în jos^spațiu sau lead care se imprimă Scrieți ( (De asemenea, folosit invers) Întrebare de gramatică Întrebare de fapt Interogare la Interogare autor către editorul Qlu, £e¿') Un inel în jurul unei corecții marginale indică faptul că nu este eroarea de tipar Toate întrebările ar trebui să fie sunat OK „cu corecții” Corect și prinț; nu De „așa cum a fost corectat” dovada revizuită obișnuită Mark-off sau brea l^^a rt noua linie Sfârșitul copiei: # sau sau Citirea Dovada Cititorul citește copia cu voce tare la marker Citește instrucțiunile de marcare, scrie cuvinte și nume îndoielnice, spune care litere sunt majuscule, menționează fiecare element de punctuație, repetă indentații speciale, paragrafe etc și spune dacă datele și sumele sunt indicate prin cifre sau cuvinte Se oprește la cererea marcatorului și repetă atunci când este necesar Când Joh^rnes Gutenberg a început să tipărească în Mayence cu mai bine de de ani în urmă, a fost marele său ata să reproducă scrisul de mână cu ajutorul mașinilor Nimic din frumusețea ^și scrisului nu avea să se piardă; altfel noua artă nu s-ar fi putut stabili În primele zile ale tiparului se menționează frecvent „arta de a scrie mecanic”, iar în primele lucrări tipărite citim adesea că acestea au fost produse fără ajutorul stiloului scribului Întrucât scribul nu putea produce decât o singură carte la un moment dat, și asta printr-o muncă lungă și minuțioasă, o ediție de părea enormă Însă, odată ce arta tiparului a început să se răspândească în toată Europa, numărul cititorilor, și astfel și dumand-ul, a crescut, astfel încât edițiile au putut ajunge rapid la de exemplare Fig Copie originală Fig Rezumat al notelor editorilor și corectorii (cur- tesy Mergenthaler Linotype Co , Copyright, ) Corectare Când Johannes Gutenberg a început să tipărească în Mayence cu mai bine de ani în urmă, a fost scopul lui să reproducă scrisul de mână de Machir e Nimic din frumusețea scrisului de mână nu trebuia să se piardă; de altfel noua artă conld nu s-au stabilit În primele zile ale tiparului, se menționează frecvent „arta de a scrie mecanic”, iar în lucrările tipărite pe firet citim adesea că acestea au fost produse fără ajutorul stiloului scribului Întrucât scribul nu putea produce decât un ^bok la un moment dat, și că, printr-o muncă lungă și laborioasă, o ediție a părea enormă Dar, odată ce arta tiparului a început să se răspândească în toată Europa, numărul cititorilor și cererea a crescut, astfel încât edițiile au putut ajunge rapid la , sau copie Copia camerei trebuie acoperită cu o hârtie absorbantă și păstrată acoperită, cu excepția cazului în care este fotografiată Nu folosiți agrafe pe copie Evitați să scrieți pe suprafață sau pe spate, deoarece indentațiile pot apărea în lucrarea finită Depozitați plat Ilustrațiile foarte mari pot fi rulate Tipuri de copiere a camerei Copiile camerei sunt împărțite în trei tipuri: ( ) Copie de linie, Fig la pagina ( ) Copie semiton, Fig la pagina ( ) Copie color (linie sau semiton), cap Copiere linie Copia de linie include toate lucrările care sunt compuse în întregime din linii și zone cu un singur ton Nu pot fi prezente zone de umbră sau gradații de ton Exemple bune de copiere a liniilor sunt: ( ) Dovezi tipărite ( ) Desene, hărți și desene cu creion și cerneală ( ) Scriere de mână cu stilou sau pensulă și cerneală ( ) Fotografii tipărite care au fost deja ecranate prin procesul de semitonuri și care urmează să fie reproduse la aceeași dimensiune Copie semiton Copia semiton include toate lucrările care au gradații sau variații de ton Câteva exemple de copie semiton ar fi: ( ) Fotografii ale persoanelor, clădirilor, peisajelor, mașinilor, proceselor etc , (toate fotografiile, cu excepția fotografiilor din copie în linie) ( ) Picturi artistice în ulei, cum ar fi portrete, peisaje etc ( ) Redări cu aerograf Notă: Dacă solide (copie de linie) sunt fotografiate prin procesul de semitonuri, ecranul care este utilizat în procesul de semitonuri (înainte de filmul din cameră) va avea ca rezultat „ecranarea” zonelor imaginii solide, adică reproduse ca zone de „puncte semiton”, Fig Scalare reduceri și măriri Metoda liniilor diagonale Înălțimea și lățimea rezultate ale unei măriri dorite pot fi calculate prin metoda liniei diagonale (Fig ) Presupunând că un desen dat urmează să fie mărit la o anumită lățime, procedați după cum urmează: Desenați dreptunghi ABCD cu dimensiunea originală a ilustrației Extindeți liniile AB, AC și AD Extinde linia AB la înălțimea dorită; în acest punct (E), trageți o linie peste diagonală (punctul F), apoi în jos până la orizontală (la G) Distanța de la E la F va fi lățimea măririi dorite TIP DUPĂ PROIECTARE Fig Rezultatul copierii liniei de fotografiere ca copie semiton Fundamentele Photo-Offset A DG ·,·'χ· Fig Figurarea marginilor și reducerilor de către Metoda liniei diagonale Pentru a calcula înălțimea rezultată atunci când ilustrația urmează să fie mărită la o anumită lățime, mai întâi marcați lățimea dorită pe linia orizontală, extindeți-o pe diagonală, apoi pe verticală Reducerile sunt calculate în mod similar Formula, metoda Mărimea unei măriri sau a unei reduceri poate fi calculată prin formula: W w h h in care : W = lățimea inițială în inci w = lățimea măririi sau reducerii în inci H = înălțimea inițială în inci h = înălțimea măririi sau reducerii în inci De exemplu: un spațiu de " x " este disponibil pentru o ilustrare Artistul decide să facă originalul " lățime Cât de înalt ar trebui să fie? Fig Scala proporţională Soluţie: ( ) ( ) ( ) W w H h înlocuind, " " " h înmulțire încrucișată, "h = " x " în plus, , , " x ' ( ) h= —g"— rezolvarea, к " ( ) h sau, ( ) h = inci Răspuns: Originalul ar trebui să aibă o înălțime de inchi Fig Regula proporțională ( Cu amabilitatea Engineering Instruments, Inc ) Metoda regulii proporționale Regulile proporționale sunt, de asemenea, folosite pentru a calcula măriri și reduceri Găsiți lățimea originalului pe scara superioară și ajustați regula astfel încât această lățime originală să fie direct deasupra lățimii dorite pe scara inferioară Înălțimea reducerii sau măririi este Pregătirea copiei camerei pentru reproducere apoi citiți pe scara inferioară sub înălțimea originalului pe scara superioară Metoda regulii de calcul Scalele C și D ale riglei de calcul obișnuite pot fi utilizate pentru calcularea reducerilor și măririlor Găsiți lățimea inițială pe scara C și setați-o deasupra lățimii dorite pe scara D Înălțimea dorită va fi indicată pe scara D sub înălțimea inițială pe scara C Specificarea reducerilor sau măririlor Copia originală trebuie marcată pe suprapunerea de țesut sau în margini, pentru a indica gradul dorit de mărire sau reducere Specificați acest lucru fie pentru lățime, fie pentru înălțime (nu pentru ambele) în inci, picas, procent de vârstă, o fracțiune sau o zecimală De exemplu: ( ) O hartă de x inchi trebuie redusă la inci lățime Notația poate citi: A Reduceți la " lățime b Reduceți la de pic lățime c Mărire de % (de fapt înseamnă % din lățimea originală) d / mărire e Măriți la ( ) Un desen cu o lățime de de picas trebuie mărit la de pica lățime Notația poate citi: A Măriți % b Măriți până la de imagini lățime Notă: În formarea fracției pentru mărire sau reducere, scrieți-o după cum urmează: Dimensiunea dorită Dimensiunea originală, ceea ce înseamnă pentru cameraman: I (Imaginea pe care o vede pe sticla șlefuită) O (Obiectul pe care îl plasează pe panou) În măsurarea lățimilor și înălțimii lucrărilor de artă pentru dovezi, nu includeți marginile goale în afara tipului sau obiectului, cu excepția cazului în care doriți să faceți acest lucru în mod intenționat Fig arată o modalitate de a marca copierea Pregătirea copiei de linie Rezultate fotografice bune pot fi de așteptat de la lucrările pregătite pe alb cu finisaj mat stoc cu cerneală densă, neagră Evitați hârtia lucioasă, deoarece poate provoca reflexii nedorite în cameră Desene linii Desenele originale trebuie făcute de aproximativ rn ori dimensiunea dorită Când sunt reduse, se vor reduce și imperfecțiunile minore Anticipați o reducere proporțională a lățimii liniilor desenelor Dacă sunt prea subțiri, acestea pot fi pierdute complet sau rupte atunci când sunt reduse Imprimare inversă Dacă se dorește să se afișeze tipul în sens invers, adică un fundal negru solid cu literele „albe”, linia negativă a tipului de materie este realizată în mod obișnuit; din acest negativ, un film pozitiv este realizat în camera întunecată prin imprimare prin contact Pe film pozitiv, , , SUA ,, ,, * N "' Hd S T ÎUBÎS issy ' ' A NSV NV H tjoeo, реэн • vmvanx Hdisor ivdpupd 'И АѴ АИМЗН -Ί ueiuqsaaj ' NOUI Hd SOT , ?O') lUllS LSStf ' A N V чзеоз рвам ■низии Hd sor pedpULJd 'B AVX AIN H ' 'la J la B BASCHET PROGRAMA Fig Copia lipită este gata pentru panoul de copiere al camerei Liniile de-a lungul marginilor indică înălțimea și lățimea totală a copiei (inclusiv scara de gri sau, dacă copia este mică, o parte relevantă a scalei de gri) Săgețile indică centrele care trebuie aliniate cu liniile centrale de pe panoul de copiere al camerei Fundamentele Photo-Offset caracterele tip sau imaginea apare negru, iar fundalul este transparent Acest film pozitiv poate fi decapat în „fiat” pentru a produce pe placa offset o zonă solidă, cu literele care nu sunt imprimate, ci arătând culoarea hârtiei Aceasta poate fi o caracteristică atrăgătoare pe o pagină tipărită Specificați-l pe copie ca „printare inversă” Forme reglate Liniile rigulate care urmează să apară în forme pot fi produse într-o varietate de moduri Rigla din alamă sau metal poate fi fixată cu tipul de metal în compoziție de mână, sau regulile pot fi turnate în compoziția mașinii împreună cu tipul de metal pe aceleași melci sau corpuri de caractere Cu toate acestea, atunci când sunt necesare multe linii, și mai ales când există reguli încrucișate, costurile de compoziție pot fi reduse considerabil prin stabilirea tipului fără reguli și apoi trasând liniile cu creion și cerneală pe dovezi sau prin scriere liniile prin emulsia negativelor după fotografierea probelor ( ) Probele hotărâte cu stilou și cerneală Tipul este stabilit în mod obișnuit, omițând regulile; sau, dovezi ale titlurilor tipului pot fi lipite pe foaia de copiere pentru cameră Liniile riglate sunt apoi trasate pe foaie cu un stilou și cerneală neagră indiană Fig Imprimări inverse (Consultați pagina , pentru utilizarea corectă a stiloului cu riglă ) Dacă este făcută cu atenție, cu greutăți potrivite ale liniilor, această metodă produce rezultate bune și rapide ( ) Linii scrise Tipul dorit de materie poate fi configurat fără reguli Dovezile sunt luate și apoi cimentate pe foaia de copiere a camerei, care este așezată exact așa cum va apărea în forma finită După fotografiarea copiei, negativul este dat stripperului care scrie ( zgârie ) liniile dorite prin emulsia negativului, folosind un scriber Pregătirea copiei semiton Datorită gradării tonului în fotografiile sau picturile originale și lucrările cu aerograf, astfel de ilustrații pot fi reproduse doar ca „semitonuri” și sunt desemnate ca „copie în semitonuri” fața filmului din cameră și negativul rezultat este o imagine compusă din puncte de diferite dimensiuni Uneori, o ilustrație care a fost deja imprimată ca semiton poate fi fotografiată ca „copie de linie” pentru retipărire Acest lucru se datorează faptului că un semiton tipărit este de fapt doar o multitudine de puncte sau pătrate „tabliă” Examinați unul cu o lupă Reduceri si mariri Pentru reduceri și măriri ale copiei în semiton, urmați instrucțiunile prezentate mai devreme în acest capitol O dovadă în semiton sau un negativ în semiton care este deja ecranat nu poate fi redusă sau mărită fără a distruge gradația ecranului folosită în fotografia originală Semne de decupare În multe cazuri, prin eliminarea porțiunilor irelevante ale unei fotografii, partea rămasă a ilustrației poate fi subliniată sau îmbunătățită Selectați porțiunea ilustrației care va servi cel mai bine scopului dorit și marcați-o așa cum se arată în Fig Așezați semne de „decupare” pe toate cele patru laturi ale ilustrației pe suprapunerea de țesut Nu marcați pe suprafața feței ilustrația Pregătirea copiei camerei pentru reproducere Reguli de ecran semiton Pe suprapunerea de țesut a fotografiei sau ilustrației care urmează să fie reprodusă ca semiton, indicați cameramanului care rulaj de ecran va fi utilizat Ecranele semiton sunt disponibile în diferite linii de ecran (Fig ); cele utilizate pentru fotolitografie sunt în general , sau de linii pe inch În scopuri speciale, pot fi utilizate ecrane la fel de grosiere ca de linii sau la fel de fine ca de linii Vezi Fig , pagina Fig Peisaj semiton (Fotografie de Robert A McCoy) Fig Secțiune extinsă a ecranului Negativ pentru Fig Cu cât liniile de pe ecranul de semitonuri sunt mai apropiate, cu atât mai mici vor fi punctele de semitonuri care cuprind reproducerea semitonului, iar pe hârtia potrivită, cu atât imaginea imprimată este mai fină Fig Decuparea îmbunătățește unele imagini Linia Linia Li ne Fig Efectul de reproducere al regulilor ecranului (Fotografia de Robert A McCoy) Fundamentele Photo-Offset AfiA Ht GAEBEL (Г ιοσ jpo DETERMINATOR ECRAN SEMI-TON LARCHMONT NEW YORK - PISICĂ NU «HE ÍUWIllS DI DOUER Ul llflS IO - - - it· wm ѵж u: ' — W-ll SCM:H , — SU CI I UNI «RUES - , STÍCIS опия ~ etc - - - - STEAVA VA INDICA ТО ECRANUL PE CARE L-A MĂSURAT Fig Determinator de ecran în semiton, pentru determinarea numărului dominant al unei imprimări în semiton (cu amabilitatea Arthur H Goebel, Inc ) Fig Combinații de tip și fotografie (Fotografia de Robert A McCoy) Combinații O imagine tipărită în semitonuri pe care apar litere și linie este cunoscută ca imprimare „combinată” Această combinație poate lua mai multe forme: ( ) litere normală ( negru ) sau tipul material, suprapus pe imaginea semiton ( supratipărire ) ( ) litere deschise sau tipar, afișate ca litere albe pe imaginea de semiton (imprimare inversă) ( ) un dreptunghi negru, sau o zonă deschisă, într-o imagine în semiton, pentru imprimarea ulterioară a materialului tipar sau pentru inserarea materialului tipar ( ) linii și vârfuri de săgeți care indică nomenclatura (numele pieselor) pe o imagine a unei mașini etc Aceste litere, linii și adăugări de desen nu pot fi plasate pe fotografia originală, altfel se vor reproduce ca puncte de semitonuri De asemenea, fotografia ar putea fi redată improprie pentru utilizare ulterioară Pentru imprimarea combinată, este necesar să se realizeze o suprapunere transparentă de acetat sau celofan, înregistrată la fotografia originală Această suprapunere ar trebui să poarte cel mai bine literele și adăugările de linii dorite și să fie în poziția corectă În realizarea unei astfel de suprapuneri, este extrem de avantajos să reduceți sau să măriți mai întâi fotografia la dimensiunea exactă care trebuie reprodusă Pe această fotografie, lipiți suprapunerea și înregistrați-o în poziția exactă Nuanțele ecranului O nuanță de ecran poate fi introdusă prin plasarea unei părți dintr-o folie de nuanță de ecran comercial (Fig ) între placa negativă și compensată în timpul expunerii plăcii - sau prin „arderea dublă” a plăcii (efectuând o singură expunere pe placă) prin nuanța ecranului și o a doua expunere prin negativul pentru job) Întunericul nuanței imprimate poate fi variat prin utilizarea unui număr mare de valori de nuanță a ecranului Fig ilustrează valorile foilor de nuanță pentru ecrane comerciale Ecranele cu puncte mai grosiere (cum ar fi liniile sau ) Pregătirea copiei camerei pentru reproducere Linia Linia Linia Linia Linia Linia Linia sunt folosite mai ales în ziare tipărite prin tipar Imprimarea offset comercială folosește de obicei ecrane de de linii, deși sau de linii pot fi utilizate pe hârtie brută sau pentru tiraje mai ușoare Ecranul de de linii ar trebui utilizat numai pe hârtie netedă, cretată și necesită o reproducere mai abil Valorile procentuale de gri (albul este % și negru este %) afișate în partea superioară a fiecărei nuanțe în Fig sunt doar aproximative, în funcție de acoperirea cernelii, capacitatea de reflexie a hârtiei și toleranța obișnuită de producție strămoși Valorile tipice sunt date în tabelul (din dreapta), care face parte din Fig Procentul de transmisie al filmului real (coloana centrală) este suficient de mic pentru a permite o oarecare răspândire a punctelor în reproducerea normală Această răspândire de cerneală este redusă la minimum în hârtia netedă acoperită cu email, dar este mai mult pe hârtiile standard (offset) Literele albe și negre de pe fiecare zonă de nuanță arată lizibilitatea tipului pe diferite tonuri Pentru a obţine un efect de ecranare (sau colorat) în lucrul în linie, cum ar fi în Fig , o porţiune dintr-o foaie de nuanţare a ecranului comercial este pur şi simplu lipită sub acea parte a planului care conţine porţiunea de negativ care urmează a fi cernută unu expunerea în timpul fabricării plăcilor va fi suficientă La expunere, partea de emulsie a nuanței ecranului este către placă În Fig , benzile ecranate (colorate) au fost introduse în lucrare prin realizarea a două expuneri pe placă Pentru prima expunere, un plat care conținea cele două benzi de culoare a fost ex- thru Ml - Procente și densități PRIN TRANSMITERE PRIN REFLEXIA DIN REPRODUCERE Hârtie emailată Hârtie offset Valoarea tonului Citirea densitometrului Procent de transmisie Densitate în % din solid Densitate în % din solid f A % , % , % A , , % , % , % B , , % , % , % c , , % , % , % D , , % , % , % E , , % , % , % F , , % , % , % G , , % , % , % H , , , % , % , % J , , % , % , % K , , % , % , % L , , % , % , % M , , % , % , % Solid % , % , % % ' A 'Ha 'Ha 'Ha 'Ha A 'Ha % % A A % ' ' % % % B B B B B B B % % % % Fig Nuanțele de ecran comercial disponibile în foi (film dezvoltat) de o singură valoare (cu amabilitatea ByChrome Company, Inc ) Observați pe tabelul (de mai sus) modul în care procentul real variază de la o citire de transmisie făcută direct de pe ecranul filmului la un citire prin reflexie de pe foaia tipărită, atât pe hârtie emailată netedă, cât și pe o hârtie offset mai aspră Foto-Offset Fundamente pozat la farfurie Apoi, pentru a doua expunere, platul care conține negativul materiei de tip (cu un ecran sub cea mai mare parte a formei) a fost expus pe placă Deși imprimată dintr-o singură placă, într-o singură trecere prin presă, imaginea tipărită din Fig are două tonuri (Dacă fiecare expunere ar fi făcută pe o placă separată, lucrarea ar putea fi executată în două culori Posibilitățile sunt nesfârșite ) Pentru un efect evidențiat ca în Fig , negativul liniei a fost mai întâi ars în placă A doua expunere pe placă a fost realizată printr-o foaie de nuanță a ecranului peste care a fost poziționată o foaie de suprapunere de acetat care purta o mască pentru a bloca brațele și fața preserului din ilustrație (sau ecranul însuși ar putea fi opac în aceste zone) În Fig , sunt ilustrate două metode de atenuare a semitonului Procedurile sunt explicate în legenda ilustrației Fig prezintă unele dintre numeroasele modele de foi de umbrire de tip adeziv Acestea sunt imprimate pe plastic transparent și au un strat adeziv pentru a se lipi direct de opera de artă Se folosește un cuțit pentru a contura zona necesară, astfel încât restul foii poate fi îndepărtat Informații suplimentare despre nuanțele ecranului sunt oferite în Capitolul , Reproducerea culorilor, începând cu pagina CERERE STOC Nr foi DIMENSIUNE: КIN D WT CULOARE ^^ TĂIERE , PENTRU A APĂSA DIMENSIUNEA NECESAR: ZI ORA, STOC SPECIAL: DE LA ZIUA " NECESAR CERERE SPECIALĂ DE CERNEALĂ Fig Nuanța ecranului Osed pentru a lumina tipul de formă și pentru a adăuga Benzi gri în spatele titlurilor (cu amabilitatea ByChrome Company, Inc ) Întrebări Ce este „line copy”? Ce este „copie semiton”? Ce factor decide dacă o ilustrație urmează să fie reprodusă ca copie în semiton? Care este efectul dacă o dovadă de tip este fotografiată ca copie semiton? Ce factori ar trebui reținut atunci când se pregătesc desene pentru reproducere? Utilizați metoda grafică (linia diagonală ) pentru a determina lățimea rezultată dacă o ilustrație de " x " crește în înălțime la inchi Cum este protejată copierea camerei de răni și murdărie atunci când nu este fotografiată? Ce este o regulă proporțională? Modul în care este folosit? O fotografie de " x " poartă notația: „ % mărire” Care vor fi dimensiunile rezultate? Ce efect ar avea reducerea dimensiunii în reproducerea dovezilor de fețe tip care au linii foarte fine? Ce este un film pozitiv? Descrieți efectul tipărit pe hârtie al unui film pozitiv Descrieți două metode de producere a liniilor riglate pe un negativ fără a le pune în tip Descrieți cum sunt utilizate semnele de decupare Fig Nuanța ecranului adăugată la un desen de linii (cu amabilitatea ByChrome Company, Inc ) Pregătirea copiei camerei pentru reproducere UTILIZAȚI UN SEMITON NORMAL SEMITONURI NORMALE PENTRU FUNDALUL GRAFURILOR ACEȘI NEGATIV DE SEMITONURI REDUS CU NUENTĂ DE ECRAN -D SAU PENTRU COPERȚE DE CAȚURI ACEEAȘI NEGATIV DE SEMITONURI SUMINAT CU NUENTĂ DE ECRAN -F Fig Subducerea unei semitonuri cu o nuanță de ecran (Cu amabilitatea ByChrome Company, Inc ) Când o fotografie este utilizată pentru un fundal, o metodă simplă de iluminare a acesteia este de a pune o nuanță de ecran sub negativul de semitonuri (la un ecran) unghi de ° față de cel al semitonului) Observați cele două valori afișate pentru a reduce intensitatea cantităților diferite Ce linii de semiton sunt disponibile în general? Descrieți efectul tipărit al unei „combinații” negative Care este litera unei nuanțe de ecran care ar fi un gri mijlociu? Ar fi mai bine să folosiți litere negre sau albe (revers) peste o nuanță gri de %? Probleme și proiecte Pregătiți un panou de afișare cu exemple de copie în semiton Pregătiți un panou de afișare cu mostre de copie de linie Calculați următoarele, prin formulă și apoi prin metoda liniilor diagonale: A " x ", redus la " în lățime b " x ", mărit % c Patru picas lățime și trei inci înălțime, mărite la % d " x ", redus la Fig Diverse modele de foi de umbrire de tip adeziv Fundamentele Photo-Offset Realizați un panou de afișare cu elementele pozitive ale filmului și negativele din care au fost realizate Alcătuiți (pregătiți) copia camerei pentru o formă riglată, cu titluri de tip hand-set Reglați liniile cu un pix Pregătiți o copie a camerei pentru o formă riglată Titlurile trebuie să fie de tip turnătorie setate manual Liniile rigle vor fi scrise ulterior pe negativ Pe o suprapunere de țesut, arătați cum ați specifica „decuparea” dorită a unei fotografii Creați un afișaj cu mostre tipărite de „combinații” Cuvinte noi avantajos procent combinaţie fabricarea plăcilor calculat portrete subliniat procesele emulsie proporţional mărită reflecţii extinderi inregistrat gradaţii redări semiton reprodus orizontal reproducere imperfecţiuni precizând irelevant surprinting mărire transparent nomenclatura variatii Linia Fotografie Materialele vizuale sunt compuse din linii, tonuri și culori Acest capitol se referă la reproducerea primului dintre acestea Fotografia în linie este copierea pe film (folosind camera de proces) a copiei originale ale erei, care este compusă în întregime din puncte, linii și zone dintr-o singură culoare sau ton - fără con- IMAGINEA VĂZUTĂ PE OPERATOR LATERALĂ A STICLULUI PĂLUT OBIECT (COPIE) PE COPYBOARD, BURDUF OBIECTIV CAMERA ARC lumina Fig Un obiect cu susul în jos pe panoul de copiere apare ca o imagine pozitivă de citire la dreapta pe partea operatorului a geamului de sol Fig Pe partea lentilei a geamului sol, imaginea apare ca fiind o citire greșită pozitivă Fig Expunerea filmului în camera va produce, pe Emulsie a filmului, o Imagine latentă a obiectului tonuri tinuoase (gradații de ton) Exemple bune de copiere în linie sunt dovezile de tipar, desene cu pix și cerneală sau desene animate etc (Vezi din nou Fig , spre deosebire de Fig , care arată copie cu gradații de ton ) Negativele de film astfel produse sunt numite negative de linie De obicei, copia în linie este pregătită cu cerneală neagră pe hârtie albă Din acest motiv, fotografia în linie este uneori numită simplă „fotografie alb-negru” sau „fotografie într-o singură culoare” (Mai târziu în acest capitol, sunt oferite instrucțiuni pentru utilizarea filtrelor atunci când fotografiați o copie în linie care este diferită de alb-negru ) Teoria fotografiei Copia este de obicei poziționată cu susul în jos pe panoul de copiere al camerei Când luminile camerei sunt aprinse, razele de lumină sunt reflectate din zonele albe ale copiei Aceste raze reflectate trec prin lentila camerei și sunt proiectate pe geamul șlefuit al camerei din spate Din partea operatorului a geamului șlefuit, imaginea copiei apare cu partea dreaptă în sus și „lizibilă” (Vezi Fig ) Dacă am putea privi din interiorul camerei, pe partea lentilei sticlei șlefuite, imaginea așa cum este proiectată ar apărea cu partea dreaptă în sus, dar inversată, citind de la dreapta la stânga (Fig ) Notă: În acest moment, este sugerată următoarea demonstrație Setați camera la „aceeași dimensiune” și plasați copia cu partea dreaptă în sus pe panoul de copiere Cu imaginea proiectată pe geamul șlefuit, rețineți că imaginea este cu susul în jos și nu poate fi citită Foto-Offset Fundamente Acum poziționați copia cu susul în jos pe panoul de copiere și rețineți că imaginea proiectată pe geamul șlefuit este cu partea dreaptă în sus și citește corect Acum, aruncați geamul șlefuit din poziție Țineți o bucată de hârtie subțire, albă, în planul sticlei șlefuite, astfel încât imaginea să poată fi văzută prin hârtie Apoi înclinați hârtia astfel încât să fie posibil să priviți peste partea de sus sau pe partea laterală a hârtiei și să vedeți imaginea de pe partea lentilei a hârtiei (întoarsă) De asemenea, mutați hârtia dinspre și spre obiectiv, astfel încât imaginea să poată fi văzută focalizată și nefocalizată Când se face o expunere (o fotografie făcută) pentru a face un negativ de linie, filmul este plasat în spatele camerei cu partea emulsie (sensibilizată sau acoperită) îndreptată spre obiectivul camerei În timpul expunerii, razele de lumină reflectate din zonele albe ale copiei trec prin lentilă, lovind emulsia filmului Acest lucru determină o modificare chimică a particulelor de argint ale emulsiei de film, creând o „imagine latentă” Vezi fig Când acest film expus este dezvoltat, rezultatul este un negativ de linie de film alb-negru - sau, mai corect, un negativ de linie de film negru și transparent (Fig A) Acele zone ale PLACA OFFSET-, [Ri EMULSIE DE BAZĂ A î Hr Fig A A După dezvoltare, filmul apare ca un negativ „de lectură greșită” atunci când este privit din partea cu emulsie b Cu partea emulsie în jos, filmul apare ca un negativ „de citire corectă” c Un negativ cu citire la dreapta, atunci când este expus peste o placă offset, se va dezvolta într-o imagine pozitivă cu citire dreapta pe placa offset filmele care au fost lovite de (expuse la) razele de lumină reflectate din zonele albe ale copiei sunt intensificate în procesul de dezvoltare și arată ca zone dense, negre, opace pe negativ - zonele de „emulsie”; acele zone ale filmului care nu au primit lumină reflectată din zonele negre ale copiei sunt spălate în timpul dezvoltării filmului și apar ca zone clare, transparente pe negativ - zonele „imagine” Această simplă descriere a modului în care se formează imaginea pe film va fi suficientă pentru scopurile noastre Când un negativ de linie bine realizat este plasat peste o placă decalată sensibilizată în aparatul de plăci și lumina de expunere este pornită, zonele opace ale negativului împiedică trecerea luminii acolo unde nu se dorește nicio imagine; cu toate acestea, zonele de imagine clare și transparente ale negativului permit luminii să treacă pentru a crea zone expuse pe acoperirea plăcii, care se vor dezvolta ca o imagine puternică, finn a plăcii pentru imprimare offset satisfăcătoare De obicei, negativele utilizate pentru fabricarea plăcilor offset ar trebui să fie „citire la dreapta” (citirea normală de la stânga la dreapta) atunci când sunt privite din partea de bază (cu partea de emulsie în jos pe o masă de stripare iluminată) Partea de emulsie a unui negativ este cea mai plictisitoare dintre cele două părți Pentru identificarea simplă a părții de emulsie, așezați negativul pe o masă de stripare luminată și faceți o mică zgârietură pe el cu un ac sau un cuțit, în afara zonei imaginii Dacă lumina strălucește, ați zgâriat partea de emulsie; dacă nu, ați zgâriat partea de bază STRAT DE PROTECTIE EMULSIUNE Fig B Secțiune transversală schematică a unui film de arte grafice „Imagine latentă – o imagine invizibilă care va deveni vizibilă în timpul dezvoltării negativului Шт Fotografia de linie Filmul Majoritatea filmelor de artă grafie pentru lucru în linie este o foaie relativ subțire de plastie cu bază flexibilă, de aproximativ , " până la , " Materialul plastic este de obicei etetat, care este economic și potrivit pentru majoritatea utilizărilor Pentru lucrările de preeiziune, când este necesară o stabilitate maximă a dimensiunii imaginii, pot fi utilizate alte plasturi, ca poliester (Estar) sau polistiren Acest material de bază este uns pe o suprafață cu o emulsie sensibilă la lumină de mici părți de săruri de argint suspendate în gelatină Vezi Fig B Această parte se numește partea emulsie Suprafaţa opusă (cu partea de bază) este acoperită cu un material anti-halare care ( ) absoarbe razele de lumină care pătrund în baza filmului în timpul expunerii; (în caz contrar, acestea ar putea retrage emulsie, răspândind imaginea; ) și ( ) tinde să compenseze, sau să minimizeze, uzura, distorsiunea sau schimbările dimensionale produse de emulsia de gelatină atunci când aceasta absoarbe umezeala Notă: Pentru filmul care urmează să fie expus cu partea de bază îndreptată spre obiectiv pentru proceduri de inversare a imaginii, se recomandă să se utilizeze peliculă cu bază subțire Acest tip are o substanță anti-halare subțire și clară, care nu provoacă pierderea apreciabilă a detaliilor imaginii Pentru cele mai multe dintre procedurile fotografice fine prezentate în această carte, un film are drept film Kodalith Ortho Type (ambele de , inchi) se sugerează o bază mai mare și o bază subțire de , " Va produce negative linii ascuțite de contrast extrem și va permite o latitudine (sau variație) considerabilă în expunere și procesare Pentru lucrările în care stabilitatea dimensională trebuie menținută în mod absolut (cum ar fi hărți, reproduceri de culori, etc ), în trecut s-au folosit plăci de sticlă, în loc de folie flexibilă pe bază de plastie, dar acum se folosesc folii pe bază de poliester Informații suplimentare despre filme care pot fi găsite în capitolul Camere de procesare Aparatele Proeess utilizate pentru fotografia offset sunt proiectate și echipate pentru a reda imagini adevărate (la reduceri, aceeași dimensiune și măriri) ale unei suprafețe plate, de la eomer la eomer, pe întregul eopyboard Datorită faptului că cel mai modest dintre aceste aparate vine de la câteva mii de dolari și în sus, și deoarece aceste aparate trebuie să fie niște minuni ale preciziei, cea mai mare ureche este esențială în funcționarea și manipularea aparatului și a părților sale componente Camere orizontale Există două moduri de bază de a construi eameras - orizontal și vertical Majoritatea aparatelor de lucru mari sunt orizontale, așa cum se arată în Fig și Placa glisantă se află aproape de un capăt pe șine orizontale, Fig Cameră întunecată de inchi (Prin amabilitatea consolidată International Equipment and Graphie Supply Co ) Fig Cameră întunecată Robertson ( " x ") (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fundamentele Photo-Offset Fig The " x " Copying or Gallery Camero (Cu amabilitatea Consolidated International Equipment and Graphic Supply Co ) BE sau PRELUNGIE BUFFE CE sau COPYBOARD-EXTENSIUNE Fig Camero vertical Robertson ( " x ") (Cu amabilitatea) Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fig Nomenclatura de bază a Camerului șinele sunt verticale, panoul de copiere este jos, lângă podea, iar suportul de film este montat ferm în partea de sus, astfel încât operatorul să poată privi în jos imaginea din sticlă șlefuită Avantajul camerelor verticale este că ocupă o suprafață foarte mică ( sq ft vs sq ft pentru o capacitate similară) și sunt convenabile de utilizat, deoarece mișcările de mers pe jos și deșeurile sunt minimizate Camerele verticale nu pot fi construite pentru filme de dimensiuni mari fără a deveni prea înalte, deși obiectivele speciale cu focalizare scurtă și câmp larg au făcut înălțimea mai convenabilă pentru camerele verticale mai mari suportul de film este la celălalt capăt, iar lentila poate fi reglată între cele două capete de pe șine Camera de proces orizontală seamănă mult cu o cameră de vizualizare foarte mare folosită pentru a face portrete Camerele orizontale sunt realizate în diferite dimensiuni, desemnate de cea mai mare foaie de film care poate fi găzduită - variind de la aproximativ " x " la " x " sau chiar mai mari Cu toate acestea, unele camere orizontale mici sunt în esență camere de vizualizare specializate în intervalul de dimensiuni de la " x " la " x ", Fig Camere verticale Camerele cu proces vertical (ca în Fig ) sunt populare în intervalele de dimensiuni intermediare de la - " x " la " x " Acest tip stă la capăt camera tradițională orizontală, adică Camera întunecată și instalații de galerie Camerele de proces pot fi instalate și utilizate în două moduri - ca camere obscure și ca camere de galerie Camerele în cameră întunecată sunt instalate într-o încăpere etanșă la lumină sau (modul preferat) au spatele încorporat în peretele unei astfel de încăperi, cu obiectivul, luminile și panoul de copiere în afara camerei, astfel încât filmul să poată fi poziționat și îndepărtat în cameră întuneric Camerele Galerie sunt instalate complet într-o cameră iluminată și necesită un suport etanș la lumină pentru a fi încărcat într-o cameră întunecată, apoi dus la cameră Camera încorporată, orizontală, cameră întunecată (așa cum se arată în planurile camerei întunecate din Capitolul , pagina ) are avantajul de a separa panoul de copiere puternic iluminat de partea din spate a camerei Acest lucru face ca concentrarea asupra Fotografia de linie SUPORT FILM VID CARCASA SPATE CONTROL ECRAN DE STICLA LOCUINTA LA SCALA COMENZI ÎN CAMERA ÎNTUNECĂ SUPORTURI SOCURI CARCA SPATE POMPA DE VACUM SI MOTOR COMUTATOR PICIOARE PERETE CAMERE ÎNTUNECĂ STÂL DE GHID BUFFE BURDUF CONTROL IRIS COPYBOARD LĂMPĂRI OBIECTIV LAMPĂ FLASH CARCASA FATA CARUSUL COPYBOARD CARUS CARCASA FATA MONORAIL TRACK^ BAZĂ CABINET Sfârșitul camerei întunecate SFÂRȘIT GALERIE Fig Nomenclatura camerei cu proces orizontal Robertson ( " x ") (cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix Inc ) sticlă șlefuită mai ușor și reduce pericolul de aburire a peliculei în camera obscure, mai ales atunci când mai mult de o persoană lucrează în camera obscură În funcționare, cameramanul montează copia și reglează luminile înainte de a intra în camera întunecată Carcasa din spate cu suportul de film și comenzile pentru focalizare și expunere sunt amplasate în camera întunecată, astfel încât cea mai mare parte a restului muncii să se poată face din această poziție Procesarea filmului poate avea loc în aceeași cameră cu spatele camerei, chiar și atunci când luminile camerei sunt aprinse Astfel de camere orizontale sunt uneori construite pentru a fi suspendate de șine deasupra capului (în loc să aibă șinele încorporate în bază), astfel încât operatorul să se poată deplasa mai ușor în jurul camerei pentru a regla luminile și a încărca panoul de copiere Componentele de bază ale camerei Părțile de bază ale unei camere de proces sunt obiectivul (carcasa frontală), burduful, spatele camerei (carcasa din spate), panoul de copiere și luminile (Fig ) Există multe alte piese și funcții suplimentare pe orice cameră specifică Vezi fig Fig A Lentila Goerz ARTAR, " FL (Cu amabilitatea CP Goertz,— American Optical Co ) Ar trebui să localizați și să vă familiarizați cu unitățile comparabile de pe camera pe care o utilizați Lentila (carcasa frontală) Obiectivul de proces este cel mai delicat, critic și mai scump dintre toate părțile camerei (Fig A) Fundamentele Photo-Offset Construcția lentilelor Lentila este compusă din mai multe elemente separate de sticlă optică asamblate într-un butoi (Fig B) Întregul ansamblu este în general filetat într-o placă a obiectivului, montată pe carcasa frontală a camerei Partea frontală a obiectivului este prevăzută cu un capac de protecție antiderapant, care trebuie păstrat pe obiectiv în orice moment când obiectivul nu este în uz efectiv Distanta focala Abrevierea FL este folosită pentru a indica distanța focală a unui obiectiv Distanța focală, pentru o anumită lentilă, este exprimată în inci și, în general, este gravată sau ștanțată pe suprafața interioară a inelului de reținere a lentilei ca FL LOW', sau " FL Fiecare obiectiv are o singură distanță focală definită, și, în general, camerele pentru film de dimensiuni mai mari necesită lentile cu distanțe focale mai mari: adică o dimensiune de " x " poate avea un FL de "; " x ", un FL de "; și " x ", un " FL De asemenea, FL determină Fig B Secțiune transversală schematică a unei lentile de proces tipic PUNCTUL FOCAL - CEL MAI APROPIAT PUNCT DE LENTILE UNDE IMAGINEA POATE FI VĂZUT ÎN FOCUS OBIECTUL LA INFINIT (o<> ) - de picioare SAU MAI MULT Fig Distanța focală lungimea șinelor necesare pentru focalizare - cele trei lentile de mai sus necesită șine de aproximativ ', ', respectiv ' lungime Lentilele speciale sunt realizate pentru camerele verticale, astfel încât un obiectiv FL de / " poate fi folosit pentru film de " x " și cu o șină de "' De regulă, o lentilă cu FL mai lungă are mai puțină distorsiune a formei imaginii într-o zonă dată și costă mai mult: dacă lentila de po costă aproximativ USD, obiectivul de inchi ar fi mai mult de USD Distorsiunea minimă este deosebit de importantă în lucrarea sub formă de rigle sau hărți, în special atunci când negativele trebuie adunate împreună, astfel încât partea stângă a unei imagini trebuie să se potrivească cu partea dreaptă a alteia Distorsiunea ar fi foarte vizibilă, de exemplu, dacă o formă riglată de W' x " ar fi copiată la acea dimensiune folosind un obiectiv FL de W' care a fost conceput pentru a copia doar o zonă de " x " În acest caz, drept liniile din jurul marginii imaginii s-ar putea înclina spre exterior până la %" la *i" Distanța focală poate fi definită ca distanța de la punctul nodal din lentilă (unde razele de lumină converg) până la punctul din spatele obiectivului unde imaginea poate fi văzută pentru prima dată focalizată, când subiectul camerei este la infinit ( de picioare sau mai mult) departe ) Vezi fig O expresie mai practică a distanței focale, așa cum o folosim în fotografia de reproducere, este: FL este egal cu un sfert din distanța de la panoul de copiere al camerei la geamul șlefuit al camerei, atunci când imaginea focalizată pe geamul șlefuit este de aceeași dimensiune cu cea a camerei obiect pe tabla de copiere La această setare pentru aceeași dimensiune sau % (după cum se arată în Fig ), extensia burduf este egală cu extensia copyboard și fiecare este de două ori FL Pentru a determina distanța focală a unui obiectiv nemarcat, așezați o bucată de copie pe panoul de copiere și reglați camera astfel încât imaginea să fie focalizată și să aibă aceeași dimensiune cu copia Măsurați distanța de la copie la imaginea de pe geamul șlefuit și împărțiți-o la patru Diafragmă Diafragma (sau irisul) este un aranjament de lame metalice în interiorul cilindrului Când coharul lentilei moletate este rotit, lamele diafragmei pot fi văzute cum se deschid sau se închid, formând o „mască” circulară sau o deschidere Fotografia de linie deschidere de dimensiunea dorită, pentru a admite lumina prin lentilă Pe gulerul moletat este ștanțată o serie de numere f-stop: f/ , f/ , f/ , f/ , f/ etc Fiecare număr se numește f-stop și exprimă diametrul a deschiderii diafragmei ca o fracțiune din distanța focală a lentilei De exemplu: un obiectiv FL de " care este setat la f/ are o deschidere ("apertura") cu diametrul W' (f = FL/d = Ì /J = , sau d = FL/f = / = * ) Vezi Fig Reţineţi că numerele / mai mari reprezintă deschiderile mai mici „Viteza” lentilei depinde · de aria deschiderii diafragmei şi nu de diametru Numerele / au fost selectate astfel că fiecare număr succesiv mai mare reduce aria diafragmei la jumătate — f/ este jumătate mai rapid decât f/ și f/ este de două ori mai rapid decât f/ Pentru a seta lentila pentru un anumit f-stop, rotiți gulerul moletat până când linia indexului f-stop dorită se potrivește cu linia indexului cilindrului obiectivului Numerele /, atunci când sunt setate astfel, sunt exact valabile doar atunci când fotografiați obiecte la distanță Trebuie făcute corecții pentru lucrările de prim-plan pe o cameră de proces, deoarece imaginea este aproape la fel de mare ca cea originală (sau chiar mai mare) Astfel de corecții pot fi făcute utilizând controlul manual al diafragmei (controlul irisului) de pe obiectiv ^ apoi setat la reducerea sau mărirea dorită, acest dispozitiv va ajusta automat lentila la numărul /-corespunzător pentru a admite cantitatea corectă de lumină, timpul de expunere rămânând constant Vezi Fig Numerele / apar în partea dreaptă a benzilor, iar fiecare bandă conține scara procentuală pentru reducere sau mărire În timpul utilizării, este selectat numărul /, iar indicatorul lung (conectat la gulerul diafragmei de pe lentilă) este setat la marcajul procentual de pe scară pentru acel număr / Acest sistem variază f-stop-ul în funcție de mărirea sau reducerea, astfel încât timpul de expunere să rămână relativ constant Obturator Pentru a controla cu precizie durata de expunere, unele camere sunt echipate cu un obturator electric cu solenoid care este montat în spatele obiectivului Un cronometru electric, reglabil pentru numărul de secunde de expunere, care funcționează mananca oblonul Poate fi setat să țină obturatorul deschis atunci când focalizați camera și să facă expuneri la anumite perioade de timp Vezi fig A și B Când aparatul foto nu are un astfel de obturator, expunerea se face pur și simplu prin îndepărtarea capacului obiectivului pentru timpul de expunere Daca si obiectivul are Fig Dimensiunile relative ale deschiderilor de deschidere (numere f) ale unui obiectiv cu proces tipic Fig Controlul diafragmei (iris) (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fundamentele Photo-Offset nu există scale procentuale pentru controlul diafragmei, trebuie luată în considerare timpul de expunere pentru cantitatea de reducere sau mărire Slot de filtrare Acesta este fanta din cilindrul lentilei prin care filtrele pătrate de gelatină pot fi introduse atunci când se lucrează la culoare; permite, de asemenea, introducerea „Opritoarelor de apă” (diafragme de hârtie sau metal cu deschideri mici, de formă specială) Dacă fanta filtrului nu este folosită, fanta trebuie acoperită sau lipită cu bandă adezivă, pentru a preveni pătrunderea prafului și a luminii parazite Îngrijirea lentilelor După cum am menționat anterior, dintre toate părțile camerei, obiectivul este cel mai delicat, critic și scump Pentru a minimiza erorile de imagine (aberațiile) în lentile sunt utilizate mai multe tipuri de sticlă Unele sunt atât de moi încât se zgârie ușor Fig A Obturator electric cu solenoid montat în interiorul față Caz (cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Ori de câte ori nu utilizați obiectivul pentru a face o expunere, limitați-l Dacă scoateți lentila, acoperiți ambele capete Acest lucru ține praful de pe suprafața lentilei În cazul în care praful se depune pe sticla lentilei, ventilați-l cu un card ținut în mână Deși există pericolul ca o perie a lentilei să zgârie sticla, aceasta poate fi folosită ocazional dacă cineva este foarte atent Nu atingeți niciodată sticla lentilei cu degetele, deoarece transpirația poate grava suprafața Dacă este necesar, utilizați un șervețel special pentru lentile umezit ușor cu detergent pentru lentile pentru a îndepărta orice pete rămase după o periere ușoară Nu folosi Fig Lampă intermitentă acționată manual montată pe Carcasa frontală (Afișată înclinată spre proiectul de lumină Through the Lens) (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) fiul Photo-Mechanix, Inc ) Fig A Plasarea copiei în Copyboard Fig B Cronometru electric și panou de control (Cu amabilitatea Robert- Fotografia de linie șervețel obișnuit sau o batistă, deoarece acestea pot fi abrazive Nu demontați niciodată un obiectiv - lăsați acest lucru în seama unui mecanic de lentile calificat Când introduceți (sau scoateți) ansamblul obiectivului, țineți o mână sub obiectiv și întoarceți lentila în suport cu cealaltă Lampă intermitentă Pe carcasa frontală a camerei poate fi montată o lampă intermitentă pentru intermiterea semitonurilor printr-un ecran de sticlă (Fig ) Când este utilizat un ecran de contact, o lumină galbenă de siguranță în spate servește acestui scop Copyboard (Sfârșitul galeriei) Tabloul de copiere este o tablă plată echipată de obicei cu un capac de sticlă cu balamale, Fig A și B În timpul utilizării, placa de copiere a unei camere orizontale este întoarsă la orizontală, deschisă și copia poziționată Capacul de sticlă este închis și blocat, iar panoul de copiere este rotit vertical pentru a face față lentilei O panou de copiere vacuum asigură că copia este ținută strâns într-un plan plat O caracteristică suplimentară a unor plăci de copiere este prezentată în Fig Și aici, urmele de degete, murdăria și praful sunt inacceptabile, deoarece vor fi fotografiate Fig B Capsulă de spumă din spatele sticlei permite reținerea pe obiecte groase ca pe un plan de carte deschisă în avionul Copyboord (Cu amabilitatea Robertson Foto- Mechanix, Inc ) la fel cum este copia Manipulați panoul de copiere de cadru, ținând degetele departe de sticlă Dacă paharul este prăfuit, periați-l cu peria de păr de cămilă Dacă este încă murdar, curățați-l cu un detergent de sticlă sau, de preferință, cu o cârpă moale și curată, umezită cu amoniac de uz casnic Curățați ambele părți ale sticlei Cel mai bine ar fi să acoperiți sticla atunci când camera nu este utilizată Lumini Există mai multe tipuri de lumini pentru copyboard Becurile cu incandescență (foto-inundații) sunt slabe în lumină albastru-albă, așa că necesită expuneri lungi De asemenea, cu excepția tipului de cuarț-iod, se întunecă odată cu utilizare, reducând și mai mult eficiența Arcurile de carbon oferă lumină bună, dar flacăra deschisă și praful pot fi obiecționale Xenonul pulsat (zee-on sau zee-non) este un blitz electronic care se declanseaza de multe ori pe secunda, oferind o iluminare buna si curata Unele brațe ușoare sunt atașate și se deplasează împreună cu panoul de copiere Acest lucru este considerat mai bun decât atunci când luminile nu se mișcă cu panoul de copiere (ca pe unele camere verticale), deoarece distanța până la lumini rămâne constantă - deși pot fi făcute corecții pentru aceasta Când distanța dintre copie și lumini crește, iluminarea scade rapid: dacă distanța se dublează, iluminarea scade la un sfert; dacă se triplează, lumina scade la o nouă parte Reflectoarele de lumină trebuie păstrate fără praf Nu atingeți becurile lămpii, în special cele tubulare, de tip cuarț-iod Amprentele pot întuneca becul Când este necesar, toate lămpile ar trebui să fie Fig Deschiderea transparenței în permisele Copyboord Camero Lumina care trebuie transmisă din spate Transparentă Copie (cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fundamentele Photo-Offset înlocuit în același timp, pentru a menține iluminarea egală Becurile de cuarț trebuie manipulate cu o cârpă Spatele camerei (carcasa din spate) Spatele camerei conține următoarele componente, fie ca dispozitive încorporate, fie ca accesorii separate, instalate după cum este necesar: Sticla de pământ Acest dispozitiv este utilizat pentru focalizarea și ajustarea imaginii înainte de expunerea filmului Fig A Încărcarea filmului pe suportul de film cu vid (cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fig B Suport de film pentru vid în poziție de funcționare cu sticlă șlefuită în afara poziției (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Titularul filmului Această componentă poate fi un strat de soluție lipicioasă, „stă-plată” pe o suprafață plană, sau poate fi un suport de film în vid (spate vid) care ține filmul plat pe suprafața sa prin aspirația generată de o pompă de vid Un suport de film de vid este o necesitate pentru o bună lucrare cu ecrane de semiton de contact Vezi fig A și B Pe cele mai simple dintre camere, ecranele de contact pot fi utilizate cu un cadru de presiune, similar cu un cadru de imprimare prin contact Acesta constă dintr-o placă cu un tampon de cauciuc spumă și un capac de sticlă cu balamale Expunerea se face prin sticlă Camerele de galerie care sunt utilizate în afara camerei întunecate, în mod necesar, trebuie să aibă un suport de film care poate fi scos din cameră și dus în camera obscure pentru a încărca filmul neexpus și pentru a îndepărta filmul expus O diapozitivă metalică subțire, plată trece printr-o fantă din cadrul suportului de film pentru a acoperi filmul în întregime și pentru a-l proteja de lumină Acest capac este îndepărtat numai în timpul expunerii filmului și este înlocuit imediat după expunerea Dispozitiv cu ecran semiton din sticlă Acesta poate fi un dispozitiv încorporat care coboară ecranul de semitonuri de sticlă în poziție, îi permite să fie setat la distanță adecvată și îl ridică într-un compartiment de depozitare atunci când nu este utilizat Sau, poate consta numai din bare de ecran în care ecranul este montat atunci când este necesar și care poate fi reglat spre sau departe de suportul de film De la apariția popularului ecran semiton de contact (și procedurile sale mai simple), ecranele semiton din sticlă se găsesc pe mai puține camere Burduf Burduful este acea structură în formă de cutie extinsă care se extinde de la cameră înapoi la carcasa frontală (sau placa obiectivului) Acesta asigură că numai lumina captată de obiectiv este direcționată către filmul din cameră Când curățați periodic camera, utilizați un aspirator pentru a îndepărta orice praf din interiorul burdufurilor Nu manipulați burduful; acest lucru ar putea uza găuri în colțurile pliurilor Controale Majoritatea camerelor de procesare sunt echipate cu două benzi sau șuruburi din oțel care au marcaje care indică camerei poziția corectă a obiectivului și a copiei Fotografia de linie placa pentru orice reducere sau mărire în raza de acţiune a camerei (Fig ) În plus față de temporizatorul electric automat (menționat mai sus) pentru cronometrarea expunerilor, operatorul poate avea întrerupătoare pentru controlul pompei de vid pentru suportul filmului de vid și, eventual, unul pentru panoul de vacuum Vezi fig Ar trebui prevăzut un comutator principal pentru a opri toată alimentarea camerei atunci când se dorește Setarea camerei pentru „Aceeași dimensiune” Camera de proces este proiectată astfel încât să poată fi variate două distanțe: ( ) extensia burduf - distanța de la suportul de film (sau sticlă șlefuită) până la centrul lentilei - și ( ) extensie pentru copyboard - distanța de la obiectiv la panoul de copiere (poate măsurat de fapt ca distanță totală de la film la copie, minus prelungirea burdufului) Variațiile acestor distanțe produc o imagine (pe sticlă șlefuită sau pe film) care poate fi o mărire, o reducere sau aceeași dimensiune cu cea a copiei de pe panou (Fig ) Pentru a seta camera pentru % sau pentru „aceeași dimensiune” - adică pentru a seta camera astfel încât copia să fie reprodusă ca o imagine de aceeași dimensiune - ajustați extensia copyboard și extensia burduf astfel încât fiecare să fie echivalent cu două distanțe focale (ale obiectivului utilizat), așa cum se arată în Fig Dacă focalizarea se face prin marcaje predeterminate pe cameră, încercați să utilizați o bandă de măsurare pentru a verifica aceste măsurători, astfel încât să vă familiarizați mai bine cu procedura de focalizare Încercați acest experiment: setați camera la aceeași dimensiune Deschideți complet obiectivul - cel mai mic număr f Puneți o bucată de copie în suportul de copiere Măsurați înălțimea imaginii inversate și inversate pe geamul șlefuit Comparați-l cu înălțimea copiei Ambele ar trebui să fie egale Verificați dacă setarea oferă o claritate maximă, urmărind imaginea cu o lupă în timp ce deplasați ușor panoul de copiere în fiecare sens Dacă imaginile luminilor camerei intră în imaginea de pe sticla șlefuită, mutați luminile ofensătoare spre exterior pentru a elimina aceste „puncte fierbinți” Dacă nu vi se spune altfel, poziționați luminile camerei la un unghi de ° față de linia centrală a panoului de copiere și îndreptați-le spre Fig Setarea scalelor pentru extensiile Copyboard și Bellows (Cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fig Vedere din spate (din interiorul camerei întunecate) a lui Robertson Cameră cu proces „ ” (cu amabilitatea Robertson Photo-Mechanix, Inc ) Fundamentele Photo-Offset linia centrală ( Consultați din nou Fig ) Ocazional, un model diferit poate oferi o iluminare mai uniformă De exemplu, pentru bucăți mari de copie, unii cameramani lasă brațele la °, dar îndreptează luminile spre partea îndepărtată a copiei, încrucișându-și modelul Un exponmetru fotoelectric poate fi folosit pentru a verifica uniformitatea iluminării, deși, de obicei, aceasta nu este o problemă atunci când copia și negativele sunt mici Cel mai bine este să verificați citirile la geamul șlefuit Determinarea unei expuneri de bază Mai mulți factori, care pot varia de la magazin la magazin, trebuie controlați pentru a produce un negativ bun: calitatea copiei, cantitatea de iluminare, timpul de expunere, f-stop, focalizarea, orice mărire sau reducere, tipul filmului, dezvoltatorul, timpul de dezvoltare și temperatura de procesare Începeți prin a varia doar un factor, timpul de expunere și COPIE IMAGINEI - LENTILE - I - J (A) % (ACEEASI DIMENSIUNE) COPIE eu menține toți ceilalți factori constanti și cât mai ideali posibil Acest lucru va oferi o expunere de bază, de la care pot fi adaptate cazuri specifice Pentru a determina o expunere de bază, utilizați o copie normală bună (tip negru sau linii cu serif fine, pe hârtie albă strălucitoare), cu camera configurată pentru aceeași dimensiune, așa cum tocmai am descris, și cu deschiderea obiectivului oprită până la a treia cea mai mică număr f De exemplu, dacă opririle sunt f/ll, / , / , / și / , utilizați f/ Această a treia oprire ar trebui să fie aproape de setarea care oferă cea mai clară imagine și este adesea folosită Așezați foaia de copiere în centrul tablei de copiere și plasați un ghidaj de sensibilitate (scara de gri) lângă copie, ca în Fig Cu film proaspăt în cameră de fiecare dată, faceți trei expuneri ale copiei, inclusiv ghidul de sensibilitate, folosind o durată diferită de expunere de fiecare dată Expune primul film pentru ceea ce considerați o expunere normală (să zicem, de secunde); expune al doilea film pentru jumătate din această lungime ( secunde); și expuneți al treilea pentru dublu față de primul ( de secunde) Folosiți filmul obișnuit (de exemplu, Kodalith Ortho, Type ) și tăiați crestături de-a lungul marginii pentru a identifica fiecare piesă după timpul de expunere Dezvoltați filmele de testare în același timp în revelator proaspăt prin metoda timpului și temperaturii, așa cum este descris în Capitolul Utilizați revelatorul și procedurile recomandate - de exemplu, revelator Kodalith la °F, pentru lENTILE IMAGINEI ■—■ — ( ) % IMAGINE (C) % Fig Pe Procesul Camero, reducerile și măririle sunt obținute prin schimbarea burdufului și a extensiilor pentru Copyboard FOCALĂ Λ ° - y FOCALĂ —H Fig, Extensie burduf și extensie Copyboard pentru setarea „Aceeași dimensiune” a camerei Fotografia de linie % minute, cu agitare continuă După clătirea și fixarea acestor filme, examinați-le pe o masă luminoasă Determinați din benzile de testare expunerea necesară pentru a face Pasul (din ghidul de sensibilitate) doar negru, dar lăsați Pasul gri sau având doar câteva pete negre Vezi fig Dacă este necesar, faceți perfecționări suplimentare în timpul de expunere, până când obțineți o dezvoltare bună „Pasul ” Înregistrați acest timp pentru utilizare ulterioară Aceasta este expunerea dumneavoastră de bază standard pentru copierea normală la reproducere „la aceeași dimensiune” STOumfl ürapliic Arts DIMENSIUNI HÂRTIE - Recomandate N cu " lungime Recomandat Maximum-lung GREUTĂȚI DE HÂRTIE — Stocul de hârtie pentru finisaje de suprafață poate fi de lb substanță până la lb I: ZONA DE DUPLICARE — Mărimea de înregistrare este de !/г" lățime pe MARJA GRIPPER- Minimum / " la marginea de avans a hârtiei REVISTA FEEDER (capacitate) hârtie de lb COPII PE ORĂ — Dupli-ul de la la de copii pe pe duplicator este control: mecanism de viteză echipat arată rotațiile pe oră MOTOARE—Două condensator-pornire-V —motoare cu sau de cicluri—duplicator și o pompă / HI GREUTATE—Greutatea du] mately lbs; cutie pentru s: mately lbs Fig Cameraman în trepte Plasat lângă Copiere Arts Equipment Co ) Se afișează ghidul de sensibilitate (gratuit Stouffer Graphic Determinarea „Cel mai bun număr f” al obiectivului Majoritatea lentilelor au un f-stop special care va oferi cea mai clară imagine La determinarea expunerii de bază, am presupus că a treia oprire a fost aproape de această setare optimă Poate doriți să testați acest lucru experimental pentru obiectivul dvs Toate expunerile viitoare pentru lucru pe linie ar putea fi apoi realizate folosind același f-stop Acesta este denumit sistem cu deschidere constantă Pentru a determina care diafragmă, sau numărul f, va da cele mai bune rezultate pentru obiectivul dvs , configurați camera pentru reproducere „la aceeași dimensiune”, așa cum sa făcut anterior Așezați o pagină de material de tip fin (mic) pe panoul de copiere o serie de expuneri pe diferite bucăți din film, folosind un f-stop diferit de fiecare dată, începând cu oprirea și timpul stabilit pentru expunerea de bază Toate expunerile trebuie să fie echivalentul acestei expuneri de bază - de fiecare dată când dimensiunea diafragmei este dublată (următorul număr f mai mic), timpul de expunere trebuie redus la jumătate Când dimensiunea diafragmei este redusă la jumătate (următorul număr f mai mare), timpul de expunere trebuie dublat De exemplu, dacă sa constatat că expunerea de bază este de de secunde la f/ , atunci efectuați seria de teste după cum urmează: f/ secunde f/ secunde f/ secunde (expunere de bază) f/ secunde f/ secunde Fig Pasul- Dezvoltare (A) Dezvoltarea pasului arată astfel în dezvoltatorul cu lumini de siguranță deasupra capului și apare aproximativ la fel când este curățată, uscată și plasată pe hârtie albă și iluminată de lumină de deasupra capului (B) Dar când este privit de lumina transmisă, Pasul nu pare absolut negru (Cu amabilitatea Stouffer Graphic Arts Equipment Co ) Fundamentele Photo-Offset În fiecare dintre aceste combinații, aceeași cantitate de lumină ajunge în film, dar rețineți cât mai durează să treacă prin cea mai mică deschidere (f/ ) Crestăți fiecare foaie de test, astfel încât să poată fi identificată cu expunerea sa Dezvoltați cu atenție acest film prin metoda „timp și temperatură”, așa cum sa făcut pentru determinarea expunerii de bază Cea mai clară imagine de pe filmele dezvoltate indică care dintre f-stopurile este cea mai bună pentru obiectivul respectiv Dacă se găsește o mică diferență în claritate la diferite f-stop-uri, atunci pot fi utilizate cele mai convenabile combinații Timpii mai mici de sau secunde sunt greu de duplicat exact și mult mai mult decât acest lucru devine irositor Dacă o gamă de f-stops produce o imagine satisfăcătoare, atunci un control cu diafragmă (cu setările sale procentuale) poate fi utilizat pentru a regla expunerea pentru reducerea și mărirea Acesta se numește sistem de timp constant Înregistrați rezultatele pentru utilizare ulterioară Setări de bază ale camerei Acum că au fost determinate câteva setări de bază ale camerei, va fi bine să postați o diagramă lângă cameră care să ofere setările camerei b Frome eu ! S ? ' Í ll , - ' ' nr , , °' , i - E"' Fig Nomenclatura micrometrului (Cu amabilitatea Lufkin Rule Co ) Fin Măsurarea cu un micrometru (Cu amabilitatea Lufkin Rule Co ) Un inch Dacă micrometrul este prevăzut cu marcaje „vernier” pe butucul său, măsurătorile pot fi făcute la zece-miimemea de inch Fig indică nomenclatura unui micrometru standard Citirea Miilor Țineți microfonul în mâna dreaptă (așa cum se arată în Fig ), cadrul sprijinindu-se pe palma mâinii și ținut acolo de al treilea deget Cu mâna stângă, țineți obiectul de măsurat între nicovală și ax Rotiți degetarul în sensul acelor de ceasornic cu degetul mare și arătător de la mâna dreaptă până când nicovala și axul intră ușor cu obiectul Nu exercitați forță - faceți un contact ușor Citiți măsurarea numărând fiecare diviziune completă expusă de pe butuc ca de miimi și adăugând la aceasta numărul de diviziuni indicat pe scara degetarului În Fig , măsurarea de " (sau miimi) este obținută deoarece există șase diviziuni complete expuse pe butuc și patru diviziuni pe degetar — X = — plus = miimi Adesea, în magazin, o sumă precum (o sută cincizeci și patru de miimi) este exprimată ca „punctul unu cinci patru” Rețineți că fiecare rotație completă a degetarului va deplasa degetarul orizontal de-a lungul butucului cu de miimi de inch, sau o diviziune completă pe butuc Fiecare a patra divizie Cum să citiți șubletele micrometrice Marcajul de pe butuc este marcat cu o cifră: pentru o sută de miimi, pentru două sute de miimi etc Acest lucru ajută la citirea măsurătorilor mari Când microfonul este utilizat pentru măsurarea grosimii plăcilor sau a hârtiei cu o grosime mai mică de de miimi, citirea este luată direct de pe degetar Un semn de diviziune de pe butuc nu va fi expus până când degetarul este întors cu de miimi sau mai mult din poziția închis; majoritatea farfurii și hârtiei vor măsura mai puțin decât atât Testarea „simțirii” sau „atingerii” dvs Ținând microfonul așa cum este descris, închideți ochii și aduceți axul până la nicovală cu un contact ușor Deschide ochii și citește microfonul Este zero? Repetați această procedură până când aflați prin simțire cât de mult contact blând este necesar pentru a produce o citire zero Utilizați aceeași senzație sau atingere în toate măsurătorile micrometrice Unele micrometre sunt echipate cu un ax sau un capac cu clichet, care permite exercitarea doar a unei presiuni uniforme la toate măsurătorile După ce axul și nicovala intră în contact cu piesa măsurată, presiunea excesivă asupra șurubului axului are ca rezultat doar un clic pe clichet Citirea la zece miimi Este posibil să se măsoare până la o porțiune de zece mii de nisip de inch dacă butucul micrometrului este prevăzut cu marcaje vernier deasupra scării butucului, așa cum se arată în Fig În Fig , citirea este " (cinci sute patruzeci și șase de zecemiimi de inch ) Se obține citind în modul obișnuit: șase diviziuni de butuc de egale cu și patru diviziuni pe degetar adăugat la egal cu " Deoarece a șasea linie de pe scara vernier este linia care coincide cu o linie de pe degetar, plasați un după pentru a face să citească " (sau zecimiimi de inch ) Citirea obținută mai sus ( ") este adesea denumită zecimi, adică pentru mecanici: „zece miimi” Înregistrarea măsurătorilor Când înregistrați (notați) măsurătorile efectuate cu micrometrul, asigurați-vă că includeți punctul zecimal și orice zerouri Pentru exemplu: A Trei miimi se scrie ca b Zece miimi ca c Douăzeci și cinci de miimi ca d O suta cinci miimi ca e O suta douazeci si cinci miimi ca f Două sute douăzeci și cinci zece miimi ca g O mie cinci zece- miimi ca CITIRE LA Fig Citirea miilor (cu amabilitatea Lufkin Rule Co ) CITIRE LA Fig Citirea zece miimi (cu amabilitatea Lufkin Rule Co ) Foto-Offset Fundamente Fig Micrometru de măsurare a hârtiei (Cu amabilitatea Lufkin Rule Co ) Micrometre de măsurare a hârtiei Hârtia, păturile de cauciuc și alte materiale moi pot fi măsurate mai precis cu micrometrul pentru hârtie sho^nm Fig Acest microfon are fețe foarte largi pe nicovală și ax pentru a preveni comprimarea necorespunzătoare a materialului măsurat APENDICE Greutati si masuri Greutate Avoirdupois Ya boabe= dram drams= uncie uncii = liră de boabe== kg Greutate metrică decigrame = gram grame = dekogr^ Măsurarea lichidului uncii = branhie branhii = halbă ( uncii) halbe - litru ( uncii) litri = galon ( uncii) litru == , litri ( , uncii) centimetri cubi = galon inci cubi = galon Timp Greutăți de urgență de secunde = minut de minute = oră Greutate monedă (nouă) în cereale Dime Cent Nichel Sfertul O jumătate de dolar de dolari de argint Măsura circulară de secunde ( '') = minut (l') de minute ( ' ) = grad ( ° ) de grade ( °) = unghi drept de grade ( °) = cerc complet Măsură liniară inchi ( ") inci milimetru milimetri centimetri decimetri picior (l'- ") curte inci centimetru decimetru metru ( , inchi) APENDICE Factori de conversie Centimetri Centimetri Grade ( de unghi ) Galoane Galoane Galoane Galoane X , = Inci X lO = Milimetri X = Minute X , = Litri X = Litri X = Quarturi X = Uncii (lichid) Galoane X = Centimetri cubi Grame X , = Uncii (avoirdupois) Grame X , = Boabele Inci Litri Litri Milimetri Milimetri Uncii X , = Centimetri X , = Galoni X , = Litri X , = Pinte X , = Centimetri X , = Inci X , = Lire (avoirdupois) Uncii X , = grame (avoirdupois) Uncii (lichid) Lire X , = Litri X = Uncii (avoirdupois) Lire Lire X = Drams X = Cereale Pentru a converti grade centigrade în grade Fahrenheit, înmulțiți cu / și adăugați Pentru a converti grade Fahrenheit în grade Centigrade, scădeți și înmulțiți cu / APENDICE Umiditate Umiditatea este umiditatea din aer Când umiditatea este la un nivel scăzut, aerul este uscat și va absorbi umiditatea din orice materiale expuse din jur care conțin mai multă umiditate decât aerul însuși Când umiditatea este la un nivel ridicat, aerul este umed și va degaja umiditate care va fi absorbită de orice materiale expuse din jur care conțin mai puțină umiditate decât aerul Dacă, într-o anumită zi (oricare ar fi temperatura), aerul conține % din cantitatea totală de umiditate pe care ar putea să o conțină, se spune că umiditatea relativă este de % Așadar, umiditatea relativă este o comparație (la o anumită temperatură) între cantitatea reală de umiditate din aer și cantitatea pe care ar putea să o rețină În general, oamenii se simt confortabil atunci când umiditatea relativă este de aproximativ % % umiditate Când aerul conține toată umiditatea pe care o poate absorbi, a fost atins punctul de saturație sau umiditatea % La % umiditate, cantitatea de apă conținută într-un picior cub de aer va varia în funcție de temperatură, după cum urmează: cu ft de aer la poate ține maximum de de grade F , boabe de apă"' de grade F , boabe de apă de grade F , boabe de apă grade F , boabe de apă de grade F , boabe de apă de grade F , boabe de apă * de boabe echivalează cu kilogram de apă Cu cât aerul este mai cald, cu atât poate conține mai multă apă pe picior cub Umiditate relativă Aerul din jurul nostru nu este întotdeauna la punctul de saturație sau la % umiditate În unele zile, aerul este uscat, iar uneori este umed Măsurarea umidității relative Umiditatea relativă este citită direct de pe cadranul unui indicator de umiditate relativă cu citire directă sau este determinată prin utilizarea unui termometru cu bulb umed și uscat Indicator de citire directă Aerul purtător de umiditate, care pătrunde în orificiile din carcasa indicatorului, face ca un element higroscopic să se prelungească și să activeze indicatorul indicator care apoi indică o poziție pe scara cadranului, indicând procentul de umiditate relativă Termometru cu bec umed și uscat Termometrul cu bulb umed și uscat constă de fapt din două termometre precise Becul unui termometru este expus la aer ca de obicei (acesta este termometrul cu bulb uscat); bulbul celuilalt este învelit cu un fitil al cărui capăt liber este scufundat Fundamentele Photo-Offset o fiolă cu apă distilată (acesta este termometrul cu bulb umed) Evaporarea apei din fitilul de pe termometrul cu bulb umed face ca acesta să citească mereu Fig Indicator de umiditate relativă cu citire directă (Cu amabilitatea Abbeon Supply Co ) Fig Termometru cu bulb umed și uscat la o temperatură mai mică decât termometrul cu bulb uscat Pentru a calcula umiditatea relativă cu termometrul cu bulb umed și uscat, ventilați puternic termometrul cu bulb umed până când citirea nu mai scade Citiți temperaturile atât pe termometrele umede, cât și pe cele uscate Scădeți citirea inferioară din lectura superioară, ajungând la o diferență între cele două În cele din urmă, consultând un tabel de umiditate relativă, citiți pe linia de cifre opusă citirii cu bulb uscat până la un punct direct sub cifra care reprezintă diferența dintre citiri Aceasta va indica umiditatea relativă De exemplu, să presupunem că diferența dintre cele două citiri ale termometrului este de opt grade, iar citirea cu bulb uscat este de ° Folosind tabelul de mai jos și citind dincolo de citirea cu becul uscat de ° la coloana cu o diferență de opt grade, umiditatea relativă indicată este citită ca % Controlul umidității relative Variațiile extreme ale umidității relative în atelierul de litografie pot cauza inconsecvențe în fabricarea plăcilor, operarea presei, uscarea cernelurilor, electricitate statică și întinderea și micșorarea stocului de hârtie (în special pe suprafață ) Dacă este posibil, ar trebui utilizat un sistem de aer condiționat sau umidificatoare pentru a menține umiditatea relativă la % până la % cu o temperatură de ° Aceasta este o medie pentru magazinul mic cu una sau două camere Tabelul Umiditate relativă Diferența dintre termometrele cu bulb umed și uscat 'g ' Ê eu □ - g APENDICE Acoperire cu plăci de albumină Această secțiune este inclusă pentru cei care doresc să-și creeze propria soluție sensibilă la lumină pentru acoperirea plăcilor De asemenea, explică modul de pregătire, expunere, dezvoltare și utilizare a plăcii tradiționale de albumină pentru litografie foto-offset Acoperirea cu albumină rămâne una dintre cele mai ușor de pregătit acoperiri sensibile la lumină din substanțe chimice simple Soluția poate fi utilizată fie pentru plăcile offset acoperite cu rotație, fie pentru o acoperire cu ștergere (care nu necesită echipament costisitor sau regrunerarea plăcilor metalice) Poate fi, de asemenea, baza unor utilizări experimentale interesante în laboratorul școlii, unde elevul are nevoie de un strat sensibil la lumină pentru operațiuni precum gravarea plăcuțelor de identificare în tablă de aluminiu folosind o rezistență fotografică O descriere generală a plăcilor de albumină a fost dată în Capitolul , „Fabricarea plăcilor”, la pagina Cum se face o soluție de acoperire cu plăci de albumină Soluția de acoperire cu albumină constă din două părți: ( ) soluția de albumină ( ) soluția stoc de dicromat de amoniu Aceste soluții sunt preparate separat cu o zi înainte ca plăcile să fie acoperite The Bicromat de amoniu și bicromat de amoniu sunt la fel Această substanță, dacă este luată intern, este o otravă mortală Adăugarea de dicromat de amoniu face soluția de acoperire sensibilă la lumină două sunt combinate, așa cum este descris mai târziu, într-o singură soluție atunci când plăcile sunt gata pentru a fi acoperite Soluția de albumină Soluția de albumină se prepară prin măsurarea separată: /Í uncii (avoirdupois) de solzi comestibile de albumină de ou uncii (lichid) de apă (Folosiți un gradat de uncii ) Tăiați mai multe grosimi de pânză pentru a face un tampon de aproximativ inci în diametru Așezați albumina în centrul tamponului, răsuciți marginile și legați cu sfoară în partea de sus Suspendați acest „sac” de fulgi de albumină în apa absolventului, astfel încât albumina să fie sub suprafața apei (dar să nu atingă fundul) Legați sfoara de un băț peste partea superioară a gradului pentru a menține acest nivel, aproape la fel ca în Fig , pagina Acoperiți cu hârtie și lăsați să stea peste noapte Soluția stoc de dicromat de amoniu Soluția stoc de dicromat de amoniu se prepară prin măsurarea: uncie (avoirdupois) de dicromat de amoniu (granular) uncii (lichid) de apă Se toarnă dicromatul în apă Acoperiți absolventul cu o bucată de hârtie și lăsați să stea peste noapte Etichetați acest recipient „Otravă” Evitați contactul nejustificat cu cristalele și spălați-vă bine mâinile când ați terminat Returnați borcanul cu cristale dicromat (granele) în dulapul chimic și blocați dulapul Fundamentele Photo-Offset Amestecarea soluției de acoperire După ce soluția de albumină și soluția stoc de dicromat de amoniu au fost lăsate să stea peste noapte, cele două soluții trebuie combinate pentru a face soluția de acoperire Asigurați două sticle curate, de dimensiunea unui quart, de culoarea chihlimbarului Etichetați una „Soluție de acoperire” și cealaltă „Soluție stoc de dicromat de amoniu – Otrăvire ” Datați fiecare etichetă Se amestecă soluția de dicromat Apoi filtrează-l printr-un tampon de bumbac umed cu apă într-un borcan cu hidrometru Faceți o citire a hidrometrului; adăugați apă încet până când soluția are o densitate de , ° Bé ( Baumé) Se toarnă aceasta în sticla inscripționată „Soluție stoc de dicromat de amoniu — Otrăvire” Ridicați sacul de solzi de albumină din apă, țineți-l deasupra gradului și lăsați-l să se scurgă Nu o strângeți Aruncați sacul sau spălați-l pentru a-l folosi din nou Luați o citire a hidrometrului la cea mai apropiată ° Baumé Folosind coloana din stânga din Tabelul , localizați această citire; citiți direct în coloana din dreapta Figura de acolo indică câte uncii de soluție de albumină sunt necesare pentru soluția de acoperire Măsurați cantitatea indicată și turnați-o în flaconul marcat „Soluție de acoperire” Aruncați restul de soluție de albumină Pentru a efectua o citire a hidrometrului, țineți borcanul gol al hidrometrului pe orizontală și glisați flotorul pe fundul borcanului Acum, ținând borcanul în poziție verticală, turnați încet lichidul în borcan până când plutitorul este ridicat de jos și plutește liber în lichid Marcajul de pe scara plutitoare din partea superioară a lichidului indică greutatea specifică a lichidului Antoine Baumé ( - ), după care este numit sistemul de măsurare Baumé (pronunțat Bow-may'), a fost un chimist francez care a proiectat două hidrometre în care gradările sunt egal distanțate de-a lungul lungimii (sau scarei) Un hidrometru este folosit pentru lichide mai ușoare decât apa; celălalt — hidrometrul folosit pe scară largă în litografie — este folosit pentru lichide mai grele decât apa Acest din urmă hidrometru, denumit aici hidrometru Baumé, se scufundă la ° în apă pură și la ° într-o soluție de sare de % Citirile Baumé pot fi convertite în valori aproximative ale greutății specifice prin formula: Greutate specifică = ( — Baumé citind ) Măsurați uncii de soluție stoc de dicromat de amoniu și adăugați-o la soluția de albumină din flaconul marcat „Soluție de acoperire” Acum adăugați suficientă apă pentru a aduce volumul soluției de acoperire la uncii lichide Soluția de acoperire este acum gata pentru utilizare (Rămăsul soluției stoc de dicromat de amoniu poate fi depozitat departe de lumină pentru utilizare ulterioară ) Adăugarea de hidroxid de amoniu (amestecat cu cinci părți de apă) la soluția de acoperire va încetini sensibilitatea acoperirii plăcii Adăugați-l încet și adăugați doar suficient pentru a aduce pH-ul la , (Consultați pagina pentru explicația pH-ului ) În timp ce soluția de acoperire descrisă mai sus se poate păstra în mod satisfăcător într-un loc răcoros timp de câteva zile, poate fi mai bine să o preparați proaspătă în ziua în care urmează să fie utilizată Sugestii Imediat după utilizare, spălați bine toate gradele, hidrometrele și borcanele care au fost folosite Puneți-le cu capul în jos pe rafturile lor pentru a se scurge și a se usuca Pentru a evita otrăvirea accidentală, etichetați fiecare recipient care are dicromat de amoniu în el ca „Otravă ” Păstrați aceste recipiente (și soluțiile lor) departe de accesul persoanelor neautorizate Evitați să respirați praful care ar putea apărea atunci când cântăriți sau amestecați substanțe chimice uscate După manipularea substanțelor chimice, în special a celor utilizate la prepararea soluției de acoperire, spălați bine mâinile cu apă fierbinte și săpun - acordați o atenție deosebită spălării între degete Cum să pregătiți o placă de metal cu albumină folosind un Whirler Următorii sunt pașii principali în pregătirea plăcii tradiționale de albumină pe zinc sau aluminiu cu ajutorul unui turnător de plăci: ( ) Spălați farfuria ( ) Contragravare ( ) Haina ( ) Expuneți în spatele apartamentului ( ) Dezvoltați Acoperire cu plăci de albumină ( ) Desensibilizare ( ) Gumă ( ) Conserva (cu asfalt) Cele de mai sus presupune că placa este achiziționată gata granulată Fiecare dintre pașii de mai sus este discutat în detaliu mai jos Spalare Așezați placa de metal, cu partea granulată în sus, pe suportul de lemn înclinat în fabricarea plăcilor Fig Glisați plutitorul orizontal spre partea de jos a borcanului hidrometrului Fig Realizarea unei citiri cu hidrometrul Baumé și borcanul chiuvetă Lăsați apa să curgă pe el în timp ce frecați placa cu o perie moale Counter-Etch Contragravarea îndepărtează murdăria de suprafață și oxidarea Scurgeți excesul de apă din farfurie; apoi clătiți placa cu patru până la șase uncii de soluție de contragravare (după cum este explicat în nota de mai jos) Răspândește soluția peste farfurie cu o perie moale de nailon, lucrând soluția peste și în sus și în jos timp de aproximativ o jumătate de minut Apoi clătiți placa cu apă curentă Tabelul Cantitatea de soluție de albumină de utilizat la prepararea soluției de acoperire Grade Baume de soluție de albumină (la ° F ) Cantitatea de soluție de albumină de utilizat (în uncii lichide) % , % , , % , % , % USD , , USD , % , , / , USD , Jfi , % , % , % , % , fi , % , % , % Adaptat după „Offset Albumin Plate Making”, de Joseph W Mazzaferri Prin amabilitatea Graphic Arts Tech-nical Foundation, Inc Fig Spălarea plăcii Fundamentele Photo-Offset Fig Contragravarea plăcii Fig Acoperiți gura absolventului cu mai multe straturi de pânză când turnați soluția de acoperire Fig Acoperirea plăcii în Whirler Fig Expunerea plăcii Notă: Formulele de contragravare pentru plăcile metalice sunt următoarele: Pentru plăcile de aluminiu adăugați uncii lichid de acid azotic (sau uncii lichid de acid fosforic) la un galon de apă; se păstrează într-un recipient de sticlă Pentru plăcile de zinc, adăugați o uncie lichidă de acid clorhidric CP sau uncii de acid acetic la un galon de apă (Nu utilizați acid muriatic ) A se păstra într-un recipient de sticlă Utilizați peria de contragravare numai pentru soluția de contragravare Palton Imediat după contragravare, puneți farfuria (încă udă) în vârtej Fixați placa la loc, lăsați rotatorul să se rotească la până la rpm și spălați placa cu apă curentă Aprindeți puțin focul în vârtej și lăsați farfuria să se rotească până devine catifelată, dar nu complet uscată Se toarnă o cantitate de soluție de acoperire (aproximativ uncii pentru o farfurie mică medie) într-un pahar sau absolvent Evitați turnarea în așa fel încât să provoace bule Acoperiți gura recipientului cu câteva straturi de pânză pentru a acționa ca un filtru Cu farfuria umedă și încă învârtită, țineți recipientul cu soluție în centrul plăcii aproape de suprafață și turnați cu atenție soluția pe farfurie, lucrând din centru spre exteriorul plăcii După acoperire, continuați să agitați până când stratul este uscat Apoi continuați să rotiți încă câteva minute pentru a asigura uscăciunea și pentru a aclimatiza acoperirea plăcii la umiditatea camerei Protejați placa împotriva expunerii la multă lumină, deoarece acum este sensibilă la lumină Expune Lipiți platul care conține negativele pe placa metalică acoperită la două colțuri diagonal opuse Negativele trebuie să fie în formă lizibilă Apoi plasați ansamblul în cadrul de imprimare în vid, blocați-l pe loc și trageți aerul din cadru Acoperire cu plăci de albumină Fig Diagrama de expunere pentru plăci de albumină Porniți lumina arcului și faceți expunerea Durata expunerii este determinată în prealabil experimental în magazin și se păstrează o evidență atentă, astfel încât o placă să poată fi expusă cu succes, cu rezultate constant bune Înregistrați pentru fiecare expunere umiditatea relativă din cameră și durata expunerii Trasează o diagramă cu rezultatele satisfăcătoare ale acestor două măsurători, astfel încât, pentru orice citire a umidității relative, o expunere satisfăcătoare poate fi duplicată Vezi Fig Expune pentru a obține un Pas dezvoltat pe o imagine în scară de gri Dezvolta Scoateți placa de pe rama de imprimare și separați-o de suprafața atașată Așezați farfuria, cu partea expusă în sus, pe o masă plată care este acoperită cu ziare pentru protecție Fig Scala de gri în trepte (Ecranată pentru reproducere) Photo Offset Fundamentad Turnați o cantitate mică de cerneală de dezvoltare pe centrul plăcii Cu un tampon de cârpă curată și moale, frecați cerneala în mod vioi și uniform peste zona de imagine a plăcii Frecați până când cerneala este subțire și uscată (Dezvoltarea cernelii face imaginea vizibilă și, în același timp, natura grasă a cernelii face ca imaginea să fie receptivă atunci când placa este pe presă ) Supuneți întreaga placă cu cerneală la apă curentă călduță și lăsați-o să se înmoaie până când cerneala de dezvoltare începe să plutească de pe zonele care nu se imprimă ale plăcii Frecați suprafața plăcii (încă sub jet de apă) foarte ușor cu un tampon de cârpă curată, îndepărtând toate urmele de cerneală de dezvoltare din porțiunile clare ale plăcii și lăsând doar zona imaginii Evitați utilizarea în continuare a unui tampon de pânză murdar - Fig Turnarea unei cantități mici de cerneală în curs de dezvoltare pe centrul plăcii Fig Acoperirea imaginii cu cerneală în curs de dezvoltare Fig Dezvoltarea plăcii sub apă curgătoare continuați să întoarceți tamponul astfel încât să folosiți o porție curată Acest lucru previne frecarea cernelii în zonele nedorite Farfuria poate fi plasată pentru câteva minute într-o tavă care conține o soluție de una sau două uncii de bicarbonat de sodiu la un galon de apă Acest lucru ajută la eliminarea tuturor urmelor de cerneală în curs de dezvoltare Clătiți bine cu apă curentă în chiuvetă pentru a îndepărta toate urmele de bicarbonat de sodiu Desensibilizați S-ar putea să existe încă mici urme de zgomot care se lipesc de farfurie Desensibilizarea (gravarea) îndepărtează aceste urme din zonele neimprimate ale plăcii Așezați farfuria într-o tavă și turnați peste ea o soluție de: Soluție de gumă arabică la ° Baumé uncii Bicromat de amoniu soluție stoc Ій uncii Acid fosforic ( % siropos) % uncie Lăsați această soluție să stea câteva minute; apoi clătiți bine cu apă Lasă-l să se scurgă, dar nu să se usuce Gumă Cu un burete curat, umeziți întreaga suprafață a plăcii cu soluție de gumă arabică Luați un tampon de cârpă curată și uscată și frecați guma vioi și uniform în sus și în jos și peste farfurie Frecați guma până la un finisaj subțire, dur, fără dungi Uscați farfuria în ventilație Notă: Placa poate fi acum montată pe presă Cu toate acestea, dacă placa urmează să fie depozitată pentru o perioadă de timp, aplicați asfalt pe zona imaginii, așa cum este descris în pasul următor Asfalt Îndepărtați cerneala de dezvoltare din imaginea de pe placa gumată cu puțin solvent (terebentină sau solvent de curățare prin presare) și dați plăcii un strat subțire de asfalt Frecați acest lucru subțire și uscat Asfaltul previne uscarea cernelii imaginii atunci când placa trebuie depozitată pentru o perioadă lungă de timp Asfaltul gras formează o peliculă care nu se usucă pe zona imaginii Acest pas este uneori denumit „punerea farfurii sub” Acoperire cu plăci de albumină De asemenea, dacă placa urmează să fie imprimată în orice altă culoare decât negru, este recomandabil să gumați placa, să spălați cerneala de dezvoltare și să înlocuiți cerneala cu asfalt Când placa este pe presă, acoperirile de gumă și asfalt vor se îndepărtează ușor cu un burete cu apă, lăsând imaginea curată să accepte cerneala colorată Atenție la presă Atașați placa pe cilindrul de plăci al presei Când presa este gata de funcționare, spălați asfaltul și guma de pe placă cu un burete curat înmuiat în apă Dacă rularea presei este întreruptă mai mult de câteva secunde, placa este probabil să piardă apă Oxidarea va ataca apoi placa, determinând-o să „scădeze” Preveniți acest lucru aplicând imediat un strat de gumă arabică cu buretele și frecându-l neted și uscat Guma arabică protejează, de asemenea, suprafața plăcii de pete de cerneală și murdărie Când sunteți gata să reluați cursa de presare, îndepărtați guma cu burete cu apă La sfârșitul cursei de presă, strângeți placa, scoateți-o din presă, spălați cerneala, aplicați asfalt și depozitați placa pentru reutilizare Pentru a rula din nou o farfurie depozitată, atașați-o la presă, îndepărtați-o cu apă și porniți presa Plăcile neacoperite nu trebuie protejate de lumină, dar trebuie păstrate în recipientul lor într-un loc curat pentru a fi protejate de praf și murdărie Pregătiți farfuria la lumină slabă după cum urmează: Spalare Spălați suprafața plăcii cu un tampon de bumbac curat umed cu apă Palton În centrul farfurii, turnați o pată de soluție de acoperire cu albumină de mărimea unui dolar de argint Întindeți această soluție de acoperire rapid și uniform pe întreaga suprafață, folosind un tampon de bumbac curat Frecați pe lungime și pe lateral Când acoperirea este puțin lipicioasă, dar nu uscată, repetați Dă trei haine Uscat Așezați placa acoperită în compartimentul de uscare al cutiei de expunere Aplicați căldură și aer forțat timp de aproximativ trei minute Fig Gumarea farfurii Cum să pregătiți o farfurie de hârtie cu albumină pentru ștergere Următoarele instrucțiuni sunt pentru aplicarea unei acoperiri cu albumină pe suprafața unei plăci de hârtie (imagine directă) - făcându-l o placă sensibilizată pentru expunerea la un plat decapat Deși sunt disponibile plăci presensibilizate și soluții de acoperire comerciale, studentul va beneficia de experiența pregătirii el însuși a câtorva plăci, folosind soluția de acoperire cu albumină pe care și-a pregătit-o el însuși Tehnica de ștergere necesită un minim de echipament și cheltuieli Se sugerează ca pentru această lucrare să fie folosită o placă de hârtie destul de grea (sau acoperită cu plastic) Fig Uscarea farfurii Fundamentele Photo-Offset Fig Placă de ștergere cu tampon de bumbac (umezită în apă și stoarsă) Fig Se toarnă un loc de soluție de acoperire cât a Dolar de argint Fig Cu un tampon pliat de pânză de brânză, ștergeți soluția de acoperire în lungime și în lateral Aplicați și ștergeți de ori în total Fig Așezați placa sensibilizată în compartimentul de uscare Expune Scoateți placa din compartimentul de încălzire și puneți-o cu partea acoperită în sus pe patul cadrului de imprimare Așezați platul peste farfurie cu colțurile unuia prinse de celălalt cu bucăți mici de bandă Pe măsură ce privești de sus la apartament, negativele ar trebui să fie „lizibile” Prindeți capacul cadrului de imprimare în jos, reglați lumina astfel încât să fie direct peste centrul imaginii și expuneți timp de aproximativ cinci minute Acest timp poate fi variat după cum este necesar pentru a produce un pas solid pe scara de gri Dezvolta Scoateți farfuria și puneți-o pe o masă protejată cu hârtie Turnați un loc de *-inch de cerneală de dezvoltare în centrul plăcii și frecați rapid și vioi cerneala peste imagine Acoperiți întreaga imagine și frecați până se usucă și se subțire Uscați placa timp de un minut în compartimentul de uscare al casetei de expunere Puneți farfuria într-un jgheab cu apă curentă (dar nu direct sub jetul de la robinet) și lăsați-o să se înmoaie Când cerneala s-a slăbit, îndepărtați-o cu mișcări ușoare ale unui tampon de bumbac Evitați să folosiți bumbac saturat cu cerneală - răsturnați-l sau obțineți mai mult bumbac Clătiți farfuria și lăsați-o să picure Gumă Așezați farfuria încă umedă pe o masă acoperită cu hârtie Aplicați soluția de gumă arabică cu un burete curat Folosind un tampon curat din pânză de brânză, frecați guma în lateral și pe lungime până la un strat subțire, dur, fără dungi Țineți placa înaintea unui ventilator pentru a o usca Placa poate fi folosită acum pe presă sau depozitată pentru utilizare ulterioară Depozitarea farfurii Pentru a păstra placa pentru perioade lungi de timp, spălați imaginea de pe placa gumată cu puțină terebentină sau solvent de presare Se toarnă un mic loc ( П inch) de asfalt pe centrul plăcii și se freacă subțire și se usucă cu un tampon de cârpă curată Atenție la presă Plăcile de hârtie sunt îngrijite pe presă în același mod ca și plăcile de metal Acoperire cu plăci de albumină Fig Expuneți placa sub plat Fig Lăsați să se răcească, curgerea apei peste placă pentru la Cel puțin un minut; apoi, ștergeți ușor cerneala în curs de dezvoltare cu un tampon de bumbac curat Reînnoiți tamponul dacă se murdărește Fig Ridicați placa de un colț și lăsați-o să picure în exces Apă Umeziți un burete curat cu gumă și frecați întreaga farfurie, atât în sus, cât și în jos și peste; neted, plat si uscat Fig Aplicați cu moderație cerneala de dezvoltare și ștergeți Zona de imagine; Frecați uscat și uniform Fig Se toarnă pe un loc de asfalt la fel de mare ca un dolar de argint Ștergeți vioi, uniform și uscat, folosind un tampon de cârpă Biblioteca magazinului Se sugerează ca o bibliotecă să fie menținută ca parte a laboratorului de litografie, astfel încât studenții să se poată referi la surse de informare pe măsură ce este nevoie În timp ce multe cărți despre tipărire pot fi găsite în bibliotecile școlare sau publice, manualele, manualele de instrucțiuni și cărțile de date ar trebui să fie mai ușor accesibile Un text însoțitor la Photo-Offset Fundamentais merită menționat aici, deoarece crește conținutul de specialitate găsit în această carte, prin accentuarea tipografiei de bază, a tipografiei de tipar și a unităților aferente de natură generală și istorică: Cleeton, Glen U , Charles W Pitkin și Raymond L Cornwell, General Printing Bloomington, Illinois: McKnight & McKnight Publishing Company, p Bibliografie Următoarea este o listă selectată de cărți recente pentru citire și studiu suplimentar Cărțile sunt incluse pentru mai multe niveluri de avansare Allen, Edward M , Harper's Dictionary of the Graphic Arts New York: Harper & Row, p O listă alfabetică recentă de termeni Arnold, Edmond C , Cerneală pe hârtie New York: Harper and Row, p Povestea tiparului - conservatorul de artă al tuturor artelor - de la alfabetul scris până la descrierile proceselor moderne de imprimare Pentru începători, artist, jurnalist sau orice altcineva care dorește mai degrabă o privire de ansamblu decât detalii Birren, Faber, Culoare: de la misticismul antic la știința modernă New Hyde Park, NY: University Books, p Tradițiile de culoare și contribuțiile artei și științei la utilizarea acesteia Graphic Arts Technical Foundation (fosta Lithographic Technical Foundation), Forbes Ave , Pittsburgh, Pa Această organizație publică o listă extinsă de manuale despre toate fazele litografiei Un profesor se poate alătura GATF pentru o taxă nominală, permițându-i lui sau școlii sale să cumpere publicații la prețul de membru (doar % din prețul de listă) Scrieți pentru cele mai recente informații Titlurile (cu numere de cod) care au fost utile ca referințe școlare sunt enumerate aici Manuale: Fotografie în linie, Fotografie semiton, Separare culori — Fotografie, / Corectarea tonurilor și culorilor, Stripping offset — Alb-negru, Stripping culori, Foto-compunere, Imprimare la contact, / Fabricarea plăcilor, / Presă Operat- ing—Presele cu coli, Prese avansate —Presă cu coli, Probleme de presă offset —Presele cu coli, Chimia litografiei, Știința fizicii în litografie, Survey of Lithography Buletine: Ghidul de sensibilitate, Ce ar trebui să știe litograful despre hârtie, Ce ar trebui să știe litograful despre cerneală, Buletinul pentru diagrame de culori GATF, Instrumente pentru controlul calității Manuale Kodak, cărți de date și alte publicații Rochester, NY: Eastman Kodak Co Titlurile (cu numere de cod) utile în artele grafice sunt enumerate aici Unele broșuri sunt disponibile gratuit Manuale: Kodak Graphic Arts Handbook, Kodak Industrial Handbook (acestea includ o serie de broșuri de mai jos și sunt disponibile materiale de legătură cu foi libere pentru a păstra celelalte pamflete) Broșuri sau foi: B- Filtre Kodak Wratten pentru uz științific și tehnic, E- Date condensate: Filme color Kodak, E- Tipăriri de separare în trei culori de la negative color cu hârtie Resisto Rapid Pan, E- Note despre densitometrie practică , E- Culoare așa cum este văzută și fotografiată, Hârtii fotografice Kodak G- , Produse chimice și formule de procesare J- , Stabilizare J- — Ce, de ce și cum, Proiectare și construcție camerei întunecate K- , Index L- la Informații tehnice Kodak, M- Copiere, P- Koda-lith Autoscreen Ortho Film, P- Introducere în fotofabricarea utilizând rezistențe fotosensibile, Q- Fotografie de bază pentru arte grafice, Q- Filme și plăci Kodak Graphic Arts, Corectarea culorii Q- A cu film Tri-Mask, Culoare de bază Q- pentru arte grafice, Formule Q- pentru Fundamentele Photo-Offset Graphie Arts, Q- A Cum se utilizează computerul de expunere Kodak Graphie Arts, Q- Efecte de linie din fotografii realizate de Kodak Tone-Line Proeess, Q- Ecrane de contact Kodak — Tipuri și aplicații, Q- Cum se utilizează materiale autopozitive , Q- Kodak Photo Resist pentru realizarea plăcilor de imprimare fotolitografice, Q- Combinații de filme și filtre pentru fotografiarea color în alb și alb, Q- Fotografie pentru imprimantă, Q- Diagrame de ajustare a dezvoltării expunerii, Q- Indicator de unghi (pentru Kodak Contaet Sereens), Q- deschideri mici ale obiectivului distrug claritatea imaginii, controlul filtrului Q- al pozitivelor Sereen realizate cu Contaet Sereen magenta, Q- Camera-Baek Masking cu măști argintii, măsurarea densității Q- de semitonuri, Q- Halftone Negative pentru powderless Etehing Pro-eesses, Q- Kodak Direet-Sereen Color-Separation Method, Q- Color Proofing for pre-press Proofs with Kodak Ektacolor Paper, Q- The New Light Sourees (Quartz-Iod and Xenon), T- A Yearbook -The Pieture Way, T- Im-proving Pietures in Sehool Publieations, T- How to make and use a pinhole camera, T- How to Organize a Camera Club, T- Proiectarea unui curs de fotografie Kosloff, Albert, Imprimare prin proces de serigrafie Cincinnati: Signs of the Times Publishing Co , p Explică principiile și tipurile de steneil foto Unele echipamente și consumabile sunt aceleași cu cele necesare pentru litografia foto-offset Jayne, John J , Managementul fabricii mici de tipografie Chicago: Graphic Arts Monthly, p Acoperă estimarea, vânzarea, supravegherea producției, controlul stocurilor și alte funcții de management Larson, Louis M , Cerneluri pentru imprimare industrială New York: Reinhold Publishing Co , Un text pentru producătorii de cerneală și o carte pentru arbitri pentru tipografi Lasky, Joseph, Corectarea și pregătirea copiei New York: Mentor Press, p Cea mai autorizată carte pe acest subiect Include o istorie a artei, mărcile și modul de utilizare a acestora, și ghiduri pentru eopy și dovezi pentru gramatică, punetuation, ortografie și împărțirea cuvintelor Lee, Marshall, Bookmaking: Ghidul ilustrat pentru proiectare și producție New York: RR Bowker Co , p Profesia de proiectant; un rezumat bun al proceselor și materialelor de imprimare; analiza, proiectarea și elaborarea unei cărți noi Maurello, S Ralph, Cartea completă cu aerograf New York: Tudor Publishing Co , Instrucțiuni pentru începători sau artiști deopotrivă Maurello, S Ralph, Cum să faci paste-up-uri și mecanice New York: Tudor Publishing Co , p Bine ilustrat și complet; de către un profesionist cu experiență în acest domeniu important al reproducerii foto Neblette, CB, Fotografia: materialele și procesele sale Princeton, New Jersey: D Van Nos-trand and Co , Inc , Ediția a -a Un text eollege cu un depozit de informații despre fotografia generală Enciclopedia de buzunar a termenilor pentru hârtie și arte grafice Kaukauna, Wisconsin: Thomas Printing & Pub-lishing Co , Ltd , Definiții ale termenilor de tipărire cu accent pe lucrări Pocket Pal pentru imprimante, estimatori și manageri de producție de publicitate New York: International Paper Co p Bun, scurt studiu de istorie, lucrări, materiale, termeni Revizuit frecvent Anuarul de producție New York: Colton Press, Inc Ediții anuale de aproximativ de pagini Cartea arbitrului despre artă, fotografie, fotogravură, plăci în relief dublu, hârtie, profesioniști de imprimare, corespondență, tipografie Shapiro, Charles (ed ), Manualul litografilor, Ediția Soderstrom Pittsburgh: The Graphic Arts Technical Foundation, Inc , pp Evaluare cuprinzătoare de de experți, bine ilustrată și indexată Prima ediție în două volume a fost actualizată și consolidată într-o singură carte de referință foarte utilizabilă Tinker, Miles A , Bazele lecturii eficiente Minneapolis: Univ de Minnesota Press, O lucrare autorizată privind lizibilitatea tipurilor, dimensiunilor, tonurilor și aranjamentelor diverse, bazată pe cercetări ample Turnbull, Arthur T și Russell N Baird, Grafica comunicării New York: Holt, Rinehart și Winston, p Accentul se pune pe folosirea tipografiei, aspectului și designului pentru a transmite mesajul Câteva informații despre procesele de producție Updike, Daniel B , Tipuri de tipărire: istoria, formele și utilizările lor Harvard University Press, ed a -a, vol p Baekground cuprinzător de alfabet și tipărire Index acetat - ca bază de film comună, probe pe, Acid acetic - în contragravare, în baie oprită, Aciditate, pH, Teoria aditivă a culorii, Plăci de decalaj aditiv, Tip adeziv preimprimat, Publicitate, fotografii în, Bărbați de publicitate, munca de, Fabricarea plăcilor Agfacopy, Acoperire cu plăci de albumină, - Alcalinitate, pH, Pastă de alfa-celuloză, Alphatype, tip mașină, Plăci de aluminiu, , , , Dicromat de amoniu, , , Unități Angstrom, ușoare, Suport folie anti-halare, Spray anti-offset, presă, Diafragma, vezi Cameră și afragmă Culoare aparentă, Șorț, cauciuc, Lumini cu arc, , de culoare, Archer, Frederick Scott, ani Scara arhitectului, Progresie aritmetică, Formele de artă ale omului, Artiști, reclame, pe personalul tipografiei, Opera de artă, desen, vezi și Copiere Artype, adeziv ^tip, Compozitori ATF, Film autopozitiv descris, Film autoscreen, , folosind, , Greutate Avoirdupois, Hârtie azo pentru contact, Spate, cameră (carcasa din spate), Balanță, cerneală-apă, , Balls, pe film de conversie Cronapress, pe registrul presei, , Baumé, Antoine, Cântare hidrometru Baumé, calcar bavarez, , Bătaie, fabricarea hârtiei, Burduf, aparat de fotografiat, - Prelungire burduf, , Placă de îndoire, Bennett, Charles, Bibliografie, pentru separarea culorilor, dosarul manualelor mașinii, Lucrări de legătorie, - Lucrători de legătorie, Cilindru pătură, - , - , pătură, dezvoltarea, Duze de sablare, presă, Blocați titlul pe fotografie, Blueline proofs, Film sensibil la albastru, , Obligațiuni, titluri de valoare, imprimare, Chenaruri, tip bandă, Instrumente cu arc, folosind, Brady, Mathew, , Luminozitate, valoarea culorii, Metoda de conversie Brightype, Dovezi pe linie brună, Denivelare, evidențiere, , , Calandrare, hârtie, Caz de muncă în California, de ani Etrier, detector de foaie dublă, Piese camere - spate, carcasa spate, setări de bază, burduf, verificarea focalizării, tablă de copiere, măriri, reduceri, lampă intermitentă, , , comenzi de focalizare, dispozitiv cu ecran de sticlă, formarea imaginii, îngrijire lentile, construcția lentilelor, lentila și părțile sale, iluminat, , lumini afectate de tensiune, părțile numite, , obturator, Fotocopiere fără cameră (reflex), Cameramani, lucrare de, Camere (tipuri) — pentru separarea culorilor, Consolidated ", (illus ), copiere, tip camera obscura, tip galerie, modele istorice, - tip orizontal, Itek Project-A -Lith ( ilus ), tip de proiecție (înlarger), xiv, Robertson , orizontal (illus), , Robertson Electricon (ilustrează), Robertson vertical (ilustrează), Robertson , (ilustrează), tip vertical, Xerox , orizontală (ilustrează), Lucru foto — Film autoscreen, folosind, culori, procesare, separare, - culori, copiere sau aruncare, ecran de contact, unghi, expuneri cu deschidere constantă, expuneri în timp constant, copie, pregătire pentru cameră, - expunere , încărcare, proceduri camera întunecată, densitometru pentru verificarea luminii, duotone, fotografiere, , eliminarea „puncte fierbinți”, , mărire, determinarea expunerii, focalizare %, proceduri ale camerei galerie, semitonuri, determinarea expunerilor, semitonuri, screening, , semiton negative, evaluare, semitonuri printuri, copiere punct pentru punct, imprimări în semiton, rescreening, copie de de linii, determinarea expunerii, procedura de copiere de de linii, Foto-Offset Fundamente Lumini cu arc de carbon, , Tetraclorură de carbon, , Îngrijirea echipamentului, lentile camerei, lumini ale camerei, curățarea sticlei de copiere a camerei, ecran semiton de contact, vezi și Mașini specifice celofan, dovezi activate, Creta, remediere în timpul alergării, Număr de caractere de tip, Generare de caractere, vezi și Compoziția tipului Diagrama - Sunt posibile supratipăriri în culori, Sunt posibile supratipăriri în culori, Bandă Chart-Pak, Model de puncte de tablă de șah, , Imprimare chimică, Senefelder's, Produse chimice, reguli de siguranță, Pastă chimică-lemn, Chokes and spreads, Chroma, de culori, Măsură circulară, unghiuri, Argilă, în pastă de hârtie, Foaie de curățare, cerneală, Clip art, Cogoli (pronunțat Cog-o-li), John, v Monede, în ilustrații, tip rece - clasificări, mecanic, fotografică, a se vedea Phototypesetting Collating, Plăci negative umede colodion, Colotype, tonuri fără ecran de, Colophon, Culoare și lumină - culoare aditivă, lumini, temperatură de culoare, nuanțe complementare, definite, dimensiunile culorii, menținerea sau scăparea pe film, irizat, de la difracție, iluminare, afectează culoarea, culori filtru „minus”, amestecarea luminilor colorate, amestecarea pigmenților, Notație Munsell, neutri - alb-negru, pigmenți absorb unele lungimi de undă, nuanțe primare, prin reflexie, refracție, spectrofotometru, spectru, , culoare subtractivă, cerneluri, prin transmisie, lungimi de undă, roată, aranjamente circulare, Culoare, clase pentru reproducere, film color balanță pentru iluminat, , structura de bază, film color negativ, film color inversat, pozitiv, Tasta de culoare - dovezi de culoare, , direct din repro, Imprimare color, plat - diagramă, supratipăriri în culori, diagramă, supratipăriri în culori, culori din hârtie, duotonuri, din negative duplicate, culori false, separari filtru, copie linie, Key-line art, expuneri multiple pe linii albastre, cerneală opac, acțiune de, suprapuneri pentru culoare, peliculă rubin, tăiat manual, folosind o singură culoare, Mascare șablon, , folosirea ecranelor colorante, cerneală transparentă, acțiune, Imprimare color, proces -bibliografie, cerneală neagră, imprimare color, corecție culoare, , - separare directă, , scanare electronică, ghiduri pentru, semitonuri pentru, separare indirectă, , supratipărire a cernelurilor de proces, mascare fotografică, secvență de tirare, proceduri, curbe de reflexie, cerneluri de proces, filtre de separare, funcție de, rapoarte de filtrare de separare, tabel, metode de separare, , culoare „tergere scurtă” sau „plăcută”, captarea cernelurilor umede, Fotoprinturi combinate ( neg -poz ), Piepteni, separatoare de foi, Proprietate literară de drept comun, Compas, desen cu, Culori complementare, Băț de compoziție - pentru Fototype, pentru tipul dispozitivului manual, pentru covorașe Ludlow, Compoziție case, Compoziție tip, vezi Tip Compozitori, lucrare de, Aspect cuprinzător, Computer, ghid de expunere, Calculatoare, în compoziție, , , , , Filme de contact, numite și descrise, Ecran semiton de contact, , , vezi și Ecrane semiton Fotoprintare de contact, - zone goale, mascare, combinații, negativ-pozitiv, dot gain, , pe film duplicat, echipamente pentru, pozitive de film, realizarea, litere pe semitonuri, negative din negative, negative din pozitive, pe cheie de culoare portocalie, litere contur, realizarea, printuri pozitive, realizarea, pozitive din negative, pozitive din pozitive, dovezi, copiere reflexă, înregistrarea expunerilor multiple, tipăriri inverse, realizarea, lucru pe linie de screening, copiere cu tonuri de screening de pe cameră, împrăștie și sufocare, consumabile pentru, supratipărire, litere, bandă de testare, expunere, folie subțire, folosind, , Bandă de control - Alfatip, ATF Typesetter, , cod, canale, Friden Justowriter, lntertype Fotomatic, Linofilm cod pe niveluri, magnetic, , Monotip, , Telecompozitor (TTS), Conversie, tip în film - Brightype, Cheie de culoare, portocaliu, Cronapress, de ani negativ instant, dovezi ale formelor de relief, Factori de conversie, matematici, Panou transportor, vezi panoul de înregistrare Gravura pe cupru, presă adaptată pentru litografie, reprodusă prin litografie pe piatră, Senefelder adaptează, Copie - clase de, pentru cameră, clase de, exemple, , , clip art, în culoare, ținând sau aruncând, pentru imprimare color, combinație linie și ton, contrast de tonuri, judecare, densitometru, pentru tonuri și culori, litere de mână, lucrare de artă, artă cheie, copie linii, identificare, copie linii, pregătire, marcate pentru compoziție, puncte pentru, - Index suprapuneri pentru culoare, pregătire pentru cameră, - retipărire tipărituri existente, revers, pregătire pentru, folie rubin, tăiat pentru culoare, lucrători la pregătirea copiei, Suport pentru copii, corecturi, Copiști, lucrare de, Copyboard , cameră, Extensie Copyboard, cameră, , Tehnici de adaptare la copiere, Copierea camerei (ilustrează), Copierea culorilor pe film, Marcaje de copiere (editare), - Legea drepturilor de autor, Lichid corector, Senefelder, Corecții, compoziție - Fotosetter corector de linii, scris pe mână, Linofilm Corrector, Linotype, Intertype, prin îmbinarea benzilor de computer, Monotype, tastare, Corecții, reproducere - în expunere în semitonuri, pe plăcile de suprafață, pe plăci presenitizate, de probleme de presare, , în imprimarea negativelor color, imprimare color în proces, Placă de contragravare, Contrafacere, Cronapress, metoda de conversie, Decupare fotografii, Currier și Ives, litoprinturi, Currier, Nathaniel, Unitate de cilindru (presă offset) - funcție de bază, , , cilindru de tip pătură, cilindru de livrare ( al patrulea ) cilindru, design cu patru cilindri, transmisie cu transmisie, cilindru de amprentare, cilindru cu plăci, setări de presiune, design cu trei cilindri, design, garnituri de cilindru decupat, Daguerre, Louis Jaques Mende, lJ Daguerreotype, Amortizare în litografie sione, Sistem de umezire, , comenzi automate ( ilus ), xiv curățare, combinată cu cerneală, convenționale (separate), pregătire pentru lucru, role, mâneci, M, soluție, pregătire , fântână cu apă, Camera întunecată — instalarea camerei, plan de etaj, lumini de siguranță, , ventilație, , Proceduri în cameră întunecată, - operațiuni de imprimare enumerate, vezi și Contact Imprimare foto, dezvoltare, mărire, expunere, verificare Echivalente zecimale, zecimale, conversie, Plăci de gravare adâncă, , Deflector, foi duble, Sistem de livrare, presă, - , spray anti-offset, livrare lanț, cilindru ejector, , duplicatoare, de stivuitoare, de tăvi, de tipuri de aranjamente, de livrări, pericole de ridicare, de demonstrații (experimente) — cel mai bun număr f de lentile, de expunere de bază a camerei, de configurare și iluminare a camerei, de separare a culorilor , direct, de separare a culorilor, indirect, granule de hârtie, determinant, expunere de test semitonuri, formarea imaginii în cameră, transfer de imagini, presa offset, proces offset pe presă de probă, posterizare, sisteme de presă, - tipărirea unei diagrame de culori, spectru dintr-o prismă, testarea ecranului de contact unghiular, densitometre, tipuri și utilizări, densitometrie, - interval de densitate, , , densitate, tabelul , factori echivalente, opacitate scară de gri și densitate, punct semiton și densitate, reflectanță, procent, sensitometrie, , transmitanță, procent, Densitate - cerneală neagră, utilizare în culoare, puncte cheie pentru culoarea falsă, curbe Log E, film, gama , , , Dermatită, vezicule cutanate, Detector, foaie dublă, Film de dezvoltare (de bază), - Film autoscreen, tehnici de bază, trei, acțiune chimică a băilor, pas critic pentru copiere variată, negativ semiton, preparare soluții, timpi de procesare, soluții stocate în mod obișnuit, totuși, pentru a reduce contrastul, comanda tava, sub și peste, exemple, Dezvoltare (procese speciale) — o placă de albumină, dovezi cu linie albastră și maro, Film Color-Key, , unitate de dezvoltare continuă, Typro, negativ, peliculă color, proces de fotostabilizare, plăci presensibilizate, - de film color inversat, Lucrări diacritice (accente), Metoda diagonală de copiere la scară, Diafragma, a lentilei, , Diazocrom probe, dovezi, Materiale de tip diazo, Sistem de puncte Dido (francez), Spațiere diferențială, vezi și Distanțare proporțională Difracția ca sursă de culoare, Digestor, hârtie, Plăci cu imagine directă, , , Distorsiune, în lentile, Distribuție, Covorașe de linotip, Divizor, utilizând, Racletă, gravură, Documente , restricții privind imprimarea, Volumul de dolari, tipărire comercială, instrument pentru litere dorice, Copierea punct cu punct a semitonurilor, Câștigarea punctului, controlul, , , Structuri de puncte, consultați Instrumente de desen pentru semitonuri și utilizare, - Realizarea de găuri în hârtie, Semitonuri abandonate, Offset uscat, offset de relief, , , Dummy, în planificarea aspectului, Duotones, , Filme de duplicare, denumite, Duplicatoare, unități de birou, , Plăci fotopolimer Dycril, Dye părinte și cuplare, , Eastman, George, Ejector, la presă, vezi Livrare Ektalith fabricarea plăcilor, Siguranță electrică, Scanare electronică, Compunere electronică, vii, Proces electrostatic, Elipsis ( ), Em, definit, Em și en quads, Emulsionare, la presă, Emulsie, de film, , Joc final, role, cilindri, - Gravura, oțel sau cupru, Mărire, calcul, Măritor, separare a culorilor (ilustrează), XIV, , semitonuri din negative, Echivalente, măsuri, Estimarea spațiului pentru copiere, Fundamentele Photo-Offset Estimatoare și cotații de preț, Probe de gravat, (reprodus), Interval de densitate în exces, , , Funcții executive ale unei companii, Executiv, mașină de scris IBM, Experimente, vezi Demonstrații Expunere - plăci de albumină, Film autoscreen, linie albastră, linie maro, dovezi, linii albastre, tonuri multiple, metoda de conversie Brightype, cameră, determinare, Color-Key, contacte portocalii, Color-Key, dovezi, separare culori, determinare, sistem cu deschidere constantă, aparat de fotografiat, sistem cu timp constant, cameră, densitometru pentru a determina, în separare directă a culorilor, , efectul filtrelor, efectul numărului f în timp, Computer de expunere pentru arte grafice, procedura de semitonuri, , , bump de evidențiere, , , plăci offset, plăci presensibilizate, reguli de siguranță, bliț de umbră, semitonuri, - bandă de testare, imprimare foto, factori de timp pentru mărire, tabel, sub și peste, exemple, de variabile, cameră foto, /-numerele, vezi, de asemenea, Camera sau Diafragmă Fairchikl-Morisawa, Culoare falsă, artă pentru, Familie, de tip, Ventilator, control iris, Ventilator, ventilație, Soliditate, de cerneală, Fotoprinturi grase și slabe, Tablou de alimentare, vezi Tabloul de înregistrare Role de alimentare, presă, Unitate de alimentare, presă, tip role de frecare, operare, pas cu pas, placă de înregistrare, configurare, tip de aspirare, , Hrănitori și ajutoare de presă, Partea din pâslă a hârtiei, Umplerea, pe foaie, Film - descriere de bază, curbe caracteristice, tipuri de culori, contrast de, camera de taiere si incarcare, , indicele vitezei filmului, gama, manipulare în întuneric total, suport, cameră, sensibilitate la culoare monocromatică, - , bază subțire, utilizare în contact, Film pozitiv, realizarea, Filme- Autopozitiv, tipuri sensibile la albastru, negativ color, tipuri de culoare, structuri de, duplicare directă, exemple, descrise, , tipuri ortocromatice, tipuri pancromatice, prescreened (Autoscreen), film rubin, tăiat manual, tip subțire, Factori de filtrare, Fantă pentru filtru, obiectiv, Filtre - acțiune de bază, , aparat de fotografiat, control contrast, ecran magenta, minus culori, pentru culoarea procesului, copie linie de separare, separare, efect de, separare, rapoarte pentru, tabel, Securitate la incendiu, Foc și solvenți, , Primul ajutor, Adaptarea copiei la o zonă, Fixer, fotografic, Lampă intermitentă, cameră foto, , , Punctul de aprindere al solvenților, Apartament - layout și stripping, - mascare pentru separarea culorilor plate, vezi, de asemenea, Stripping Imprimare color plat, consultați Imprimare color, plat Imagine deplasată de la L la R, , Distanța focală a obiectivului, Focalizare, cameră, , Mașină de pliat, , Fonturi, de tip, , Formule - pentru setările camerei, factor de expunere , mărire, distanță de iluminare și timp, , opacitate, pentru dimensiunea de reproducere, , Fotosetter, , Fototip scrisori, Tip turnătorie, Fântână, umezire, , Fântână, cerneală, , Mașină de hârtie Fourdrinier, - Fracțiuni, conversie, Cretă franceză, pentru pătură, Alimentare prin frecare, duplicator, Friden Justowriter, de ani Friden Typro, de ani Fugitiv, culoarea cerneală, Bucătărie, tip depozit, Gamma, de film, Benzină, ca spălare cu presă, , GATF, diagramă de culori, diagrame de culori, dot gain scale, slur gauge, research, xiv Adunarea foilor, Progresie geometrică, Scaner de fax Gestefax, Fabricarea plăcilor Gevaert (Agfa), Ecran semiton de sticlă, Farfurii de sticla, fotografice, Ochelari, siguranta, Foi de vergea de aur, stripping, Grain, plăci offset, , Granulație, din hârtie, Fundația Tehnică de Arte Grafice, vezi și GATF Instrument gravur, Imprimare gravura, Gri - ca culoare neutră, procente de ecran afișate, tonuri și scară de densitate, solzi de gri - pe baza densității, în separarea culorilor, metoda de dezvoltare, în fabricarea plăcilor, , Unsoare, vezi Ungere Slefuire, a pietrelor litho, Grippers, on press, , care permite, la decapare, Sticlă șlefuită, cameră, , , Împământare echipament electric, Pastă de lemn măcinat, Ghiduri și petice pentru culoare, Gumă arabică, , Gutenberg, Johann, Halation, Cerneală neagră semiton, Ecrane semiton - unghiuri pentru culori, , , unghi, cum se realizează, unghi, dimensiuni după, în diagrame de culori, - tip de contact, , forme timpurii, eliminarea moireului în recerare, suport ecran sticla, camera foto, tip sticla , , metode de screening, , , screening off-camera, pentru culoarea procesului, hotărâri și uzuri, , , , hotărâri, numărătoare, hotărâri, hotărâri, Semitonuri, - fundal, supunere, procedeu de bază pentru realizarea, Index controlul contrastului, moduri de, copiere pentru, , copiere punct pentru punct, , , decupare copie, interval de densitate, , determinarea expunerilor, valorile punctului, , tip drop-out de, duotonuri, efect de reflectabilitate a hârtiei, ilash, configurație luminoasă, nuanțe pentru ecran plat, negativ, evaluare a, , puncte negative față de cele tipărite, prin procesul Xerox, vezi și Imprimare color, proces, Ecrane semiton, Nuanțele ecranului Cap, mașină tip, Hermes mașină de scris electrică, Fotografii înalte, Zone de evidențiere, semitonuri, Evidențiați expunerea la denivelări, , , Istoria litografiei, Camere orizontale, Clasificări de tip fierbinte, vezi și Tip Nuanță, culori, Umiditate, măsurare, Acid clorhidric, în contragravare, Hidrometru, citire, Higrometru, Hipo, fotografic, Mașină de scris IBM Executive, IBM Selectrics, , , Iluzia tonurilor, , Câștig imagine, , la contactarea filmelor, din amprenta presă necorespunzătoare, imagine prelungită pe cilindru, răspândire intenționată, Transfer de imagine pe presă, , , Compoziție impact (mașină de scris), - îngrijirea mașinilor, pe master cu imagine directă, , Friden Justowriter, de ani proceduri generale, Ambasador Hermes, de ani Executiv IBM, de ani IBM Selectrics, bare de tip interschimbabil, , atașare Marginator, pe negative mecanice, spațiere proporțională, , Remington electric, rezumat al rafinamentelor, bare interschimbabile Typit, Underwood Raphael, variații ale tipului, , Impunerea mai multor pagini, Cilindru de amprentă, , , , Becuri incandescente, , , Indicatoare, separarea culorilor, Infinit, focalizare lentilă, Desene cu cerneală pentru copiere, Cerneală, rolă din piele manuală, Sistem de cerneală, , - foi de curățare, combinate cu umezire, convenționale (separate), fântână, , , , îndepărtarea, test benzi de cerneală, dispozitiv de curățare role, pregătire pentru lucru, spălare, Cerneluri, - ca absorbant de lumină, teoria amestecării culorilor, compoziție, , densitometru, pentru a verifica, fabricarea, amestecarea culorilor, probleme la presă, - proces, reflectanța culorii, îndepărtarea din cutie, cerințe pentru offset , cercetare în (illus), xiv specificarea culorii, stocare, terminologie, acțiune transparentă sau opac, suprapuneri transparente, captare, imprimare color, Bilanț cerneală-apă, , Inspecție, metodă de dezvoltare, Instant Negative, conversie tip, Instantype, Metode de imprimare intaglio, Intertype, Intertype Fotosetter, Fotomatic, Iris control, camera, Ives, James, ani Job cerneală neagră, Planificarea locurilor de muncă, aspect, Jogger - livrare presă, , tablă de înregistrare, presă, tip masă vibrantă, Hârtie de jogging manual, Jordon, bătător de hârtie, Justificare linii de tip — computerizat, din bandă „idiot”, , pentru tipul dispozitivului manual, Sistem Fotosetter Intertype, , Sistem Justowriter, , Sistem Linofilm, Sistem de linotip, plasare spațiere suplimentară, spațiere proporțională mașină de scris, , pe Protype, de mașini de scris standard, rezumat pentru mașini de impact, sistem Varityper, Justowriter, Friden, de ani Kelvin (° K), temperatura culorii, Kerning, în compoziție, Kerosen, ca spălare prin presare, , Tastaturi — Alfatip, ATF Typesetter, , Harris Fototronic, vii Linofilm, Linotype Intertype, , Monotip, Artă cheie pentru culoare, Hartie Kodabromura pentru contact, Placă de relief Kodak, Filme Kodalith, enumerate și descrise, Culorile lacului de cerneală, Lanston, Tolbert, Imagine latentă, , culoare, Inversare laterală, imagine flopping, vezi și Imagine în oglindă Săpun de lavă, pe role de cerneală, Aspect - caz de muncă din California, de exemplar pentru tipar, - de apartament, impunând mai multe pagini, de la grosier la cuprinzător, de magazin pentru siguranță, tabel, Bărbați așezați, lucrare de, , Lazy Susan, cadru de imprimare, Leads, pentru spațiere, Învățarea tipăririi, Studenți stângaci, , Restricții legale, copiere, - Lizibilitate, revers pe tonuri de gri, Lungime, de cerneală, Lentila - Optică ATF Typesetter, de cameră, Fotosetter intertip, Monofotografie, Îngrijirea lentilelor, Instrument de inscripționare Leroy, Lctterguide scriber, Copie scrisă de mână, Litere pe semitonuri, realizarea, Pixuri, Tipărirea tipografiei, Set de litere, offset uscat, , , Ecran semiton Levy, Ridicare, pericole de, Ligatura, Lumină, vezi Culoare și lumină, Densi-tometrie Sensibilitate la lumină - albumină și iodură de potasiu, bicromat, , , curba caracteristică, colodion - nitrat de argint, sensibilitate la culoare, , diazo, , , , scanare electronică, Fundamentele Photo-Offset Ferrie (fier de călcat), , fixare cu hipo, pe straturi de film color, foto-electrostatic, , fotopolimer, săruri de argint, - , , , , , termografic, Lumini - aparat de fotografiat, pentru separarea culorilor, temperatura de culoare de, pentru tipărirea contactelor, configurat pentru umbră flash, tipuri comparate, cădere de tensiune, efect asupra, Calcar, în litografie, , Linie, măsură pentru tipul de lemn, Linie turnare, compunere, Linie copie, , Copie de linie fotografiată ca semiton (ilustr ), Ecartament de linie, , Fotografia în linie, - rezultate pe copie de ton, , Tabel de aliniere, Tester de lenjerie, lupă, Linii - ecrane semiton, , , , linie sau scriere, Linofilm, tip mașină, Linotron, mașină tip, Linotipuri, , Cameră litografică, vezi Litografia camerei, vezi și Offset Filme de tip litografie, Logaritmi, Curbe de expunere a jurnalului, film, Fotografii discrete, Ungere, presă, Ludlow, de ani Leșie, pentru îndepărtarea cernelii, Magazine, Matrice Linotype, Ecrane de contact magenta, , Lupe, Lucrători de întreținere, Machiaj, de tip pentru repro, Lucru pe hartă, separarea culorilor, Marginator, pentru mașini de scris, Master, offset, vezi Plăcuță Matrice și tip master - Alfatip, Compozitor ATF, impulsuri video electronice, Fotosetter Fotomat, șabloane de litere, Grila de fonturi Linofilm, Linotip, Intertype, Ludlow, de ani Matrice de film monofotografic, Monotip, Măsuri, echivalent, , Unități de măsură, matematică imprimante, , , , Mecanic, lipit pentru cameră, Negative mecanice, Hârtie medaliată pentru contact, Mergenthaler, Ottmar, Cerneluri metalice, Măsura metrică a lungimii de undă, Sistem metric, , Micrometru, folosind, Microscop, lupă de buzunar, milimicroni ( m/i), Culori filtru „Minus”, Imagine în oglindă, , realizarea în litografie pe piatră, imprimare de contact pentru a produce, , la geamul șlefuit al camerei, în transfer de imagine la presă, chenaruri Mitered, Presă litografică Mitterer, Modificatori, în cerneală, Moire, Capace de role Molleton, Monophoto, tip mașină, Monotype, Morisawa Photo Typesetter, Morse, Samuel FB, Motting, remedier, Multi-metal offset plates, Munsell color notation, Negative - tonuri continue neimprimabile la presă, Conversie tip Cronapress, duplicare, puncte de film față de cele imprimate, , semitonuri, interval de densitate de bază, evaluare semitonuri, identificarea părții emulsie, Instant Negative, conversie, invenție, - linii, pentru realizarea unei imprimări pozitive, opac, prin contact culoare-cheie portocaliu, poziționare în plat, folosind duplicate pentru culori, plăci offset cu lucru negativ, inele lui Newton, Niepce, Claude Felix, Night-latch, role , Punctul nodal, al lentilei, Material obscen, tipărire, Angajați de birou, Plăci offset, vezi Placă sau master, Fabricarea plăcilor Apăsare offset, consultați Apăsare Dezvoltat principiul offset, Imprimare offset - comparativ cu alte procese, - diviziuni de lucru, prime semitonuri fotografice, istorie, Sinonime pentru, muncitori pe departamente, Spray offset, livrare presa, Ulei, vezi Ungere Opacitate, de cerneală, Cerneală opac, structură, Negativ opac, Filme ortocromatice, , Suprapuneri pentru artă color, Supraprinturi ( supraprinturi ), Ambalare, pe cilindri, , , Pagin makeup — înainte de verificarea reproducerii, Linofilm Composer, filme pancromatice, , Buton de panică, electric, Gravor pantograf, lucrări, - stoc colorat pentru interes, densitometru pentru verificarea opacității, hârtie de desen O, fixare, vergea de aur pentru decapare, boabe, determinare, manipulare în siguranță, încărcare cu argilă, proces de fabricație, conținut de umiditate, hârtie pentru micrometru fototipărire, , cerințe de imprimare pentru, probleme pe presă, - pastă, feluri de, ca reflector de lumină, cercetare în (illus), xiv „foaie” vs „piesă”, micșorare și întindere, laturi ale, tabel de tipuri, dimensiuni, greutăți, termeni, filigran, aliniere, greutate și substanță, Freze de hârtie, , reguli de siguranță, muncitori, Tăiere hârtie, , calcule pentru, Linii paralele, desen, Lipire sau mecanic, Pix, fantană tehnică, Creioane, desen, Procente — conversie, dimensiune de reproducere, tonuri de gri, Perfecționare, prese, Perforare, pe folder, Permisiune, reproducere, scară de pH și teste, Foto-compunere, vezi Crearea plăcilor, pas și repetare Aparatoare foto-directe de plăci, , Densitometru fotoelectric, Scanare fotoelectrică a imaginii, Fotografii — judecând contrastul, model de lansare pentru, Fotografi, pe personalul de tipărire, Index Fotografie - Teoria de bază, încercări timpurii, imagine latentă, llO, pentru copiere în linie, - pentru reproducerea tonurilor fără ecran, utilizare în războiul civil, vezi, de asemenea, Cameră, Expunere, Dezvoltare Fihn, Sensibilitate la lumină, Negative, Pozitive Foton, mașină de tip, Litografia offset foto, vezi Fototipărire offset, vezi Imprimare foto de contact sau Mărirea imprimărilor foto, realizarea, Dezvoltare fotostabilizare, Compunere foto — Alfatip, Compozitori ATF, pentru crearea schemelor de cablare, Friden Typro, Fotosetter intertip, Linofilm, Linotron, unitate electronică, Monophoto, Morisawa Photo Typesetter, Photon, dezvoltarea fotostabilizării, Photo-Typositor, Protip, Unitate electronică RCA Videocomp, StripPrinter, rezumat, Pica, unitate de masura, , , Pigmenti - în cerneală, de ce colorate, , Ghidajele grămadă, presă, Ghidajul înălțimii grămadanelor, Pilare, pe foaie de presă, Metoda de imprimare planografică, Legare din plastic, Cilindru cu plăci, , , Gravura pe plăci, Rotitor de plăci, folosind , Farfurieri, lucrare de, Farfuriari, - , - Metoda Agfacopy, albumină, fabricare, - procedura de bază, corecții, plăci de suprafață, , tip deep-etch, AB Dick tip difuzie de argint, tipuri de imagine directă, Dycril tip C tip, Plăci „E” și „L”, procesare, metoda Ektalith, expunere, determinare, , dispozitive de expunere, tip gelatină-argint-emulsie, tip Gevaert cu difuzie de argint, în GPO (illus), gri scară, utilizarea, soluție de gumă, fabricare, gumare și punere sub, Plăci „K”, procesare, , prezentare generală a, plăci presensibilizate de Ektalith, Plăci „R”, procesare, , pini de înregistrare, folosind, , plăci „S”, procesare, , ghid de sensibilitate, scară de gri, transfer cu difuzie de argint ^pe, lucru pas și repetat, , tip transfer termografic, acoperire cu ștergere, aplicare, , Plăci și master-uri — tip albumină, îngrijire, caracteristici, tipuri comune de suprafață, tip deep-etch, , imagine directă, , , placă metalică offset uscată, placă de relief Dycril, prin scanare electronică, granulare plăci de zinc (ilustrare), imagine vs zonă clară, proces de cerneală, , inventare a, Placă de relief Kodak, dezvoltare de tipuri de metal, „master”, utilizarea termenului, tipuri multimetal, , tip foto-direct, tipuri presensibilizate, , tipuri de relief pentru offset, , substitutos de piatră Senefelder, ll tip suprafață, tip transfer, tipuri clasificate, tip ștergere, Xerox, Astupare, puncte semiton, Puncte, unitate de măsură, , Otrăvuri, precauții, Poliester, ca bază de film, lll Positive — de la conversie Brightype, intermediar, pentru revers, de la portocaliu Color-Key, fotoprint, realizarea, Positive-working, offset plates, Timbre poștale, reproducere, Posterizare, , Tipărire pre-imprimată, Film preselezionat , , Plăci offset presensibilizate, negative, pozitive, subtractive, acoperiri aditive, Piese presa, - control automat al amortizorului, xiv sisteme de bază, , , cilindru pătură, pătură, combinat de cerneală și umezire, cilindru (imprimare), soluție de umezire, sistem de umezire, , unitate de alimentare, prinderi, cilindru de amprentare, sistem de cerneală, , dezvoltat principiul offset, placă de înregistrare, deplasare a colilor, Prese și duplicatoare - Editorii de ziare americane ( ilus ), xiv Șef ATF , - Șef ATF A, , , , , mărci, comenzi, - Cottrell -over- web, Cottrell web book press (illus), xi Cottrell web presa de ziare ( ilus ), xiv Modele AB Dick, - Ditto, , - Fairchild-Davidson, , , prima presă litogenă motorizată, Gazette web, Imprimantă electrostatică Harris în culori ( ilustrație ), xiv Harris -culori (ilustrează), ii Harris x culori (ilustrație), Harris culori ( illus ), Heidelberg KOR, - Itek , - litografice, primitive, Mailander pat plat, MGD și Multilith , , - Multilith , Multilith ( ilus ), Royal Zenith , Schriber cu forme continue ( ilus ), xi Whitin-types, - Presmen, lucrare de, Reglări de presiune, - rolă de umezire, de amprentare ( strângere ), role de cerneală, placă la pătură, , Preswork — ajustări, vezi și Secvența de bază a pieselor de presă pentru o rulare, - pătură, pregătire, puncte de verificare, foi de testare, - controlul lungimii imaginii, ambalaj cilindric, , , rolă de umezire, setare, mâne de umectare , instalare, soluție de umezire, pregătire, unitate de umezire, pregătire, printuri defecte, analizate, - tiraj final, alimentator, montare, umplere, remediere, placa de gumare, poziție imagine, reglare, ajustarea impresiei (strângerii), role de cerneală, setare, role de cerneală, spălare, unitate de cerneală, pregătire, Fundamentele Photo-Offset inspecția presei, articole necesare, specificații de lucru, verificare, capace Molleton, instalare, ambalare cilindri, , , cules, remediere, grămadă, remediere, plăci, instalare, plăci, demontare farfurie la pătură, setare, pregătire preliminară, verificări de presiune, , - verificări de presiune, secvență, rulare în jos a plăcii, reguli de siguranță, scumming, remediere, pornire, remediere, configurare pentru lucru, secvență pornire-oprire, , foi de testare, alimentare, nuanțare, remediere, depanare, - răsucirea plăcii, spălare, Culori primare, Imprimante unități de măsură, , , , Procesați camera, consultați Camera Procesați culoarea, consultați Procesul de imprimare color Procese pentru imprimare comercială, volume de dolar fiecare, gravură ( intaglio ), gravură ( intaglio ), tipografie ( relief ), offset, ( planografic ), - proces de ecran ( stencil ), Prelucrarea filmului, vezi Dezvoltarea tipului de corectare, procedura, , Proofpress, demonstrație offset, Correctori, lucrarea de, Corectare, - tehnici de marcare, de note pentru, , cititorul și marcatorul, , copie aparat de fotografiat dactilografiată, Dovezi - Color Key, , soluții de acoperire colorate, Diazochrome transparent, , pe plăci cu imagine directă, , de tip fierbinte, tipuri de, portocaliu Conversie Color-Key, linii albastre fotografice, de fototip, secvență de revizuire, hotărâre pe, Watercotes, Regulă sau roată proporțională, Spațiere proporțională, mașină de scris, , , , , , Raportor, Protip, Scoateți role, Lumini xenon pulsate, Perforarea găurilor, Semne de punctuație, nume de, Mov, ca culoare fără spectru, Punerea plăcii sub, Quad-uri și spații pentru tip, Control de calitate - densitometru, utilizări, evaluare negativă semiton, control amplificare imagine, la apăsare, , , vezi și Corecții, Corectare, Ghid de sensibilitate, Ghiduri de culoare, Corecție de culoare, Calculator de expunere Iluminare cuarț-iod, Interogare, pe dovezi, , Temperatura radiației, culoare, Pulpă de cârpă, Curcubeu, cauza, stilou Rapidograph, RCA Videocomp, tip aparat, Readable, right reading, , Raam, of paper, Reducere, calcul, , Reflectanță, procent de lumină, Reflectare, pigmenți opaci, vezi si Lumina Copie de reflexie, imprimare color, Curbe de reflexie, cerneluri de proces, Densitate de reflexie, Reflectarea luminii, Fotocopiere reflexă, Refracție, indice de refracție, , Placă de înregistrare, presă, , , Știfturi de înregistrare, butoane, , , Umiditate relativă, măsurare, Plăci offset în relief, , imprimare în relief, Mașină de scris electrică Remington, Retipărirea tipăriturilor existente, Reproducerea culorilor, vezi Probe de reproducere a culorilor (reproces), Conversie negativă instantanee, pe Scotchprint, tip spațiat înainte de verificare, Rescreening tipărituri semiton, Cercetare în arte grafice, xiv Pix rezervor, Rezistent, cerneală tern, Rezonanță, explicație a culorii, Retușare, pe personalul de imprimare, Inversare, (L la R), , , , , Reverse (tonuri) — copie pentru, lizibilitate pe tonuri de gri, imprimare foto , contact, tip , pe fotografie, Dovadă revizuită (a doua), Revoluția , tehnici de imprimare, xiv, Panglică, controler, vezi Bandă de control Citirea dreaptă, , Imagine cu citire la dreapta pe negative offset, Rochester Institute of Technology, xiv Dispozitiv de curățare a rolelor (cerneală), role, umezire, Role, cerneală, , Rosin, ca dimensionare a hârtiei, Imprimare rotogravură, , Aspect brut, , , Mănuși de cauciuc, Rubel, Ira, Scriere detașată, Film rubin, tăiat manual, Reguli și scale, desen, Linii de decizie privind dovada, Pix, folosire, ascuțire, Cusătură de șa, Siguranță, - lame, tăietor, la tăietor de carduri (film), produse chimice, livrări, ridicare, îmbrăcăminte pentru muncă, , electrice, în jurul echipamentului, reguli generale, la dispozitivele de expunere, ochi și față, ventilator, ventilație, măsuri de precauție împotriva incendiilor, primul ajutor, punct de aprindere, definit, la mașina de pliat, precauții generale, împământare echipamente electrice, responsabilități legale, la presa offset, , , tur de orientare pentru, la tăietorul de hârtie, la burghiu pentru hârtie, permisiuni, curățenie personală, toxicitate, conduită personală, otravuri, presare, , , mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, aspect magazin pentru, solvenți, , la capsator sau cusător, la mesele de decapare, cu unelte, Funcțiile de vânzări ale unei companii, Scară, cameră obscure, tip fascicul, Scale, desen, Scalare copie pentru dimensiune, Scalare - dia)!Metoda on-line, metoda formulei, regula proporțională, specificarea procentului, roata pentru, Fișe de punctaj pe dosar, Imprimare scotch, proofing pe, Prese raclete, litografice, Index Serigrafie (serigrafie), Nuanțele ecranului, , în diagrame de culori, - Proces de imprimare fără ecran, Linii de scris pe negative, , Scumming, pe presă, , Selectric, mașină de scris IBM, Senefelder, Alois, Ghid de sensibilitate - reglarea expunerii camerei, - aspect pe film, tipul camerei, tabelul cu de etape critice, copierea camerei, metoda de dezvoltare, , , la fabricarea plăcilor, Sensitometrie, , Separare, vezi Imprimare color, proces Compensare, presă, remediere, Foi de umbrire, tip adeziv, puncte zone de umbră, „Foaie” vs „bucată” de hârtie, Lucrătorii departamentului de transport maritim, Shortstop, dezvoltare film, Shutter, camera, Cusături laterale, Siluetă, fotografică, Serigrafie, Dovezi cu amprentă argintie, Calibrare, pastă de hârtie, Dimensionarea copiei, consultați Scalare Schițe pentru aspect, Rigla de calcul, pentru scalare, Tăierea foilor pe dosar, Slugs, tip linecast, spațiere între tipuri, Ecartament de bandă, Pulpă de sifon, Solvenți, , Spaceband, Linotype, Spații și quad-uri pentru tip, Spectrofotometru, Spectrul, Viteza tipografilor, Pixuri Speedball, Se întinde și se sufocă, Racletă, ecran de mătase, Capsare, Stay-plat, suport de film adeziv, Steelplate gravure, Metoda de imprimare cu șablon, Step-and-Repeat, , Suport folie lipită, Cusătură, Muncitori din depozit, Litografia de piatră, , aplicații ale, rechizite moderne pentru, pietre pentru, Stopbath, în curs de dezvoltare, StripPrinter, tip mașină, Decapare, teste de benzi de cerneală, Dezbracare - pentru culoare, - , combinații, pozitive și inverse, tăierea ferestrelor, utilaje si rechizite pentru, apartamentul, - alocație pentru prindere, care impun mai multe pagini, măști pentru a separa culorile plate, negative de poziționare, pregătire pentru, mărci de referință, reguli de siguranță, linii de scriere, lucru pas și repetat, , lucrători, x, , Teoria culorii subtractive, Plăci offset subtractive, Piciorușe, Pastă de sulfat, Pastă de sulfit, Sulf, pe pătură, Case de aprovizionare pentru arte grafice, Placi offset de suprafață, , Surprinting, , , Sisteme de lucru de birou, plăci pentru, T pătrat, litere tip tab, Tack, de cerneală, Talbot, Henry, Talbot, William, Bandă — chenaruri pretipărite, pentru stripare, vezi și Bandă de control Teletypesetter ( TTS ), Conversie temperatură ( FC ), Diviziune de mascare a șablonului pentru culoare, Șabloane, litere, , Fabricarea plăcilor Thermo-Fax, Film cu bază subțire, utilizarea, , , Schiță cu unghii, Timp-temperatura, metoda de dezvoltare, Ecrane colorate, , , Nuanțare pe foaie, Tonere, culori de cerneală, Tonuri, gradație continuă, vezi, de asemenea, Semitonuri, Tonuri de densitometrie, reproducere, , Instrumente pentru magazin, , Instruire pentru imprimare, Tip transfer, Densitate transmisie, Transmisie, procent de lumină, Deschidere transparentă, cameră, , Culori transparente, , , Copie transparentă, imprimare color, Tăvi, dezvoltare, Triunghiuri, desen, Ghid Tri-Mask, culoare, lumini din tungsten, vezi Tusche Incandescent, „fluid de corecție”, Tip - mărimi corporale, afișaj, indicând pe aspect, card de urmărire pentru aspect, Compoziția tipului - tip adeziv preimprimat, Alfatip, Compozitor ATF, chenare, tip bandă, Metoda de conversie Brightype, Aspectul cazului de muncă din California, de metode de tip rece, Metoda de conversie Color-Key, Metoda de conversie Cronapress, pericol de mărire-reducere, font, familie, , tip turnătorie, , Friden Justowriter, de ani Friden Typro, de ani cu litere de mână, metode de tip cald, Negativ instantaneu, conversie, Fotosetter intertip, de linii justificative, de piste și slugs pentru spațiu, Linofilm, Linotron, unitate electronică, Linotype, Intertype, Ludlow, mărci pe copie sau dovezi, , tip metal, utilizarea, Monophoto, Monotip, Morisawa Photo Typesetter, dimensiune numerică confuză, afișare fotografică, text fotografic, Foton, tip pre-tipărit, procedură de verificare, corectare, - Protip, serie, de dimensiuni tip, desemnarea mărimii, spații și patrule, de termeni de spațiere, de cărți de exemplare, , , de exemplare, , , , , , , Imprimantă bandă, rezumatul metodelor, litere individuale tip tab, tip transfer (rub-off), mașină de scris, - , vezi și Impact variații ale feței, VariTyper, tip de lemn, Designer de tip (ilustrează), vi Tip machiaj (ilustrare), Tastați master, vedeți Matrici Tip-înalt, , Tastatură, mână (ilustrează), Servicii de tipărire, Compoziția mașinii de scris, a se vedea Impact Tastarea unei plăci cu imagine directă, Tastarea manuscrisului pe copyfit, Fundamentele Photo-Offset Typit bare interschimbabile pentru mașina de scris, Tipografia, învățarea artei, Typro, aparat fototip, Underlay, plasture pătură, , Underwood Raphael ^mașină de scris, de ani Necitit, lectură greșită, Aspira înapoi, cameră, ll Cadru de vid, , , Valoare, de culori, Instrument pentru litere Varigraph, Mașină de compus VariTyper, Vehicul, cerneală, Hârtie Velox pentru contact, Camere verticale, Videocomp, aparat de tip electronic, Virgule, (/), , Vâscozitatea, a cernelii, Spectrul vizibil, vezi și Culoare Densitometru vizual, Controlul tensiunii, pentru lumini, Apă, apăsați, vezi Umidificare Apă, cerneală, Fântână cu apă, vezi Amortizare Waterhouse se oprește, ll Echilibrul apă-cerneală, Wafermark, aliniere pentru rulare, Lungimi de undă, culoare, electromagnetic, Cântărire și subțiere, fotoprinturi, Echivalente în greutate, Plăci fotografice umede, Termometru cu bulb umed-uscat, Plăci de ștergere, , Partea de sârmă, din hârtie, Tip lemn, Lucrători în tipărirea offset, Numerele filtrului Wrattan, , Lectură greșită, imposibil de citit, , Iluminare cu xenon, ll , Xerografie, Plăci de zinc, , , Colofon Deoarece Photo-Offset Fundamentais este un produs de tipărire offset, atât în interior cât și în exterior, detaliile de producție pot avea un interes deosebit Tipografie: Basic Type Face — Caledonia, proiectat de William A Dwiggins / , picas, pentru material drept / , pentru note de subsol și tabelele / , pentru index / , pentru bibliografie și colofon / Bold, pentru capete de rulare și folii Contrasting Face — Vogue, după lntertype / Extra Bold, pentru titlurile capitolelor / Bold, pentru capete principale / Bold, pentru subtitlurile / Light, pentru legendele figurilor Fața prezentată — Kennerley, proiectat de Frederick W Goudy de puncte, telefon, pe paginile de deschidere Compoziție: Tastatură manuală pe Intertypes la Loheide-Caswell Typographs of Peoria, alcătuit în pagini, conversie prin probe de reproducere Impunere: Reprograme de pagină poziționate cu în sus pentru semnături de pagini, blocuri pentru S-au adăugat ferestre, hotărâre și alte lucrări de artă Fotografie: negative pe film Kodalith Ortho Type , realizate cu o cameră Jupiter Robertson de de inchi cu iluminare Xenon Semitonuri fotografiate pe folie subțire cu un ecran de contact gri de de linii având un punct eliptic Duplicați negative sau pozitive contactate pe filmul DuPont Contact Reversal sau pe filmul Kodalith Contact Decapare: Film asamblat pe folii de mascare din plastic Carlson, înregistrat cu ace Nuanțe de ecran Byrum adăugate CONFECȚAREA PLACĂ: Plăci tip „K” și „S” " x " M expuse la un arc de de amperi PRESĂ: rulări împărțite între o presă Harris LUM în culori și un Miller TP- Presă cu culori sau perfectă Progresia culorii: YC, M-Bk Coperta: Proiectat (cu pagina de titlu) de H Harris Howeler Tip set de fotografii de către Warwick Typographers din St Louis Litografiat în roșu și negru pe pânză albă, de Rand McNally & Company din Chicago Două supraacoperiri din plastic Legare: Smyth-cusut în unități de de pagini, cu un inserat în altul, cu excepția primelor și ultimelor (care încorporează întărituri speciale de muselină pentru foile de capăt) și o pereche de (care au o inserție de pagini pentru poziționarea eficientă a semnăturilor de culoare) Obligat de Rand McNally, pentru a îndeplini toate specificațiile recomandate de Institutul Producătorilor de Cărți 